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integrovany provozni fad Rizené skiddky odpadii Milevsko — JeniSovice

A. Uvodni ¢ast

A, Identifikaéni udaje

AtA Nazev zafizeni se struénou charakteristikou jeho Géelu, zafazeni do skupiny
nazev: Rizena skladka odpadi Milevsko - JeniSovice

Zafizeni - Rizena skiadka odpad Milevsko-Jenidovice slouzi k odstraiiovani odpadii uloZenim na skladce, ktera
je zabezpe&ena tak, aby nedochazelo k plsobeni Skodlivych viivii z uloZenych odpadd na slozky Zivotniho
prostfed!. Zafizeni slouZi také ke sbéru a vykupu odpad(, dale zde probiha shromaZdovani a tiidéni odpadi
z viasini Ginnosti provozovatele a je zde i sbhé&rné misto zp&tného odbéru EEZ.

Kategorie podie pfilohy &.1 zékona &.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znediténi:
5.4: Skladky, které pfijimaji vice nez 10 t odpadu denné nebo maji kapacitu vé&t8i nez 25000 t s vyjimkou
skladek inertniho odpadu

Skladka — slouzi k odstrafiovani odpad( ukladanim v Grovni nebo pod Grovni terénu, kéd D1 podle pfitohy €.4 k
zakony ¢ 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dal§ich zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist: (dale
jen zakon o odpadech).

Podle technického zabezpeteni se v souladu s vyhlaskou &. 294/2006 Sb., o podminkach ukladani odpadl na
skladky a jefich vyuZivani na povrchu terénu a o zméné vyhlasky C. 383/2001 Sb., o podrobnostech naki&dani
s odpady ve znéni pozdgjsich piedpist (dale jen vyhlaka ¢&. 294/2005 Sb.} jedna o skladku skupiny S - ostatni
odpad (S-00) - podskupiny (sektoru) S-003 s moznosti vybudovani sektoru S-001.

Podie piilohy . 2 k zakonu &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v plainém znéni je skiddka Vyjmenovanym
stacionarni zdroj znedi§tovani ovzdusi - kat. 2.2. - Skladky, které piijimaji vice nez 10 t odpadu denné nebo
maiji celkovou kapacitu vét8i nez 25 000 t odpadu.

A2 Identifikaéni tidaje vlastnika a provozovatele zafizeni véetné udaji o statutarnich
zastupcich, jména vedoucich pracovniki skladky

viastnik: Mésto Milevsko

sidlo: nam. E. Benade 420, 399 01 Milevsko

tel.ffax : 382 504 111/382 521 879

Ic: 00249831

provozovatel: Siuzby Mésta Milevska, spol s r.o.

sidlo: Karlova ul. 1012, 399 01 Milevsko

fel./fax: 382 521 362 / 382 521 862

telefon skladka: 382 584 153

jednate! spoleénosti: Mgr. Martin Tfestik tel.; 382 521 156, 777 783 619
odpovédny pracovnik: Frantiek Zitek tel.: 382 521 447, 724 710 801
pracovnik skiadky: Jifi Machart tel.: 382 584 153, 724 710 806
odpadovy hospodar : ing. Petra Machova tel.: 724 215 535

bytem N. Fryda 9, 370 05 Ceské Budgjovice

A13 Vyznamna telefonni gisla

hasiél: 150
zachranna sluzba: 155

policie CR: 158

IZs 112

¢1ZP B odd. odpadového hospodaistvi: 386 109 170
C1ZP CB odd. ochrany ovzdusi: 386 109 150
¢1ZzP &8 odd. vodniho hospodaistvi: 386 109 130
¢1ZP €B hlaseni havarii: 731 405 133
KU Jihotesky kraj- Gstfedna: 386 720 111

Strana 5 (celkem 51)




Integrovany provozni fad Rizené skladky odpadi Milevsko — Jenisovice

- oddéleni VH a IP: 386 720 740
M0 Milevsko, odbor 2P: 382 504 204
KHS Ceské Budéjovice: 387 712 215
KHS Pisek: 382712 601

A1.4  Udaje o sidlech pfistu$nych dohlizecich organd

¢ Krajsky ufad - Jihotesky kraj, odbor Zivoiniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi, U Zimniho stadionu
195272, 370 76 Ceské Budsjovice,

¢ Mastsky ufad Milevsko, odbor ZP, nam. E. Benege 420, 399 01 Milevsko

+ Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Ceské Budgjovice, U Vystavisté 6, 370 21 Ceske
Budéjovice

+ Krajska hygienicka stanice, L. B. Schneidera 32, 370 71 Ceské Buddjovice
- Uzemni pracovidté Pisek, Capkova 2459, 397 01 Pisek

A15 Organ schvalujici provozni fad skladky

Krajsky 0fad - Jiho¢esky kraj

Odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi
Oddéleni vodniho hospodarstvi a integrované prevence
U Zimniho stadionu 1952/2

37076 Ceské Budgjovice

tel: 386 720 111

A1.6  Udaje o pozemcich, na nich je skladka umisténa

Zafizeni je umisténo ve spravnim (Gzemi mésta Milevska, v k.(. NéZovice na parcelach & 125, 126, 127, 128,
2685/19, 2685/24, 2685/25, 2685/26, 2685/27, 2685/28 a 2685/29. Véechny pozemky jsou ve vlastnictvi
Statniho pozemiového Gfadu.

A.1.7 Casové lidaje o provozu a zahéjeni vystavby skladky

Vystavba 1. etapy skladky byia zahdjena v roce 1894 a provoz byt zahajen v roce 1995
Vystavba 2. etapy skiadky byla zahajena v roce 1999 a etapa byla zprovoznéna v roce 2001
Vystavba 3. etapy skladky byla zahajena v roce 2009 a etapa byla zprovoznéna v roce 2009

A1.8  Zakladni parametry skladky .
Kapacita 1. etapy, skiédkg S-00 - 32 000 m , tj. cca 38 000 tun

piocha 1. etapy - 7 000 m
maximalni kota zapinéni: 520 m n.m.

3
Kapacita 2. etapy, sklédkazs—OO -41000m , . cca 49 000 tun

plocha 2. etapy — 7 400 m
maximalni kota zaplnéni; 520 az 525 m n.m.

ukoncéeni skladkovani na 2. etapé: rok 2013

Casovy harmonogram rekultivace 2.etapy: rok 2013

a
Kapacita 3. etapy, skiadka §~OO -86 000 m , t. cca 103 000 tun

plocha 3. etapy — 14 8560 m
maximailni kota zaplnéni: 527 m n.m.

pfedpokladané mnozstvi ukiadanych odpadul: 6 000 az 7 000 t.rok™
Zahajeni skladkovani na 3. etapé skiadky: zafi 2012
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Integrovany proveozni fad Rizené skiadky odpadii Milevsko — Jeni$ovice

A1.9 Udaj o éasovém omezeni platnosti integrovaného provozniho Fadu (déle téz SIPR¥)
Platnost provozniho fadu je stanovena rozhodnutim o vydani integrovaného povoleni Krajského Ufadu
Jiho&eskeho kraje pro provoz zafizeni, véetné provozniho fadu.

A.2. Podklady pro vypracovani, souvisici pfedpisy a normy

Inzenyrskogeologicky priizkum Jeni$ovice ~ Gekon s.r.0., bfezen 1992

Geofyzikalni méfeni lokalita Jeni$ovice — Stavebni, inzenyrské a ekologické siuzby Praha, listopad 1993

® ¢ o

Jenisovice, skladka TKO — geologicky priizkum — Geotechnika a.s. Praha, kvéten 1994

<

Dopliikovy hydrogeologicky prizkum — Geotechnika a.s. Praha, Cervenec 2007
Skiadka Jenisovice, projekt |. etapy — Hydroprojekt Praha, inor 1994

Odplyfovaci systém — Ustav pro vyzkum a vyuZiti paliv Praha, kvéten 1994

¢ & o

Navrh fedeni nakiadani se skladkovym plynem, Biomas Brno, 2005

{3araz pro kompaktor a sbérné stfedisko ZN odpad( - Projekla Téabor, kvéten 1996
Pistavba vaZniho domku —ing. Petr Cerny, Milevsko, fijen 1997

Skladka Jenigovice, projekt |, etapy — Projekta Tabor, zafi 1998

Skiadka Jenigovice, projekt Hli. etapy — Projekta Tabor, 2008

Projekt vrtané studny, Prvni Piibramské s.r.o., leden 2009

Provedeni monitorovaciho vrtu — Geotechnika a.s. C. Budéjovice, prosinec 2000

& & & ® S o ©

Platny Integrovany provozni fad — fizend skiadka Milevsko - JeniSovice

Pravni pfedpisy:
¢ Zakon &.76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani znedisténi, o integrovaném registru

znedistovani a o zméné nékterych zakond ve znéni pozdgjsich predpis
Zakon 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdé&jsich predpist
Vyhiagka &. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpednych viastnosti odpadd
Vyhlaska &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad, ...
Vyhlaska &. 383/2001 Sb., o pedrobnostech nakladant s odpady
Vyhlagka £.294/2005 Sb. o podminkach ukiadani odpadit na skladky....

Vyhiaska €.362/2006 Sb., o zplsobu stanoveni koncentrace pachovych latek, pfipustné miry obtézovani

¢ ¢ © & ©

zapachem a zplisobu jejiho zjisfovani
e Zakon £.25/20608Sb., o integrovaném registru znegistovani Zivotniho prostiedi ve znéni pozdéjsich pfedpisil
o Zakon & 201/2012 Sb., 0 ochrand ovzdudi a o zméné nékterych daldich zakondl v platném znéni

¢ Vyhladka £.415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znetistovani a jejim zjistovant. ..

" &SN 83 8030 Sktadkovani odpadu — Zakiadni podminky pro navrhovani a vystavbu skiadek
. SN 83 8034 Skladkovani odpadu — Odplynéni skiadek

= SN 83 8035 Skladkovani odpadu - Uzavirani a rekultivace skladek

" CSN 83 8036 Skladkovani odpadu — Monitorovani skladek

= SN 83 8032 Skladkovani odpadu — Tésnéni skiadek

= &SN 83 8033 Skiadkovani odpadu - Nakladani s prisakovymi vodami

«  TNO 83 8039 Skladkovani odpadu — Provozni fad skladek
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Integrovany provozni fad Rizené skladky odpadi Milevsko — Jenidovice

B Uéel a charakteristika zafizeni
B.1 Geologické a hydrogeologické poméry
B.1.1 Morfologické podminky lokality

Skladka je umisténa na pomérné skionitém svahu, kiery byl v minulosti odvodnén. Nadmofska vyska plvodniho
terénu, sklonéného k vychodu, se pohybuje vrozmezi 505 - 625 m n.m. Okoli skladky je zvinéné Uzemi,
zemédglsky vyuzivané, s nejvydsim kopcem Pahorky na rozvodnici vychodné od skladky s nadmoiskou vyskou
556 m n.m.

B.1.2 Geologické, geotechnické a hydrogeologické poméry v lokalité zafizeni

Z regiondlné geologického hlediska nalezi lokalita do jizni Cast stiedoeského plutonu pleozoického stafi,
fvofeného zde porfyrickou biotitickou Zulou typu Certovo bfemeno. Z hydrogeologického hlediska naleZi lokalita
do hydrogeologického rajonu Krystalinikum v povodi Stfedni Vitavy. Nejvyznamné&j$i ob&h podzemni vody je

soustfedé&n do zony zvétralin a piipovrchového rozpojeni horain.

Zakladova spara skladky je tvofena velmi malo propustnymi zeminami tfidy SC, které byly pouZity i pro vystavbu
stabilizaénich hrazek. Na vét§ing azemi 1. a 2. Etapy se nachazi tfimetrova mocnost kryci zeminy s koeficientem
filtrace niz&im nez 10° m/s, mocnost téchto zemin pii severnim a jiznim okraji je asi 2 m.

Ustalena hladina podzemni vody vystupuje periodicky na (zemi skladky tésné pod povrch skladky, na uzemi
dalgich etap je hladina vice zaklesla. Vzhledem k témto pomériim bylo nutno sniZit hladinu podzemni vody tak,
aby neohrozila féliove t&snéni vztiakem kombinovanou (trubni a plodnou) drenazi, vyusténou do retenéni nadrZe.

B.1.3 Hydrologické a klimatické poméry v okoli zafizeni
Skiadka lezi v povodi bezejmenné vodotede, vyUstujici jiZn& od Pfeborova do Milevského potoka.

Bezejmenna vodoted protéka jizné od sioZisté a ma v profilu pod skladkou plochu povodi 0,3 km” a u vyusténi do
Milevského potoka 1,2 km” .

Délka svahu nad skladkou, ze ktereho piitéka do objektu povrchovy odtok je priimérné 350 — 400 m, sklon svahu
je 7 = 13%. Vzhledem ktémto pomémé nepfiznivym parametrlim je nutno areal skladky pfed piosnym i
soustfed&nym povrchovym odtokem trvale chranit,

Oblast Ize charakterizovat jako mirné vihkou, s niz$i primérou teplotou a chladnéjsi zimou. Roéni uhrn srazek je
cca 600 mm, potet dnii se snéhovou pokryvkou se pohybuje kolem 100 dnil.

B.1.4 Charakter a vzdalenosti okolni zastavby
Skladka je umisténa 2,5 km od severozapadniho okraje mésta Milevska smérem na Dmysice.

Dal$i obce jsou vzdaleny: Pfeborov - 1,2 km vychodnim smérem
Né&zovice - 2 km severnim smérem
V blizkosti skiadky jsou pouze : dviir Jeniovice - 600 m severozapadne
myslivna Spalend - 400 m jiZné od skladky
Skiadka je ve sméru jiznim a vychodnim kryta lesnimi pozemky.

B.2 Struény popis zafizeni
Slozigté: 1. etapa skladka skupiny $-003
2. etapa skiadka skupiny S-003
3. etapa skladka skupiny S-003

V zafizeni je moZné vybudovat sektor S-001

Shér a vykup odpadil

Stavebna a technicky vybaveny prostor pro dogasné soustfedovani ostatnich a nebezpednych odpadi a déle
k soustfedovani odpadl vzniklych viastni SGinnosti provozovatele. Prostor se nachazi na Zpevnénych a
nezpevnénych plochach (mimo téleso skladky) s otevienymi a uzavienymi kontejnery pro oddélené
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soustfedovani jednotlivych druhli odpadil a ze stavebniho objektu, kde se nachazt shromazdisté nebezpeénych
odpadl a garaz na manipulator a lis na papir.

Dale je zde misto zpétného odbéru vyiazenych elektrickych a elektronickych zatizeni (EEZ), ktera jsou
soustfedovana E-domku, popf. i na venkovnich zpevnénych plochach voing nebo v keontejnerech.

Aku baterie jsou shromazdovany v kontejneru ve shromazdi&ti nebezpecnych odpadd.

Zpevnéné a nezpevnéné plochy jsou dale vyhrazeny pro oddétené soustiedovani zejména pneumatik,
stavebnich a demoliénich odpadil véetné vytiidéného dieva ze staveb a vyfazeného nabytku, asfaltu, vykopove
zeminy, vétv z profezavani méstské zelené a zahrad ob&antl pied $tépkovanim a vytiidénych plastl uréenych
k recyklaci.

Pro uloZeni vétvi a &innost 3tépkovade bude v zafizeni vybudovana zpevnéné plocha.

B.21 Udaje o vystavbé skladky, rozhodnuti o kolaudaci stavby
Casovy pribéh vystavby skladky - 1993 - zahdjena vystavba 1. etapy
1994 - dokondeni 1. elapy
1999 - zahajeni vystavby 2. etapy
2000 - dokonceni 2. etapy
2009 zahajeni a dokondeni vystavby 3. etapy

Projektovou dokumentaci pro 1. etapu zpracoval Hydroprojekt Praha a.s., vystavbu provedla firma Jankovsky
Milevsko.

Projektovou dokumentaci pro 2. etapu zpracovala Projekta Tabor s.r.o., vystavou provedla firma MAVELaMIM a.s.
Milevsko.

Projektovou dokumentaci pro 3, etapu zpracovala Projekta Tabor s.r.0., vystavbu provedia firma Hochtief a.s.

Vydana kotaudaéni rozhodnuti:
o Kolaudagni rozhodnuti - vydané dne 18.8.1995, &.J. Vyst. 330-569/95 SI, - skladka 1. etapa - vydal M&U

Mitevsko
+  Kolauda&ni rozhodnuti - vydané dne 2.1.2001, &. Vyst. 330-2/2001/Bo, - skiadka Il. etapa - vydal MaU
Milevsko
o Kolaudaéni rozhodnuti - vydané dne 7.12.2009, &.j. MM 35422/2009 ORR/Bo, - skiadka lil. etapa - vydal
Mat Milevsko
B.2.2 Vybaveni zaFizeni provoznimi objekty
¢ Provozni budova — piizemni zd&ny objekt vybaveny socidlnim zafizenim, slouZi jako

administrativni zazemi zaméstnancd. Voda je pfivadéna z vrtu na skladce, ohfev teplé uZitkove vody je
zajiétén akumulagnim zasobnikem. Objekt je vytapén elektrickymi pfimotopnymi télesy.

L Vodovod — zdroj zésobovani provozni budovy uzitkovou vodou z vrtané studny VS1. Vodovod je

vybaven vodomérem, ktery je stanovenym méfidlem v souladu se zakonem ¢. 505/1980 Sb., o metrologil.
Pitna voda je zajisténa balena.

¢ Zumpa - bezodiokd jimka o objemu 53 m® slouzici k jimani splagkovych odpadnich vod
z provozni budovy. Splaskova odpadni voda bude dle potfeby likvidovana na smiuvni COV,

¢ Zdény jednopodlazni uzamykateiny objekt umistény na zpevnéne plose mezi vahou a sloZistém,
V objektu je shromazdiété nebezpednych odpadl a garaZ na manipulator a jednokomorovy lis na papir.

¢ Garaz pro kompaktor — plechova montovand garaz o rozmérech 7 x 11 x 4,5 m umisténa na
zapadni strané skladky.

¢ Mostova vaha - slouzi k pFijmu dovezeného odpadu a zjiSfovani jeho hmotnosti. Za viezdem do
arealu je zbudovan vazny mistek s mostni vahou — typ PROFI-UNIVERSAL firmy VAHY-JAS, sro.
Automaticky systém se skiada ze semaforu, méficino mastku NV-4 s pfevodem signalu typ PV-ZN 1, PC
a tiskérny.

+ Oklepova oplachova rampa - stouZi k oci$téni svozové techniky pfi vyjezdu ze skladkového
télesa. Voda pro &isténi vozidel je vedena z retenéni nadrze. Rampa je umisténa u obsluzné pfijezdové
komunikace je tvofena oklepovym rodtem nad sbérou jimkou o délce 12 m, Sifce 3,6 m a hloubce 1.4
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m.. Voda z oklepového roétu je pfederpavana do télesa skiddky a nasledné znegkodnéna s prisakovymi
vodami.

Vrtana studna - podzemni voda z vrtané studny VS1 umisténé na pozemku &. 2685124 v k.4. N&Zovice,
ghp 1-07-04-1040-0-00, &. hydrogeologického rajonu 8320, orientatné dle soufadnic S-JTSK x = - 757
798 ay=-1 109 913 bude odebirana v max. mnozstyi:

max. 0,5l s . max. 10,0 m*mésic™ max. 120 m°.rok”

za utelem zasobovani zafizeni uzitkovou vodou (socidlni zazemi v provozni budove).

Retenéni nadrz — o objemu 415 m® slouzi k akumulaci vod odvodiovaciho systému pod télesem
skladky a vod melioraéniho systému nad skladkou. Je umisténa v doini &asti aredlu nad za(sténim
obvodovych stok S1 a 2, na pozemku 2685/19 v k.u. NéZovice, ¢hp 1-07-04-104, & hydrogeologického
rajonu 632, orientaéné dle soufadnic x - 757 770 ay - 1 109 857. Délka hraze je 20 m, maximaini vyéka 3
m. Hréz je homogenni s navodnim mineralnim tésnénim t. 0.2 m a kamennym pohozem s podsypem tl.
25 cm. Vpaté vzdusného svahu hraze je proveden dren se §térkopiskovym filtrem a kamennym
zahozem. Sklon vzduiného svahu 1 : 2 a navodniho svahu 1 : 3, 8itka hrazky v koruné 3 m. Povrchova
voda z retencni nadrze bude odebirdna v max._mnoZstvi: 3 m®/denng&; 750 m>/rok.

Ugel: Vodu z nadrze je moZno vyuZit pro zvihdovani kompostu a pro oklepovy rost s fimkou.

¢

¢

Drenazni systém prisakovych vod - slouZi ke svodu a shromazdovani prlsakovych vod ze
skladky a srazkovych a pfipadnych prisakovych vod z kompostarny

Dvé jimky prisakovych vod 1. a 2. etapy (navzajem propojené). Jimka 1. etapy — 35 m? | jimka
2. etapy - 312 m°, ktera zaroven slouZt i pro 3.etapu.

Monitorovaci vrty HV1, HV2, HV3 a HV ( byvala vrtana studna).

HV1, HV2 - vity pod skladkou. HV3 - vrt nad skladkou v oblasti, kterou pfitéka voda ke skladee, HY —
plivodni studna

¢

¢

Odplyfovaci systém — shérny systém skiddkového plynu pomoci odplyfiovacich vrtl.

Koksokompostovy filtr — umistény na zrekultivovane il.etapé skiadky. Do ngj je svedeno Sest
odb&rovych plynovych studni umisténych na |. a il. etapé skiadky.

Jedna se o svafovany celek z desek PEHD s viozenym perforovanym vnitfnim dnem. Koksova &ast filtru je
poduroviiova stavba o rozmérech 6 x 5 m. Je poloZena na vyrovnavaci zhutnéné vrstvé vzniklé po zasypani
vykopu pro horizontaini trubni drenaZ. Naplit filtru tvofi tfidény koks 32/64 mm. Kompostova Cast filtru se
sklada ze smési kompostu nebo raeliny a dievni $tépky nebo drcené klry v poméru 1.2

¢

¢

¢

L4

Shérné misto odpad( kategorie O a N — slouZi pro shér, vykup a soustiedovani odpadl od
fyzickych osob a odpadUl z &innosti prévnickych osob a fyzickych osob opravnénych k podnikani a dale
k soustfedovani odpad( vzniklych viastni &innosti provozovatele.

Vnitfni komunikace a zpevnéné plochy

Obvodove zachytné prikopy zabrafiujici vniknuti srézkovych vod do télesa skladky

Aredl zafizeni je po obvodu zabezpe&en oplocenim o vySce min. 2 m, uzamykatelnymi vraty a
kamerovym systéemem.

mo spojené &innosti

Pii

organizace provozu zafizeni

pfijem a evidence odpadu

sbér a vykup odpadi

technologie skladkovani, hutnéni odpadu
nakladani se skladkovym plynem

nakiadani s prisakovymi vodami

monitorovani skladkového plynu, priisakovych , podzemnich a povrchovych vod
doprava — pfijezdové a obsluZné komunikace
rekultivace skladky

soustfedovani a Oprava odpadl provozovatele
zabezpedeni skladky
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B.2.3 Vybaveni zafizeni pfijezdovymi a vnitinimi komunikacemi a zpevnénymi plochami

Piijezdova komunikace ke skladce odboluje ze stéatni silnice Milevsko - Dmystice. Povrch vozovky je Zivicny.
Vnitini komunikace s Zivicnym povrchem pokraguje podél celého jizniho okraje sloZisté jako jednosmérna, ve
dvou jizdnich pruzich.

Mezi provozni budovou, vahou a skladem nebezpeénych odpad je asfaltova zpevnéna plocha, kterd slouzi jako
manipula&ni plocha a dale pro umisténi odpadi a kontejner( sbémeho mista separovanych sloZek komunalniho
odpadu a elektrozafizeni uréeného ke zpétnému odbéru.

Vnitini komunikace s makadamovym povrchem odbotuje ze zpevnéné plochy mezi sloZistém a retencni nadrzi
k jimce prisakovych vod a pfes trubni propustek na oteviene stoce i plofe oddéleného uklddani nékterych
odpadi.

B.2.4 Ochrana skladky proti vnikani povrchovych vod z okoli skladky do tésnéného
prostoru

Pro odvedeni soustfedéného piitoku povrchovych vod je vybudovana podél severniho okraje sloZisté otevfena
stoka S1 a podél jiZniho okraje oteviena stoka S2.

Pro odvedeni drenazni vody podpovrchové vody je zfizen podél oploceni na zapadnim okraji slozisté zachyiny
drén P1 s vyusténim do oteviené stoky 51.

Pro zachyceni a odvedeni plodného povrchového pritoku je zfizen zachytny piikop S3, vydstény stejné jako
zachytny drén do stoky S1.

B.2.5 Tésnici a drenazni systémy skladky

Tésnéni skiadky je budovano v souladu s normou SN 838030 a CSN 838032
Slozisté ||, etapy ma pod dnem vybudovan plosny drén o celkové vrstvé kameniva 30 cm, na ktery navazuje
soustavna trubkova drenaZ o hloubce 0,8 m a rozchodu drénl 10 m.

Tésnici vrstva ma sloZeni :

- kontrolni systém neporudenosti félie

- bentofixova rohoz {k = 107 mis)

- tésnici folie PEHD 4. 1,5 mm

- ochranna textilie 700 gicm®

. vrstva kameniva frakce 16 — 32 mm o tlouStce 30 cm

Slozists 1ll. etapy ma pod dnem vybudovan plosny drén o celkove vrstvé kameniva 30 cm, na ktery navazuje
soustavna trubkova drenaz o hloubce 0,8 m a rozchodu drénd 10 m.

Tésnici vrstva mé sloZeni .

- kontrolni systém neporuenosti félie

- bentofixova rohoZ (k = 10° mis)

- tiésnici folie PEHD th. 1,5 mm

- ochrannd textilie 700 g!cm2

- vrstva kameniva frakce 16 — 32 mm o tloustce 30 cm

B.2.6 Nakladani s prisakovymi vodami ze skladky

Prisakové vody z jednotiivych etap skladky jsou svedeny do dvou jimek prisakovych vod 1 a 2. Jimka 2
vybudovana s Il.etapou skiadky slouzi i pro HI. etapu skladky. Svody prisakovych vod (P2) jsou z trub PEHD
315/28,5 (81, S2, S4, S5) a DN 225/20 (S3 a $6) a jsou zalstény do jimky 1. U vyusténi do jimky je na kazdém
ze &lyi svod(l osazeno $oupé. Mezi jimkou 1 a jimkou 2 je svod skladkovych vod z trub PEHD DN 315/28,7 se
Sachtou pod jimkou 1 a se Soupétem Js 300, kterym se uzavira pitok prisakovych vod do jimky 2.

Vytlaéné potrubi pro zp&tnou dopravu priisakové vody je vedeno z jimky 2 pfes jimku 1 do sloZisté odpadl a je
z trub PEHD DN 110/10. Pod jimkou 1 je osazena $achta se Soupétem Js 100. Pro mozZnost regulace je dalsi
Soupé Js 100 osazeno v jimce 1. Na vytiatném potrubi jsou pod sloZistém 1 a na konci potrubi u sloZisté 2
osazeny hydranty pro napojeni povrchové hadice.
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Jimka 1 ma obsah 35 m° a tato kapacita nesta&l pro zachyceni maximalnich odtokl prisakovych vod. Jimka 2
mé kapacitu 312 m® |, ktera je pro zéachyt maximélnich odtokovych objemll dostatednd. Jimka je tésnéna
bentofixaveu rohozi a folii PEHD fl. 2 mm. Ve dné je na silniénim panelu umisténo ve vodicim potrubi Cerpadio ve
skruzi 800 mm, vyaky 0,5 mm se dvéma otvory u spodniho dna skruze.

Jakost prisakovych vod je sledovana v ramei monitorovani skladky a na zakladé pozadavk( smiuvni COV.

Priisakové vody budou zneskodiovany rozlévanim na povrch skladky, prebytky pak odvozem do zafizeni se
schopnosti odbourat znetistujici slozky.

Konstrukce jimek na priisakové vody bude kontrolovana 1x za 2 roky.
Zkouska vodotésnosti jimek priisakovych vod a 2umpy bude provédéna kaZdych 5 let.

B.2.7 Nakiadani se skladkovym plynem

Odplyfiovaci systém je tvofen plynosbémymi studnami. Studny jsou zaloZeny na $térkové drendzi prisakove
vody na zaizolovaném dné skladky a jsou postupné za provozu zvySovany s vydkou ukladaného odpadu pomoci
posuvné skruZe. Vyplit studni tvofi 5térk frakce 16 — 32 mm, stfedem siudni je vedeno perforované potrubi PVC
Odplyfovaci systém il etapy skladky je tvofen 8 jimacimi studnami, které budou postupng, po dosaZeni arovné
odpadu k hornimu okraji studny osazeny lokalnimi filtry.

Na zrekullivované plose 1l.etapy je vybudovan koksokompostovy filtr, do néhoZ jsou napojeny 3 odplyfovaci
studny z |.etapy skiadky a 3 odplyiiovaci studny z ll.etapy skladky. Zbyvajici studny, které nejdou napojit (nebot
jsou umistény na rozhrani [l. a lli. etapy) jsou osazeny lokalnimi filiry s napini koksu a dfevni Stépky pro
omezovani emisi skladkového plynu (dale i lokalni filtry).

Jedna se o svafovany celek z desek PEHD s vioZenym perforovanym vnitinim dnem. Horni okraje télesa filtru
jsou z vn&jsku zesileny obvodovym limcem. Vyusténi centralniho svodu do filtru je perforované pro rozptyl plynu.
Koksova ast filtru je podlroviiova stavba o rozmérech 6 x 5 m. Je poloZena na vyrovnavaci zhutnéné vrstvé nad
horizontalnt trubni drenazi. Naplh filtru tvoFi tFidény koks 32/64 mm. Kompostova East filtru se skiada ze smési
kompostu nebo raseliny a dfevni $tépky nebo drcené klry v poméru 1 2.

Tésné pred vstupem do filtru je zfizen kontroini bod, kiery je uréen ke sledovani tlakl a sloZeni skiadkového
plynu. V podstaté je soucasti filtru.

B.2.8 Podminky zaji$t'ujici ochranu zdravi élovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prosffedi
Voda

Drenazni systém prisakovych vod jako celek i jeho jednotlive Casti musi byt chranény proti poskozeni. Vn&ji
odvodiiovaci piikopy budou udrZovany v provozuschopném stavu, tj. Cisté a nezanesené tak, aby mohly pinit
svoji funkei.

Veskeré manipulaéni plochy, kde je nakladano se zavadaymi latkami, budou zabezpedeny tak, aby nedodlo
k aniku tachto latek do vod povrchovych, podzemnich nebo horninoveho prostiedt.

V zafizeni budou k dispozici prostiedky pro likvidaci pfipadnych Gnik{l zavadnych fatek. PouZité sanaéni materialy
budou do doby likvidace uskladnény tak, aby bylo zabranéno ohrozeni povrchovych, podzemnich vod nebo
horninového prostiedi.

DrenaZni systém odvadgjici podzemni vody pod télesem skladky musi byt v celém svém rozsahu udrZovan
v provozuschopném stavu, zejména musi byt dbano na ochranu pied jeho zanesenim a aby viivem zmény
hladiny podzemnich vod nedoslo k poskozen! tésnicich barier télesa skiadky.

Ovzdusi

Priibdzné budou &inéna opatfeni k omezeni prasnosti a pevnych Uletl odpad( ze zafizeni, a to diislednym
hutnénim odpaddi, pfekrjvanim neaktivnich Casti télesa skladky vcetné hran materidlem/odpadem k TZS,
recirkulaci prisakové vody na téleso skladky a pravidelnym sbérem odpadl, které se dostaly ze sloZidté nebo
svozovych vozidel do arealu zafizeni a mimo néj. Ddéle je nulno zajistit ZiSténi vhitini  komunikace mimo
zabezpedenou plochu skladky.

Nové zapliiované sekce skiadky budou vybaveny odplyfiovacimi studnami, ktere budou budovany soutasné
s ukladanim odpadu. Jejich Zetnost a konstrukce musi svym provedenim spliiovat pozadavky CSN 83 8034
v aktuginim znéni.

Pii provozu musi byt dbano, aby nedochazelo k zaneseni plynovych studni nezadoucim materidlem & odpadem,
musi byt plynotésné uzavieny nebo napojeny na koksokompostovy filtr &i opatfeny lokalnim koksokompostovym
filtrem. Volna ventilace skladkového piynu je nepfipustna.
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Provozovatel zajisti pravidelrou kontrolou a Udrzbou funk&nost odplyfiovaciho systému a zafizeni pro nakladant
se skladkovym plynem. Provedené kontroly a Gdrzba provozovaneho odplyfiovactho systému  budou
zazhamenavany do provozniho deniku,

Provozovatel povede pro provozovanou skladku (vyjmenovany zdroj znelistovani ovzdugi) provozni evidenci.
Provozni evidence skladky odpad( miZe byt souéasti provozniho deniku.

B.2.9 Opatieni pro hospodarné vyuZivani surovin a energie

Prib&zné budou indna opatfeni vedouci k hospodarnému vyuZivani energie ve viech prostorach zaffzeni (napf.:
modernizace osvétlovacich téles, topného systému).

Podzemni voda z vrtané studny VSt umisténé na pozemku &. 2685/24 v k.0. NéZovice, ¢hp 1-07-04-1040-0-00,
&. hydrogeologického rajonu 6320, orientaéng dle soufadnic S-JTSK x = - 7567 798 ay=-1 109 913 bude
odebirana v max. mnozstvi;

max. 0,51 s 5 max. 10,0 m*mésic™ max. 120 m°.rok™

za Uéelem zasobovani zatizeni uzitkovou vodou.

Povrchovd voda z retendni nadrze umisténé na pozemku ¢ 268519 vk, NéZovice &hp 1-07-04-104, &.
hydrogeologického rajonu 632, orientatné dle soufadnic orientagéné dle S-JTSK  x=- 757 770,y = - 1109 857,
bude odebirana v mnozZstvi:

bude odebirana v max, mnozstvl: 3 m*/denné 750 m%/rok.
za téelem zasobovani oklepového rodtu vodou a pfipadné vihéent kompostu.

Voda z jimky oklepového rodtu bude pieterpavana do télesa skladky.
Pro zvihéovani télesa skladky bude prednostng vyuZivana priisakova voda Cerpana z jimek prisakovych vod.

K zajisténi Gspory prirodnich zdroji budou pro Ugel technického zabezpedeni skladky pfednostné& pouzity odpady
povolené k TZS.

Povrchova voda v retenéni nadr3i, ktera je umisténa na parcele &. 2685/19 v k.0 Nézovice, v ¢hp 1-07-04-104, €.
hydrogeologického rajonu 632 bude vzdouvana a akumulovana v tomto rozsahu:

Maximaini hladina akumulované (vzduie) vody 503,19 mn.m. (Bpv)
Celkovy objem akumulované (vzduté) vody 415 m
Délka vzduti pfi maximalni hlading 50 m

za Ugelem zachyceni, stabilizace a regulace odtoku destovych, drenaZnich a povrchovych vod

B.3 Ucel skladky
B.3.1 Zakladni Gdaje

Skladka je zafazena do skupiny S-ostatni odpad, podskupina S-003 a je uréena pro ukladani odpadll kategorie
ostatni odpad véetné odpadii s podstatnym obsahem organickych biologicky rozloZitelnych latek, odpadd které
nelze hodnotit na zakladé jejich vodného vyluhu a odpadl z azbestu za podminek stanovenych v § 7. vyhlagky
#.294/2005 Sb. Dale je zfizen ve skiadce sektor podskupiny $-001, pro ukladani odpad(l na bazi sadry.

Podminky a kritéria pro pfijeti odpadu na skladku skupiny S- ostatni odpad (S-003)

Na skladce je mozno odstrafiovat ulozenim pouze odpady, uvedené v piiloze &.1 kintegrovanému povoleni
(dale jen pfiloha £.1).

Pro Géel technického zabezpeteni skladky (TZS) budou pfednostné pouzivany odpady uvedené v piitoze &, 2
k integrovanému povoleni (dale jen piiloha £.2). Odpady pouZité zplisobem jako technicky materiél nad 20%
hmotrostnich véech odpad( uloZenych na skiadce za kazdy kalendaini rok nejsou osvobozeny od poplatku za
uloZeni odpadu. O druhu, plivodu a mnoZstvi odpadl k TZS bude vedena samostatna evidence.

Na skiadce je mozno odstrafiovat uloZenim pouze odpady v pevném stavu, barvy vytvrzené, kaly pouze
odvodnéné na tzv. rypny stav.

Pfi manipulaci s popilky a sazemi je potfeba v co nejvy$8l moiné mife branit vzniku pragnosti. Tyto odpady
pouzité jako material na TZS, musi byt pro Gginné snizeni pradnosti jesté tentyZ den prekryty. PouZiti téchto
odpadi musi byt v souladu s podminkou iP C.2.13.

Druh odpadu ,16 01 03 - Pneumatiky" bude pouZivéan pouze jako konstruk&ni material k zajigténi tvorby ochranné
vrstvy tésniciho prvku skladky. Uvedeny odpad Ize shromazdovat pouze mimo vlastni téleso skiadky.

Pro ukladani odpad( na télese skladky bude vyuZivana aklivni plocha o pudorysu maximalné 1200 m?,

Odpady na téleso skladky je nutno navazet tak, aby nedochazelo ke skladkovani mimo zabezpedenou plochu
skladky a priisakové vody ze skladky byly bezpetn& odvadény do jimek prisakovych vod. Tento poZadavek
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bude zaji§tén dodrZovanim vzdalenosti navezenych odpad(l od zamku foliového tésnéni minimainé 0.5 m nebo
vhodnym technickym opatfenim. Okraj folie musi byt u provozovanych &asti skladky trvale vyznagen.

Jednotlivé podskupiny (sektory), budou oddéleny od ostatniho slozisid S-003 hrazkami z inertniho materialu,
které trvale zabrani smichani a sloudeni ulozenych odpadd. Aktuaini stav (fedeni) jednotlivych sektord bude
zaznamenavan graficky v provoznim deniku. Zakres jednotlivych sektortt, zfizenych v daném roce, bude soucasti
zpravy krajskému Ufadu podle bodu J.1 tohoto rozhodnuti.

Do sektoru skladky, kterda ma charakter podskupiny 5-003, kam budou ukladany mj. odpady s podstatnym
obsahem organickych biologicky rozloZiteinych latek, nesmeji byt ukiadany nebo pougity jako TZS odpady na bazi
sadry a odpady se zvySenym obsahem kov(l a odpady upravene nékterym ze zpdsobl stabilizace uvedenym
v bodé D9 piilohy €. 6 vyhia3ky & 294/2005 8b. U odpadtl u nichz ze ZPO vyplyva, Ze plvodce disponuje se
souhlasem k upusténi od tFidéni, bude ovéfeno sloZeni odpadu tak, aby jeho uloZeni do télesa skladky (sektor S-
003) bylo v souladu s prvni vétou této podminky.

Evidence odpadii ukladanych do jednotlivych podskupin (sektor() skladky bude vedena oddéleng. Tuto evidenci
je nutno archivovat po celou dobu provozu skladky a obdobi nasledné pece.

fzolaéni a stavebni odpady s obsahern azbestu - katalogova isla: ,,06 13 04, 10 13 09, 16 01 11, 16 02 12, 16
02 15, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 06 01, 17 06 05, 17 09 03“ — mohou byt ukladany do télesa skiadky za
dodrzeni dale uvedenych podminek, s cilem zabranit jakémukoliv kontaktu lidi s odpadem obsahujicim azbest po
dobu provozu i po uzavieni skladky:

v Pfijimané odpady nesmi obsahovat jiné nebezpetné latky neZ azbest.

v Odpad z azbestu, ktery neni vazan pojivem, bude zabaleny v utésnénych obalech.

v Odpad musi byt uloZen do vyhrazeného prostoru ihned prekryt dostateénou vrstvou pfekryvného
materialu, nejlépe vykopovych zemin.

v Obsluha musi byt vybavena ochrannymi prostfedky na ochranu dychacich cest a zraku.

v Na plose skladky vyhrazené k ukladani azbestu se nesmi provadet Zzadné vrtné, vykopové a jiné
prace, které by mohly vést k uvoinéni viaken azbestu.

v Misto ulo¥eni odpadu s obsahem azbestu bude schematicky zakresleno do pfilohy IPR a dale
bude 1aké soudasti evidence uloZenych odpadd, archivované po celou dobu provozu skiadky a
nasledné péce o skladku.

Bude zajisténo dostateéné mnozstvi materjalufodpadu k TZS pro prekryv uloZeného a zhutnéného odpadu (tak,
aby pouZiteina zasoba byla vzdy min. 50 m°).

Na t&lese skiadky nesmi byt deponovany materialy/odpady k TZS, u kterych mbZe dojit k samovzniceni napf.
piliny, fravni sede a senaze pokud nebudou vZdy ve smési s hlinitopis&itymi zeminami.

Plocha sektoru S-001 bude piekryvana materidlem nebo odpadem povolenym k TZS a v souladu s podminkou
bodu C.2.17 IP. Odpady oznagené v tabulkach &.1 a £.2 symbolem ize ukladat nebo pouZivat pro TZS pouze
do sektoru (podskupiny) S-001.

B.3.2 Seznam odpad, které je zakédzano ukladat na skiadky vSech skupin a pouzivat
jako technologicky material nebo vyuZivat na povrchu terénu a odpady, které ize
na skladky ukladat jen za urditych podminek (dle pfilohy 6.5 vyhl.£.294/20065b.)

Odpady, které je zakizano ukladat na skladky viech skupin a pouZivat jako technologicky materidl nebo
vyuzivat na povichu ferénu :

1. Odpady vznikajici z vyrobk( podiéhajicich povinnosti zpétneho odbéru { § 38 zakona)

2. Kapalny odpad a odpad, ktery sedimentaci uvoifiuje kapainou fazi.

3. Nebezpetné odpady, které maji nékterou z nasledujicich nebezpetnych vlastnosti: vybusnost, vysoka
hotlavost, oxida&ni schopnost, schopnest uvolfovat pii styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami vysoce
toxické nebo toxické plyny, infekénost.

4. Odpady, které prudce reaguji pfi styku s vodou.

5. Odpady chemickych a biologickych latek vznikajici pfi vyzkumné , vyvojové nebo vyukové ginnosti, jejichz
totoznost nebyla zjisténa anebo jsou nové a jejichz ucinky na Slovéka nebo Zivolni prostiedi nejsou
znamy.

6. Veskera l&diva, navykoveé latky a pfipravky, makovina a prekursory drog.

7. Biocidy (pesticidy).

8. Odpady silné zapachajici.

9. Odpady (nadoby a zafizeni) s obsahem plynu pod tlakem rozdilnym od tlaku atmosférického.

10. Odpady, u nichZ mira obsahu radionuklidll nebo znedidténi jimi neumoziiuje jejich

uvadéni do Zivotniho prostiedi.
11. Kyselé a hydrolyze podléhajici odpady z vyroby oxidu titanicitého.
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Odpady, které Ize na skladky ukiddat jen za uréitych podminek :

1.

VyuZitelné odpady pouze v souladu s Planem odpadového hospodafstvi kraje a vytfidéné vyuZiteiné
slozky komunalniho odpadu (papir, sklo, piast, kovy a napojové kartony), pouze_pokud v souladu s § 11
odst, 2 zakona neni jeiich vyuZiti technicky a ekonomicky mozne.

Neupravené odpady jen tehdy, jedna-li se o odpady inertni, pro které je Gprava technicky neproveditelna,
a odpady, u nichZ nelze ani Gpravou dosahnout sniZeni jejich objemu nebo snizeni nebo odstranéni jejich
nebezpeénych viastnosti

Pneumatiky pouze jsou-li pouZivany jako technologicky material pro technické zabezpedeni a uzavirani
skladky v souladu s provoznim Fadem skladky

Biologicky rozioZiteiné odpady pouze, jedné-li se o biologicky rozlozitelné slozky ocbsaZené v komunéinim
odpadu (skupiny 20 Katalogu odpad{), pro néz je harmonogram postupného omezovani jejich ukladani
na skladky stanoven v &asti B.3.1 pism. d) tohoto provozniho fadu

Odpady perzistentnich organickych znegidtujicich latek pouze za podminek stanovenych pfimo

pouzitelnym pfedpisem Evropskych spoledenstvi

B.3.3

Vymezeni druhil odpadi, které se sméji do skladky ukladat, zatfidéné podie Katalogu odpadd

Tabulka 6.1 Seznam odpad(s k pfijeti do zafizenl k odstranéni ulozenim D1 { pfiloha ¢.11P)

1 ODPADY Z GEOLOGICKEHO PRUZKUMU, TEZBY, UPRAVY A DALSIHO ZPRACOVANI NEROSTU A
KAMENE

0101 Odpady z t&2by nerost

0101 01 Odpady z t82by rudnych nerostl

010102 Odpady 2 t82by nerudnych nerostl

0103 Odpady z fyzikalniho a chemického zpracovani nerostu

010308 Jina hiudina neuvedena pod Cisty 01 03 04 a 01 03 05

010308 Rudny prach neuvedeny pod &islem 01 03 07

01 04 Odpady z fyzikalniho a chemického zpracovani nerudnych nerost

010408 Odpadni 8térk a kamenivo neuvedené pod Gislem 01 04 07

0104 09 Qdpadni pisek a jil

0104 10 Nerudny prach neuvedeny pod &istem 01 04 Q7

0104 11 Odpady ze zpracovani potase a kamenné soli neuvedeneé pod ¢islem 01 04 07

0t 0412 Hlugina a dal&i odpady z prani a &iSténi nerostdt neuvedené pod &isly 01 04 07 a 01 04 11

010413 Odpady z fezani a brouSeni kamene neuvedeny pod Cislem 0104 07

0105 Vrtné kaiy a jiné vriné odpady

010507 Vriné kaly a odpady obsahujici baryt neuvedené pod &isly 01 0505 a 01 0506

010508 Vriné kaly a odpady obsahujici chloridy neuvedene pod &isly 01 05 052010606

2 ODPADY ZE ;EMEDELSTVI, ZAHRADNICTVI, RYBARSTVI, LESNICTV], MYSLIVOSTI A Z VYROBY
A ZPRACOVANI POTRAVIN

0201 Odpady ze zemédglstvi, zahradnictvi, lesnictvi, myslivosti, rybatstvi

020101 Kaly z prani a z gi§téni

020103 Odpad rostlinnych pletiv

02 01 04 Odpadni plasty (kromé obald)

02 01 07 Odpady z lesnictvi

020109 Agrochemické odpady neuvedené pod &islem 02 01 08

02 02 Odpady z vyroby a zpracovani masa, ryb a jinych potravin zivogigného plvodu

02 02 01 Kaly z prani a z €isténi

02 02 04 Kaly z gisténi odpadnich vod v mist& jejich vzniku
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0203 Odpady z vyroby a ze zpracovani ovoce, zeleniny, obilovin, jedlych oleji, kakaa, kavy a tabaku;
odpady z konzervarenského a tabakového prumysiu z vyroby droZdi a kvasniéného extraktu, z
piipravy a kvaseni melasy

020301 Kaly z prani, £igténi, loupani, odstfedovani a separace

020302 Odpady konzervaénich Cinidel

020303 Odpady z extrakce rozpoustédly

020304 Suroviny nevhodné ke spotieb& nebo zpracovani

02 0305 Kaly z &isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

02 04 Odpady z vyroby cukru

02 04 01 Zemina z &idténi a prani fepy

02 0402 Odpad uhligitanu vapenateho

020403 Kaly z &iSténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

02 05 Odpady z mlékarenského primysiu

02 0502 Kaly z &isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

02 06 Odpady z pekaren a vyroby cukrovinek

02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotieb& nebo zpracovani

02 06 02 Odpady konzervaénich &inidel

020603 Kaly z Giténi odpadnich vod v mistd jejich vzniku

02 07 Odpady z vyroby alkoholickych a nealkoholickych napoju (s vyjimkou kavy, éaje a kakaa)

0207 01 QOdpady z prani, &i$téni a mechanického zpracovani surovin

02 Q7 02 Odpady z destilace lihovin

02 07 03 Odpady z chemického zpracovani

0207 04 Suroviny nevhodné ke spotieb& nebo zpracovani

020705 Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

3 ODPADY ZE ZPRACOVANI DREVA A VYROBY DESEK, NABYTKU, CELULOZY, PAPIRU A
ILEPENKY

03 01 Odpady ze zpracovani dieva a vyroby desek a nabytku

030105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dfevotiiskové desky a dyhy, neuvedené pod Cislem 03 01 04

0303 Odpady z vyroby a zpracovani celulézy, papiru a lepenky

0630302 Kaly zeleného louhu (ze zpracovani terného fouhu)

030305 Kaly z odstrafiovani tiskafské cemi pi recyklaci papiru

030307 Mechanicky oddaleny vymét z rozviakiiovani odpadniho papiru a lepenky

030308 Odpady ze tfidéni papiru a lepenky uréené k recyklaci

030309 QOdpadni kaustifikadni kal

030310 Vymaétova vlakna, kaly z mechanického oddélovani obsahujici vidkna, vypiné a povrchove vrsivy z
mechanick&ho tfidéni

0303 M1 Kaly z &isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedene pod Cislem 0303 10

4 ODPADY Z KOZEDFLNEHO, KOZESNICKEHO A TEXTILNIHO PRUMYSLU

04 01 Odpady z koZed&Iného a koZednického pramyslu

04 0102 QOdpad z louzeni

04 0105 Cinici bretka neobsahujici chrom

04 01 07 Kaly neobsahujici chrom, zejména kaly z &idténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

04 0109 Qdpady z Upravy a apretace

04 02 Odpady z textilniho pramyslu

04 02 0@ Odpady z kompozitnich tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 15 Jiné odpady z apretace neuvedené pod &islem 04 02 14

04 02 17 Jina barviva a pigmenty neuvedené pod &islem 04 02 16

04 02 20 Jiné kaly z &i3t&ni odpadnich vod v misté jejfich vzniku neuvedene pod Cislem 040219

04 02 21 Odpady z nezpracovanych textiinich viaken

04 02 22 Odpady ze zpracovanych textilnich vidken
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05 ODPADY ZE ZPRACOVANI ROPY, GISTENI ZEMNIHO PLYNU A ZPRACOVANI UHLI

05 01 Odpady ze zpracovani ropy

050113 Kaly z napajeci vody pro kotle

050114 Odpad z chladicich kolon

050117 Asfalt

05 06 Odpady z pyrolytického zpracovani uhli

0506 04 Odpad z chladicich kolon

05 07 Odpady z &isténi a piepravy zemniho plynu

05 07 02 Odpady obsahujict siru

6 ODPADY Z ANORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU

06 03 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani soli a jejich roztok( a oxidl kovd

0803 14 Pevné soli a roztoky neuvedené pod Eislem 06 03 11 a4 06 03 13

06 03 16 Oxidy kovll neuvedené pod dislem 06 03 15

06 05 Kaly z ¢i3téni odpadnich vod v mistd jejich vzniku

06 05 03 Jine kaly z &isténi odpadnich vod v mist& jejich vzniku neuvedené pod &islem 06 05 02

06 06 Odpady z vyroby, zpracovanl distribuce a pouzwam sirnych slouéenin, z chemickych procestl
vyroby a zpracovani siry a z odsifovacich proces(

06 06 03 Odpady obsahuijici jiné sulfidy neuvedené pod Cislem 06 06 02

06 09 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani slouéenin fosforu a z chemickych proces(
zpracovani fosforu

06 09 02 Struska obsahujici fosfor

06 09 04 Jiné reakéni odpady na bazi vapniku neuvedené pod Cislem 06 09 03

06 13 Odpady z jinych anorganickych chemickych procesi

061303 Saze primyslové vyrébéné

06 13 04* QOdpady ze zpracovani azbestu

7 ODPADY Z ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU

07 01 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouZivani zakladnich organickych slougenin

07 0112 Jiné kaly z ¢igténi odpadnich vod v mist& jejich vzniku neuvedené pod Lislem 07 01 11

07 02 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouZivani plastil, syntetického kauduku a syntetickych
vidken

070212 Jiné kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod Eistem 07 02 11

0702 13 Plastovy odpad

070215 Odpady pfisad neuvedené pod islem 07 02 14

07 0217 Odpady obsahujici silikony neuvedené pod &islem 07 02 16

07 03 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani organickych barviv a pigmenti (kromé
odpad( uvedenych v podskupiné 06 11)

070312 Jiné kaly z &i§téni odpadnich ved v misté jejich vzniku neuvedené pod &islem 07 03 11

07 05 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani farmaceutickych vyrobka

07 0512 Jiné kaly z &isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod cislem 07 05 11

070514 Pevné odpady neuvedené pod &istem 07 05 13

07 06 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouZivani tukd, maziv, mydel, detergentil, dezinfekénich
prostfedki a kosmetiky

070612 Jiné kaly z €isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod &islem 07 06 11

07 07 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani gistych chemickych latek a blize
nespecifikovanych chemickych vyrobku

07 07 12 Jiné kaly z &isténi odpadnich vod v misté& jejich vzniku neuvedené pod &islem 07 07 11

8 ODPADY Z VYROBY ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT (BAREV,
LAKO A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV

08 o1 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouZivani a odstranovani barev a lak(

080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &islem 08 01 11

08 01 14 Jiné kaly z barev nebo z lakdi neuvedené pod &isiem 08 01 13
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08 01 18 Jiné odpady z odstrafiovani barev nebo lakli neuvedené pod Zislem 080117

08 02 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani ostatnich natérovych hmot (véetné
keramickych materiafi)

08 02 01 Qdpadni praskove barvy

08 03 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouZivani tiskarskych barev

08 03 13 Odpadni tiskafské barvy neuvedené pod &islem 08 03 12

080315 Kaly tiskaFskych barev neuvedené pod &islem 08 03 14

680318 Odpadni tiskaf'sky toner neuvedeny pod &islem 08 03 17

08 04 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouZivani lepidel a tésnicich materiald (véetné
vodotésnicich vyrobki)

08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod Eislem 08 04 09

08 04 12 Jiné kaly z lepidel a t&snicich materiall neuvedené pod cislem 08 04 11

10 ODPADY Z TEPELNYCH PROCESU

10 01 Odpady z elektraren a jinych spalovacich zafizeni {kromé& odpadu uvedenych v podskupiné 19)

100101 Skvara, struska a kotelni prach (kromé kotelniho prachu uvedeneho pod Cislem 10 01 04)

100102 Popiiek ze spalovani uhli

100103 Popilek ze spalovani rageliny a neoeffeného dieva

100105 Pevné reak&ni produkty na bazi vapniku z odsifovani spalin

1001 07 Reakéni produkty z odsifovani spalin na bazi vapniku ve formé kalll

1001 15 Skvara, struska a kotelni prach ze spoluspalovani odpadu neuvedene pod &islem 10 01 14

100117 Popilek ze spoluspalovani odpadu neuvedeny pod tislem 1001 16

1001 19 Odpady z ¢isténi odpadnich plynli neuvedené pod Bisly 1001 05,1001 07 2a 1001 18

1001 21 Jiné kaly z &ist&ni odpadnich vod v mist& jejich vzniku neuvedené pod &islem 10 01 20

1001 24 Pisky z fluidnich loZi

100125 Odpady ze skladovani a z pilpravy paliva pro tepelne elektramy

1001 26 Odpady z gisténi chladici vody

10 02 Odpady z primyslu zeleza a oceli

10 02 01 Odpady ze zpracovani strusky

1002 02 Nezpracovana struska

10 02 08 Jiné pevneé odpady z &i3téni plynl neuvedené pod Cislem 10 02 07

1002 10 Okuje z valcovani

100212 Jiné odpady z &i&téni chiadici vody neuvedene pod Cislem 1002 11

1002 14 Kaly a filtragni kolage z &isténi plynu neuvedené pod gislem 1002 13

1002 15 Jiné kaly a filtraéni kolade

10 05 Odpady z pyrometalurgie zinku

10 05 01 Strusky {z prvniho a druhého taveni)

100504 Jiny tlet a prach

100509 Ostatni odpady z &i$téni chiadici vody neuvedené pod Eislem 10 0508

10 08 Odpady z pyrometalurgie jinych nezeleznych kovd

1008 04 Ulet a prach

10 08 09 Jiné strusky

1005 11 Jiné stéry a pény neuvedené pod &islem 10 08 10

100813 Odpady obsahujici uhlik z vyroby anod neuvedene pod Eislem 1008 12

1008 14 Odpadni anody

1008 16 Prach z &i§téni spalin neuvedeny pod &isiem 10 08 15

1008 18 Kaly a filtra&ni kolage z &i&téni spalin neuvedené pod Cisiem 1008 17

1008 20 Jiné odpady z Gi&téni chladici vody neuvedené pod Zislem 10 08 19

10 09 Odpady ze slévani zeleznych odlitkd

100903 Pecnl struska
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10 09 06 Lici formy a jadra nepouzitd k odlévani neuvedena pod Cislem 1009 05

10609 08 Lici formy a jadra pouzita k odiévani neuvedena pod Cislem 10 09 07

1009 10 Prach z ¢i&téni spalin neuvedeny pod &islem 10 08 09

1009 12 Jiny tlet neuvedeny pod &istem 1009 11

1009 14 Odpadni pojiva neuvedena pod &islem 10 09 13

1009 16 Odpadni &inidla na indikaci prasklin neuvedena pod &islem 10 09 15

10 10 Odpady ze slévani odlitkl nezeleznych kovi

10 10 03 Pecni struska

1010 06 Lici formy a jadra nepouzitd k odlévani neuvedena pod dislem 101005

101008 Lici formy a jadra pouzita k odlévani neuvedena pod Cislem 101007

10 10 10 Prach z &istén{ spalin neuvedeny pod &islem 10 10 09

1010 12 Jiny tlet neuvedeny pod Cislem 10 10 11

10 10 14 Odpadni pojiva neuvedena pod &islem 10 10 13

101018 Odpadni éinidla na indikaci praskiin neuvedena pod Cislem 101015

10 11 Odpady z vyroby skla a sklen&nych vyrobkd

101103 Odpadni materialy na bazi skelnych viaken

10 1105 et a prach

101110 Odpadni skiafsky kmen pfed tepelnym zpracovanim neuvedeny pod &islem 10 11 09

101112 Odpadni sklo neuvedené pod &islem 10 11 11

1011 14 Kaly z ledténi a broueni skla neuvedené pod Cislem 10 1113

10 11 16 Pevné odpady z &idténi spalin neuvedené pod Cislem 10 1115

101118 Kaly a filtradni kola¢e z Cisténi spalin neuvedené pod gistem 101117

1011 20 Pevné odpady z &isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod &islem 10 11 19

1012 Odpady z vyroby keramického zbozi, cihel, tasek a staviv

101201 Odpadni keramické hmoty pfed tepeinym zpracovanim

10 12 03 Utet a prach

101205 Kaly a filtra&ni kolage z £isténi plynl

10 12 06 Vyfazené formy

101208 Odpadni keramické zboZi, cihly, taky a staviva (po tepelném zpracovani)

101210 Pevné odpady z Gisténi plynu neuvedené pod &islem 10 12 19

101212 Odpady z glazovani neuvedené pod Eislem 10 12 11

101213 Kaly z Sistént odpadnich vod v misté jejich vzniku

1013 Odpady z vyroby cementu, vapna a sadry a pfedméta a vyrobku z nich vyrabénych

10 13 01 Odpad surovin pfed tepelnym zpracovanim

101304 Odpady z kalcinace a ha$eni vapna

1013 06 Ulet a prach {(kromé odpadt uvedenych pod Cisly 10 13 12 a 1013 13)

101307 Kaly a filtradni kotage z &isténi plynu

10 13 09* Odpady z vyroby azbestocementu obsahujici azbest

10 1310 Odpady z vyroby azbestocementu neuvedené pod Cislem 10 13 09

1013 11 Odpady z jinych smésnych materiald na bazi cementu neuvedené pod &isly 10 1309 a 1013 10

101313 Pevné odpady z &isténi plynu neuvedené pod islem 10 13 12

1013 14 Odpadni beton a betonovy kal

11 QDPADY Z CHEMICKYCH POVRCHOVYCH UPRAV, Z POVR(}HOV‘E’CH UPRAV KOVU A JINYCH
MATERIALU A Z HYDROMETALURGIE NEZELEZNYCH KOVU

11 01 Odpady z chemickych povrchovych Gprav, 2 povrchovych prav kovi a jinych materialll (napf.
galvanizace, zinkovani, moteni, leptani, fosfatovani, alkalicke odmast'ovani, anodicka oxidace)

1101 10 Kaly a filtradni kolage neuvedené pod &islem 10 01 09

11 01 14 Odpady z odmagtovani neuvedené pod &istem 11 01 13
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11 02 Odpady z hydrometalurgie neZeleznych kovil

110203 Odpady z vyroby anod pro vodné elekirolytické procesy

11 02 06 Odpady z hydrometalurgie médi neuvedené pod Eislem 11 02 05

11 05 Odpady ze zarového zinkovani

11 0501 Turdy zinek

110502 Zinkovy popel

12 ODPADY Z TVARENI A Z FYZIKALNI A MECHANICKE POVRCHOVE UPRAVY KOVU A PLASTU

1201 Odpady z tvaieni a z fyzikalni a mechanické povrchové Gpravy kovu a plastil

120102 Ulet zeleznych kovil

12 01 04 Ulet nezeleznych kovd

120105 Plastové hobliny a tfisky

12 01 13 Odpady ze svafovani

120115 Jiné kaly z obrabéni neuvedené pod &islem 12 01 14

120117 Odpadni material z otryskavani neuvedeny pod gislem 12 01 16

1201 21 Upotfebené brusné nastroje a brusné materialy neuvedene pod dislern 12 01 20

15 ODPADNI OBALY; ABﬁORjPCNi CINIDLA, GISTICI TKANINY, FILTRACNI MATERIALY A OCHRANNE
ODEVY JINAK NEURCENE

15 01 Obaly (véetn& oddélené sbhiraného komunainiho obalového odpadu)

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

150103 Dievéné obaly

1501 04 Kovové obaly

1501 05 Kompozitni obaly

1501 06 Smé&sné ohaly

1501 07 Skleng&né obaly

150109 Textiini obaly

1502 Absorpéni &inidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy

1502 03 Absorpzni &inidla, filtradni materialy, &istici tkaniny a ochranneé odévy neuvedené pod Cislem 15 02 02

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURCENE

16 01 Vyfazena vozidia (autovraky) z riznych druhti dopravy (vEetné stavebnich stroji) a odpady z
demontaze t&chto vozidel a z jejich udrzby

16 01 11*0= | Brzdové desti¢ky obsahujici azbest

1601 12 Brzdove destitky neuvedené pod &islem 16 01 11

160119 Plasty

16 01 20 Sklo

16 01 22 Soutastky jinak blize neuréené

16 02 Odpady z elektrického a elektronického zafizeni

16 02 12*=} | Vyfazena zafizeni obsahujici volny azbest

16 02 14 Vyfazena zafizeni neuvedena pod gisly 16 02 09 aZ 16 02 13

16 02 1505 | Nebezpetné sloZky odstrandné z vyfazenych zafizeni

16 02 16 Jiné slozky odstranéné z vyfazenych zafizeni neuvedené pod dislem 16 02 15

16 03 Vadné 3arze a nepouzité vyrobky

16 03 04 Anorganické odpady neuvedené pod gislem 16 03 03

16 03 06 Organické odpady neuvedené pod gislem 16 03 05

16 05 Chemickeé latky a pripravky v tlakovych nadobach a vyfazené chemikalie

16 0509 VyFfazené chemikalie neuvedené pod &isly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08

16 11 Qdpadni vyzdivky a Zaruvzdorne materialy

161101 Vyzdivky na bazi uhliku a Zaruvzdorné materialy z metalurgickych procest obsahujici nebezpetne latky

16 1102 Jiné vyzdivky na bazi uhliku a Zaruvzdorné materialy z metalurgickych procesti neuvedené pod 16 11 01
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16 11 03* Jiné vyzdivky a Zaruvzdorné materialy z metalurgickych procestl obsahujici nebezpetné latky

16 1104 Jiné vyzdivky a Zaruvzdorné materialy z metalurgickych procestl neuvedené pod &islem 16 11 03

16 11 05* Vyzdivky a Zzaruvzdorné materialy z nemetalurgickych procesll obsahujici nebezpedné latky

1611 06 Vyzdivky a zaruvzdorné materidly z nemetalurgickych procest neuvedené pod &isiem 16 11 05

17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIST)

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 0103 Tasky a keramické vyrobky

170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taek a keramickych vyrobk( neuvedené pod &isiem 17 01 08

17 02 Dievo, skio a plasty

17 02 01 Dfevo

17 0202 Skio

170203 | Plasty

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

170302 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01

17 04 Kovy (véetné jejich slitin)

17 04 11 Kabely neuvedené pod &islem 17 04 10

17 06 Zemina (vEetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZzena hlusina

170504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 0503

17 05 06 Vytézena hlugina neuvedené pod Cislem 17 05 05

17 0508 Stérk ze zelezniéniho svrku neuvedeny pod &islem 17 05 07

17 06 Izolaéni materialy

17 06 01* 1zolaéni material s obsahem azbestu

17 06 04 izola&ni materialy neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05* Stavebni materidly obsahujici azbest

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod &islem 17 08 01

17 09 Jiné stavebni a demoliéni odpady

17 09 03* Jiné stavebni a demoliéni odpady (véetnd smésnych stavebnich a demoliénich odpad() obsahujici
nebezpeléné iatky

17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,17 0902 a 17 09 03
{pozn. na sektor S-003 smi jen, pokud nebude obsahovat sadrokarton) ) )

19 ODPADY ZE ZARIZENI NA ZPRACOVANI (VYUZIVANI A ODSTRANOVANI) ODPADU, Z CISTIREN
ODPADNICH VOD PRO CISTENI TECHTO VOD MIMO MISTO JEJICH VZNIKU A Z VYROBY VODY
PRO SPOTREBU LIDi A VODY PRO PRUMYSLOVE UCELY

19 01 Odpady ze spalovani nebo z pyrolyzy odpad

190112 Jiny popel a struska neuvedené pod Cislem 19 01 11

190114 Jiny popiiek neuvedeny pod &islem 19 01 13

1901 16 Kotelni prach neuvedeny pod &islem 19 01 15

190119 Odpadni pisky z fluidnich lozi

19 03 Stabilizované/ solidifikované odpady

190305 Stabilizovany odpad neuvedeny pod Cisiem 19 03 04

180307 Solidifikovany odpad neuvedeny pod &isiem 18 03 04

19 04 Vitrifikovany odpad a odpad z vitrifikace

19 04 01 Vitrifikovany odpad

19 05 Odpady z aerobniho zpracovani pevnych odpadii

1905 01 Nezkompostovany podil komunainiho nebo podobného odpadu

19 06 Odpady z anaerobniho zpracovani odpadu

19 06 03 Extrakty z anaerobniho zpracovani komunainiho odpadu
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1906 04 Produkty vyhnivani z anaerobniho zpracovani komunainiho odpadu

19 08 Odpady z ¢istiren odpadnich vod jinde neuvedené

19 08 01 Shrabky z Zesli

1908 02 Odpady z lapak( pisku

190812 Kaly z biologického ¢isténi primyslovych odpadnich vod neuvedené pod &islem 19 08 11

19 08 14 Kaly z jinych zpisob{ gigténi pramyslovych odpadnich vod neuvedené pod gislem 1908 13

19 09 Odpady z vyroby vody pro spotiebu lidi nebo vody pro pramyslové Géely

19 08 01 Pevné odpady z primarniho &idténi (z &esli a filtrd)

19 09 02 Kaly z &ifeni vody

190903 Kaly z dekarbonizace

19 09 04 Upotfebené aktivni uhli

16 08 05 Nasycené nebo upotiebené pryskyfice iortomeénicl

1909 08 Roztoky a kaly z regenerace iontoménic

1910 Odpady z drceni odpadu obsahujiciho kovy

191002 NeZelezny odpad

191004 Lehke frakce a prach neuvedené pod ¢islem 19 10 03

19 1008 Jiné frakce neuvedene pod &lstem 19 10 05

1912 Odpady z upravy odpadu jinde neuvedené (napf. tiidéni, drceni, lisovani, peletizace)

1912 01 Papir a lepenka

191203 NeZelezné kovy

191204 Plasty a kautuk

191205 Skl

1912 07 Dfevo neuvedené pod Sislem 18 12 06

1912 08 Textil

19 12 09 Nerosty (napf. pisek, kameny)

191210 Spalitelny odpad (palivo vyrobené z odpadu)

1912 12 Jiné odpady (v&etn& smési materiall) z mechanicke Upravy odpadu neuvedené pod &isiem 19 12 11

1913 Odpady ze sanace zeminy a podzemni vody

191302 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod Cislem 19 1301

19 1304 Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod &islem 19 13 03

1913 06 Kaly ze sanace podzemni vody neuvedené pod Gislem 19 13 05

20 KOMUNALN[ ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE ZIVNOSTENSKE, PRUMYSLOVE
ODPADY A ODPADY Z URADU), VCETNE SLOZEK Z ODDELENEHO SBERU

2001 Slozky z oddéleného shéru (kromé odpadi uvedenych v podskupiné 15 01)

2001 01 Papir a lepenka

2060102 Sklo

2001 10 Odévy

2001 14 Textilni materialy

200128 Barvy, tiskafské barvy, lepidla a pryskyfice neuvedené pod &islem 20 01 27

200130 Detergenty neuvedené pod &islem 20 01 29

2001 36 Vyfazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené pod éisly 20 01 21, 20012382001 35

2001 38 Dfevo neuvedené pod &islem 20 01 37

2001 39 Plasty

20 01 41 Odpady z Gisténi komind

20 02 Odpady ze zahrad a parkd (véetné hibitovniho odpadu)

200202 Zemina a kameny

200203 Jiny biologicky nerozloZitelny odpad

2003 Ostatni komunalni odpady
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200301 Smésny komunalni odpad

200302 OCdpad z trzist

200303 Uliéni smetky

2003 06 QOdpad z &isténi kanalizace

200307 Objemny odpad

B.3.4 Zpusob dokladovani kvality odpadi ze strany vlastniki — dodavatel( odpad( a dalsi
podrobnosti pfi pfijimani odpadu

Dodavatel odpadu (vlastnik odpadu) pfedkiada v pfipadé jednorézové nebo prvni z fady dodavek odpadu
vyplnény Zakiadni popis oedpadu.

Rozsah zakladniho popisu odpadu:
a) identifikaéni Gdaje dodavatele odpadu (nazev, sidio, adresa, IC bylo-li pfidéleno)
b) nazev, adresa provozovny, kde odpad vzniki
¢} nézev druhu odpadu, katalogové Eislo, kategorie
d) popis vzniku odpadu
e) fyzikalni viastnosti odpadu (konzistence, barva, zapach apod.)
) jméno, pifimeni, bydli§té, telefon, fax, e-mail a podpis osoby odpovédné za Uplnost,
spravnost a pravdivost informaci uvedenych v zakladnim popisu odpadu
g) protokol o adbéru vzorku odpadu dle pfilohy €. 5 vyhiasky ¢.376/2001 Sb. ve znéni
vyhiagky &.502/2004 Sb., pokud jsou pfi piejimce odpadu poZadovany vysledky
zkougek a pokud se nejedna o odpady jejichZ zékladni popis neni tfeba na zakladé
vysledkil zkougek, ( jak je uvedeno déle)
k) protokol o vysledcich zkouSek (viastnostech odpadu), zaméfenych zejmeéna na zjisténi
podminek vyluéujicich odpad z uloZeni na skladce, ne starsi nez 3 mésice od data
vypracovani zakiadniho popisu odpadu, pokud jsou vysledky zkouSek phi prejimce
odpad{ pozadovany
iy predpokladané mnozstvi odpadu v dodavce
jy predpokiadana hmotnost a Cetnost dodavek odpadu shodnych viastnosti a predpokladané mnoZstvi
odpadu dodaného na skladku za rok
k) stanoveni kritickych ukazatel(l, které budou sledovany v prib&hu opakovanych dodavek odpadu
- dodavanych plivodcem odpadu miniméing jedenkrat za rok,
- dodavanych provozovatelem zafizeni ke shéru a vykupu odpad( v pfipadé
pravideln& i nepravidelné se opakujici kaZdé dodavky jednoho druhu odpadu stejnych
vlasinosti, vznikajiciho v zafizeni ke sbéru a vykupu odpadl soustfedovanim stejnych
druhl odpad( od riznych plvodeld minimalné dvakrat za rok.
) udaje o vyluhovatelnosti a slozeni odpadu dle piilohy &.4 vyhlasky MZP €.294/2005 Sb.
m) misitelnost odpadu s jinymi druhy odpad
n) urgeni skupiny skladky na zakladé Udajlt uvedenych pod bodem i)
0) prohlaseni, e odpad nelze vyuZit ani jinak odstranit na zakladé posouzeni v souladu s § 11 odst, 3
zékona o odpadech
p} prohlageni , Ze se nejedna o odpad, ktery nelze ukiadat na skladky vech skupin{ pode pfilochy &.5
vyhlasky MZP &.294/2005 Sb.)
q) opatfeni, které je tieba na skiddce uginit po pfijeti n&kterych druhli odpadu, (napf. prekryv u odpadii
obsahujicich azbest, zakaz smichévani odpadi vyhodnoceny podle piilohy &. 3 Vyhl. €. 294/2005 Sb..).

Zakladni popis odpadu se aktualizuje pfi kaZdé zméné surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vznika a
dalSich zmé&nach, které ovlivni kvalitativni ukazatele odpadu,

Za Uplnost a pravdivost zakladniho popisu odpadu odpovidé plivodce nebo opravnéna osoba, kierd ho pfedava
provozovateli zafizeni. Zakladni popis vypliiuje kazda fyzicka a pravnicka osoba opravnéna k podnikant.

Ziednodus$ena piejimka odpadu na skladku

Pii opakovanych dodavkach odpadu milze byt zékladni popis odpadu nahrazen cestnym prohlaSenim
viasinika odpadu (vypliiuje kaida fyzickd a pravnickd osoba opravnéna k podnikani), Ze odpad odpovida
zéakiadnimu popisu, dodanému pfi prvni z Fady dodavek a neobsahuje Zadné nebezpetneé slozZky.

Toto Eestné prohiageni mlize byt soutasti vazniho listku,

Odpady . jejichZ zakladni popis neni tieba vypracovavat na zéakladé vysledki zkousek:
a) odpady uvedené v pfiloze &.8 vyhladky MZP £.294/2005 Sb., v platném znéni ukliadané za podminek tam
stanovenych
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b) odpady, jejich hodnoceni pro Ugely piijeti na skladku lze provést odbornym Usudkem na zakladé znalosti
ystuphich surovin, technologie vzniku, (pravy a dalSich informaci, Gsudek musi byt v zakladnim popisu podrobné
zdokumentovan ve vztahu ke kazdému  ukazateli pro piijeti do pfislu§ného zafizeni stanovenému v pfilohach .
2 a 4 k této vyhiadce

¢) odpady, z nichZ nelze odebrat reprezentativai vzorek a jejichz zakladni popis se zpracovava na zakladé
asudku (napf. SKO, smésny stavebni odpad apod.)

Seznam odpad( a podminky pro jejich pfijeti na skladku bez zkousek (Pfiloha 6.8 vyhlasky &.294/2005 Sh.)

Nize uvedené odpady je mozné piijimat na skiadku bez zkousek pouze za nasledujicich podminek :

1) dodavatelem odpadu je nepodnikajici fyzicka osoba,

2) odpady nelze recyklovat ani jinak vyuZit,

3) odpady jsou uvedeny v provoznim fadu skladky

4) dodavky odpadu jsou z jedné konkrétni stavby (mista vzniku)

5) odpady nejsou znedistény odpady, které je zakazano ukladat na skladky vech skupin podle prilohy &.5
vyhiagky €.294/2005 Sb., - kapitola B.3.a.

6) pii ptejfimce odpadu na skladku je piedano gestné prohladeni nepodnikajici fyzické osoby, ze odpad
neni znedistén zadnymi latkami zplsobujicimi jejich nebezpednost a neobsahuje kovy, plasty, azbest,
chemikalie a piipadné i daléi druhy odpadl neuvedené v tabulce £.8.1. v Priloze &.8 vyhl. £.294/2005 Sb.

Pii podezieni, Ze odpad je znedistén (napf. na zaklade vizualni kontroly nebo znalosti plivodu odpadu), nesmi byt

odpad bez zkousek na sklddku pfijat.

Kéd ocdpadu MNazev Popis odpadu Odpad nesmi obsahovat
101103 Qdpadni materiét na bézi Mineralni vatu s obsahem
skelnych vldken azbestu, organicka pojiva
150107 Sklenéné obaly PouZité sklenéné obaly se zbytky
napiné
1701 01 Beton" Kusy betonu a Zelezobetonu z demolic a Natsry a povlaky (napf. izolatni,
rekonstrukci staveb, ktery muZe obsahovat dekoradni, penetraéni), znetidténi
drobné Gastice kov( (napf. §rouby) a dievo ropnymi uhlovodiky
(napt. zbytky ztraceného bednéni) v mnoZstvi
mendim neZ vyznamném
1701 02 Cihly" Cihly, kusy cihet, cihlové bioky (cihly spojené Natéry a povlaky {napf. izolagni,
maltou) z demeolic a rekenstrukci staveb dekoraéni, penetracni), znedisténi
ropnymi uhlovodiky
170103 Tagky a keramicke Stfedni krytina z palené hliny, obkladaci a Betonovou stfedni krytinu a
vyrabky"” podlahové keramické dlaZdice z demolic a stfednl krytinu s obsahem azbestu
rekonstrukel staveb
1701 07 Smeési nebo oddélené Qdpady stavebnich vyrobkl na bazi pfirednich | Odpady s ohsahem azbestu a
frakee betonu, cihel, materiall ochranné povlaky s obsahem
tagek a keramickych organickych latek a sopné tatky
vyrobkir” neuvedeng pod
gislem 17 01 06
17 02 02 Sklo Sklo z vyplni otvord: staveb znecisténe
170504 Zemina a kameni Ornici, ragelinu, zeminu
neuvedena pod &istem z kontaminované lokality
17 05 03*
200102 Sklo Pouze sifepy ze samostatné sebranych Napojové obaly se zbytky naping,
néapojovych obald a tabutového skla v pfipade, stfepy z oball a obaly pro
Ze v daném case a mist& neni obel zahrnut chemikalie
v systému tfidéni a vyuzivani téchlo cdpadi
200202 Zemina a kameny Odpad z Gdrzby zahrad a parkl Odpad z vykopd a rekanstrukei
inzenyrskych siti, ornici a radelinu

Sianoveni kritickych ukazateil:
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Pro odpady ve vyie uvedené tabulce jsou kritickym ukazatelem piimési nebezpednych a vyuZitelnych odpadl uvedenych
ve 4, sfoupci této tabulky.

Pro ostatni odpady ze skupiny 20 vyhlasky

& 381/2001 Sb. - Katalog odpadl, je kritickym ukazatelem zfistén, zda odpad

je upraven tzn. v obci probiha oddéleny sbér nebezpe&nych a vyuzitelnym odpad(.

Pra cdpady s obsahem azbestu je

kritickym ukazatelem, zda neni zneéidtén jingmi nebezpe&nymi latkami neZ azbestem.

B.3.5 Vymezeni odpadu, pouzivanych jako technologicky material na zajisténi skladky

Pro udel technického zabezpeteni skladky (TZS), tzn. kryci vrstvy, budou na skladce pfednostné vyuzivany

odpady uvedené v tabulce &. 2.

Pro TZS lze tyto cdpady
za kazdy kalendafni rok. O druhu, plvodu a mnoZsivi odpad
odpady budou ihned vyuZity nebo shromazdovany na télese skiadky, popf. v severni Casti arealu skladky.

Tabulka & 2: Seznam odpadt k pfijeti do zaiizeni pro TZS (Priloha ¢.2 IP)

Katg;:!goové Nazev druhu odpadu
010101 |Odpad z t&2by rudnych nerosti
010102 |Odpad z t&by nerudnych nerosta
010306 |Jina hiudina
010408 |Odpadni $térk a kamenivo
010408 JOdpadni pisek & jil
01 0410  |Nerudny prach
010413 |QOdpady z fezani a brouseni kamene
020103 |Odpad rostlinnych pletiv
020107 jOdpady z lesnictvi
03 01 01 Odpadni kiira a korek
030105 |Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dfevotfiskove desky a dyhy, neuvedené pod &islem 03 01 04
030301 |Odpadni kira a dievo
100101 |Skvara struska a kotelni prach
100102 |Popilek ze spalovani uhli
100115 |Skvara struska a kotelni prach ze spoluspalovani odpadu
100119  |Odpady z &i§téni odpadnich plyni neuvedene pod Cisly 100105, 100107a 100118
100208 lJiné pevné odpady z &i&téni plyn(i neuvedené pod Cislem 10 02 07
10 09 03 {=} {Pecni struska
100906 |Lici formy a jadra nepouZita k odievani
100908 |Lici formy a jadra pouZita k odlévani
10 10 03 {=} |Pecni struska
101006 |Lici formy a jadra nepouZitd k odlevani
101008 Lici formy a jadra pouZita k odiévani
1612 01 Odpadni keramické hmoty pfed tepeinym zpracovanim
101203  |Ulet a prach
10 12 06 {2 |VyFazené formy
101208 Odpadni keramické zboZi
101210  |Pevné odpady z &isténi plynu
101212 |Odpady z glazovani neuvedené pod Eislem 10 12 11
101314  |Odpadni beton a betonovy kal
12 01 02 £ Ulet zeleznych kov
12 01 04 £} |Ulet neZeleznych kovd
12 01 17 £ |Odpadni material z otryskavani
160103 |Pneumatiky (pouze na ochranu folie)
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Katalogové
gislo
161102  [Jiné vyzdivky na bazi uhliku a Zaruvzdorné materialy z metalurgickych procesi

Nazev druhu odpadu

161104  |Jiné vyzdivky a Zaruvzdorné materidly z metalurgickych procest

161106  |Vyzdivky a zaruvzdorné materidly z nemetalurgickych procest
17 01 01 Beton

170102  |Cihly

170103  [Tasky a keramické vyrobky

170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel a tadek

170302  |Asfaltové smési

170504 [Zemina a kameni

170506 [Vytézena hlusina

170508  |Stérk ze zeleznitniho svriku

17 08 02 {= |Stavebni materialy na bazi sadry

17 09 04 {=} |Smésné stavebni a demoliént odpady (pozn. na sektor S-003 smi jen, pokud nebude
obsahovat sadrokarton}
190112  {Jiny popel a struska

19 04 01 &3 |Vitrifikovany odpad

19 05 03 Kompost nevyhovujici jakosti
190802 |Odpady z lapakd piskd
181302  [Pevné odpady ze sanace zemin

2002 01 Biologicky rozloZiteiny odpad

200202 |Zemina a kameny

Odpady oznadené v tabulkdch .1 a &.2 symbolem L} Ize uklddat nebo vyuZival pro TZS pouze do sektoru (podskupiny)
S-001.

Odpad ukladany na skladku jako technologicky material na zaji$téni skladky musi splfiovat vsechny podminky pro

piislusnou podskupinu skiadky a odpovidat poZadavkim projektové dokumentace skiladky.

Pfi manipulaci s popilky a sazemi je potfeba v co neivy$$i mozné mife branit vzniku fugitivnich emisi. Popitky a

saze, vietnd vyuzitych jako material na TZS, musi byt zvihéeny pro Uginné sniZeni prasnosti.

Odpady, které lze ukladat k technickému zabezpeceni skiadky jsou odpady, které vyhovuji svymi fyzikalnimi i

chemickymi vlastnostmi technologickym potiebam ukladani odpad(i. K technologicky spravnému ukiadani odpadt

je tfeba zabezpetit nékolik dal8ich potfeb:

- zabezpe&it stabilitu svah télesa

- pfipravit a udrzovat obsluzné komunikace v télese skladky

- plekryvat uloZeny odpad vhodnym materidlem aby se zabranilo Gletlim, prageni a zapachu a zamezilo
piistupu vzduchu z dlvod( zahofeni

- udr?ovat vhodné oxidaéné - redukéni prostredi v télese skiadky

- vhodnym vrstvenim odpad( zabréanit nahromadéni organického materidlu a naslednému vyvinu fepla pii
biologickych exotermnich reakcich

- rozliv priisakovych vod na povreh skladky

Odpady k technickému zabezpedeni skladky se eviduji mésitné pii urovani vyse poplatké za ulozent odpadti dle
zékona &. 185/2002 Sb., o odpadech,

B.3.6 Pozadavky na mnozstvi a kvalitu materialu vyuzivaného pro technické zabezpeceni
skladky

Pro technické zabezpeteni skladky je kromé odpadii uvedenych v &asti B.3.5 vyuZivan tento dalsi material:
¢ 3térk —zpevnéni komunikaci, obsypani plynovych studni, mnoZstvi dle potieby,
+ panely — komunikace, die potieby

Na télese skladky [ze vyélenit plochu pro ukladani stavebni suté. Stavebni sut je shromazdovana oddélen& na

hromadach v severni &asti arealu skiadky, kde je pii dostate&ném mnozstvi ndsledné tfidéna a drcena za pouZiti
pitslusného technologického zafizent.
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Trvale musi byt zajiéténo dostateéné mnozstvi inertniho materialu pro piekryv uloZeného a zhutnéného odpadu.
Vrstva odpadu, o maximaini mocnosti 2 m, bude vzdy po dosaZeni pracovri nivelity zavaZeného odpadu anebo
v piipadé provozni potieby prekryta vrstvou inertniho materialu/odpadu k TZS o mocnosti nejméné 0,15 m.
V pfipadé potfeby musi byt prekryvany i mensi vrstvy ukladanych odpadl tak, aby byla zaji$téna maximaini
ochrana ZP pied negativnimi vlivy ze skladky. Pfekryv neni nuiny, ma-li ulozeny odpad takové viastnosti, Ze
Géinng brani vzniku pradnosti, Gletd, Sifeni zapachu, Gnikim skiadkoveho plynu, omezeni pfitomnosti hlodavel a
ptakd.

Kromé aktivni plochy musi byt zbyla &ast skladkového télesa podskupiny $-003 véetné hran pfekryta biologicky
aktivnim materialem (viz bod 8.5 CSN 83 8034 v aktualnim znéni} o mocnosti nejmené 0,15 m. (zejmena za
Géelem znedkodndni metanu). Jedna se piednostné o priimyslovy nebo zeleny kompost véetné kompostu
nevyhovujic jakosti katg. ,19 05 03%, zeminu kat.&. 17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod gislem 17 05
03" a,20 02 02 - Zemina a kameny", a dale dfevni odpady (kiira, dievni $t&pky a hobliny &i lyko). Vyjimeéné

mohou byt pousity piliny, travni sefe a senaZe vietné materiald nevyhovujicich pro zem&délské aplikace (sece
plevelt a naletovych porostd, napf. odpad 20 02 01), a to pouze ve smési s hlinitopis¢itymi zeminami.

Odpady k TZS pouZité do télesa skladky musi svou kvalitou odpovidat odpadlm, které je mozné na skladce
ukladat.

Maximalni mnozstvi odpadi pouzivanych jako technologicky material k zajistdni skiadky je 20% hmotnostnich
z cefkového mnozstvi odpadd prijatych k uloZeni do zafizeni za kalendaini rok.

Minimaini zasoba inertniho materialu na pfekryvani v areéiu skladky je 50 m®,

B.3.7 Pozadavky na kvalitu odpadd, vyuzivanych k uzavirani a rekuitivaci skladky

Odpady vyuZivané pfi uzavirani skiadky k vytvafeni uzaviraci t8snici vrstvy skiadky musi splfiovat vechny
podminky stanovené pro danou skupinu skiadek v pifloze ¢.4 vyhiasky €.294/2005 Sb., o podminkéch ukladani
odpad(l na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky €.383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady. a jejich vodny vyluh nesmi v Zadném ukazateli piekrodit limitni hodnoty vyluhove tFidy Cislo |
b, uvedené v fabulce piilohy &.2 této vyhlasky.

Odpady vyuZivané pii uzavirani skladky k vytvafeni uzaviraci ochrannhé vrstvy kryjicl uzaviraci tésnici vrstvu
skladky a odpady vyuZivané do svrchni rekuitivadni vrstvy skladky musi spifiovat podminky stanovené v bodé 1
pfilohy ¢.11 k vyhladce £.294/2005 Sb.

Uzavirani skiadky bude fesit projekt, ktery vyisli mnoZstvi a kvalitu jednotlivych druhl material(i, které budou
pouzity k rekultivaci a uzavfeni skiadky. Tento projekt musi byt v souladu s CSN 833035 .

Cc Postup ukladani odpad( a podminky pro provoz
C.1. Povinnosti dodavatele odpadu pfi pfijezdu do prostoru -zafizeni

Vozidlo piivazejici odpad je povinno zastavit ve vyhrazeném prostoru pfed nebo na vaze. Dopravce poskytne
obsluze daje o druhu pfivaZzeného odpadu a pilvodci nebo opravnéné oscbé, kierd je viastnikem odpadu a
uvede SPZ vozidla. Pokud je to prvni dovoz odpadu, pfedd vypingny zakladni popis cdpadu a daldi doklady, jak
je uvedeno v kapitole B.3.4 VAZny ovéfi moZnost piijeti odpadi(l a zkontroluje pfivazeny odpad. Pokud je naklad
zaplachtovan nebo budou v nakladu uzaviené nadoby nebo kontejnery, je dodavatel povinny otevfit nadoby a
umoznit obsluze vahy kontrolu odpadu.

Dodavatel odpadu se dale fidi pokyny obsluhy vahy. V prostoru sloZisté se dodavate! odpadu pohybuje po
skladce jen pfi praci, ktera je vykonavana v souvislosti s vysypanim odpadu a omezi pfitomnost na skladce na
nezbytné nutnou dobu.

c.z2. Povinnosti obsluhy zafizeni ve vztahu k dodavatelim odpadu, vaZeni odpadu pfi
piejimce odpadu

Obsluha zafizent je povinna &init takova opatfeni pfi pfedani a ptevzeti odpadu, aby v nejvy$8i moZné mife
piedchazela negativnim uginkim na lidské zdravi a sivotni prostiedi nebo tyto negativni GSinky omezila, zejména
pokud jde o znetidtovani ovzdusi, pldy, povrchovych i podzemnich vod a hiuk.

Obsluha zafizeni (provozovatel) zabezpedi pii pfejimce nasledujici ginnosti:
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- kontrolu tGplnosti zakiadniho popisu odpadu nebo Cestneho prohlageni, Ze se jedna o tentyz odpad
v pfipadé opakovanych dodavek odpadu

- provadéni vizuaini kontroly odpadl

. naméatkovou kontrolu odpadu k ovéfeni shody odpadu se zakladnim popisem odpadu pfedloZenym
dodavatelem (vlastnikem) odpadu

- zaznam o kaZdé piijaté dodédvce odpadu do zafizeni v souladu s pozadavky na vedenti prilb&ézné evidence
odpadll (musi byt vedeny zaznamy o mnoéstvi piijatého odpadu, nézev, katalogove islo a kategorie
odpadu, identifikaéni Udaje plvodce nebo opravnénych osob, od nichZ byl odpad pfijat nebo v piipadé
dodavky komunalniho odpadu totoZnosti firmy, ktera provadi jeho shromazdovani (svoz)

- vydani pisemného potvrzeni plivodci popf. opravnéné osobé o kazdé dodavce odpadu piijaté do zafizeni
{(vazni listek)

Dale se provéfuje zda pfijimané odpady spifiuji podminky stanovené v pfiloze &.4 vyhiasky &. 294/2005 Sb. pro
piijem odpadu na piisiu§nou skupinu skiadek.

Dokumenty dokladujici kvalitu piijimanych odpadd do zafizeni se uchovavaji po celou dobu provozu skiadky a
nasledné péde minimalné 30 let od ukondeni provozu.

Pracovnik zafizeni viozi do databdze pogitate {daje o plivodu a kategorii odpadu, SPZ vozidia, pfipadné dalsi
dopliujici Gdaje. Na pokyn obsluhy vozidio najede na vahu a provede se vazeni. Poté odesle obsluha vozidlo do
ptislusné &asti zafizeni a urll misto sloZent odpadu na skladce nebo jeho uloZeni do pfisiusneho
sousttedovaciho prostfedku pro sbér a vykup. PFijezd na sloZiste je moZny pouze po obsluiné komunikac a
vybudovaném sjezdu, a to max. rychlosti 20 km/hod.

Pokud i po vstupni kontrole je do zafizeni pfijat odpad, ktery helze v zafizeni odstrafovat, bude vytfidén a
shromazdovan (soustfedovan) na zabezpeteném misté tak, aby nedoilo k Uniku zavadnych latek, a to do doby
ptevzeti opravnénou osobou. Pfisluiné shromaZdovaci prostfedky mohou byt vyuZity k uloZeni odpadii vznikiych
z vlastni cinnosii.

Odpady lze shromazdovat (soustfedovat) v pfimem kontaktu s terénem pouze na mistech, odpovidajicich
technickym zabezpe&enim t&snéni piisiudnych skupin skladek s vyjimkou odpadu, ktery splfiuje poZadavky
ukladani na povrchu terénu. Pro stavebni a demolicni odpady vietng& vytfidéného dfeva ze staveb, asfalt a
vykopové zeminy ukladané na nezpevnéne plochy mimo t&leso skladky je nutno, aby zakladni popis odpadu
(v pfipads, Ze nebude k dispozici protokel o vlastnostech odpadu) obsahoval mimo popisu vzniku téchto odpadl
také estné prohlaseni plvodce, Ze odpady nejsou kontaminovany

C.3. Stanoveni zpusobu posuzovani odpadu, které nelze hodnotit podle tFidy vyluhovatelnosti,
odpadi podiéhajicim rychlym zménam a odpadi v kontejnerech a nadobéch

Pii pfejimce odpadd, které nelze hodnotit na zaklade vyluhovatelnosti se posuzuje odpad podie zplsobu jeho
vzniku. Zavazné je potvrzeni plvodce o zpilsobu vzniku odpadu (v zakladnim popisu odpadu), které
charakterizuje odpad s ohledem na jeho viastnosti. Odpad k.C. 20 03 01 - smésny komunalni odpad a odpady
podskupiny 20 se na skladku pfijimaji bez dal$ich deklaraci jeho viastnosti.

Do zafizeni se nepfijimaji uhynula zvifata ani zbytky tél zvirat,

Odpady jsou pfi piejimce na vaze kontrolovany vizualng i v uzavienych nadobach, Kontrola je provadéna pfi
prvnim vaZeni vozidla i pfi vysypani odpadu na skiadce nebo umisténi do uréenych soustfedovacich prostfedkd.

c.A4. Zpusoby kontroly a piejimky dovaZeného odpadu

Obsluha vahy kontroluje pii piejimce, jestli je mozno piivezeny druh odpadu uloZit na skiadce nebo umistit do
uréenych soustfedovacich prostiedkd, zkontroluje jestli je odpad piijfiman na zakladé smiouvy nebo objednavky a
zkontroluje Gplnost pfedicZené dokumentace — zékladni popis odpadu, rozbory pokud jsou poZadovany atd.

Pracovnik zafizeni provede v otevienych vozidlech vizualni kontrolu pfivezeného odpadu. Kontrolou je nutno
ovéiit, zda pfivaZeny odpad odpovida timto provoznim fadem povolenym druhlim odpadu a zaroved, zda
neobsahuje nepifpustné pfimési. Pokud obsluha zjisti zévady v tomto sméru, nepovoli vozidiu viezd do skladky a
odmitne ulozeni odpadu na skiadce nebo umisténi do uréenych soustifedovacich prostfedkd.

O této skutetnosti provede zapis do provozniho dentku zafizeni (ptivodce odpadu, SPZ vozidla, divod zakazu
pijeti a druh nepiipustného odpadu) U specialinich vozidel (PRESS, KUKA, BOBR, apod.) se tato kontrola
provadi pfi vysypu popelnic.
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V pfipadé, ze odpad nebude maci byt do zafizeni fyzicky pfijat, bude tato skuteénost provozovatelem
neodkiadné telefonicky, pFipadné elektronicky a zaroveh pisemné ohlasena krajskému Ufadu a CizP,
oblastnimu inspektoratu Ceské Budgjovice, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po odmitnuti pfijeti
odpadu. V pFipadé telefonického oznameni je nutno oznamit odmitnuti odpadu dodateéné pisemné do §
pracovnich dnii. Oznameni bude obsahovat véechny znamé skuteénosti.

Dali kontrola je provadéna pfi vysypani odpadl na slozisti nebo umisténi do urdenych soustfedovacich
prostiedkil. Nakiad mbize byt sloZzen pouze za pfitomnosti pracovnika zafizeni, nebo fidite kompaktoru, ktery
provede naslednou kontrolu zaméfenou pfedevéim na pfitomnost nepfipustnych pfimési. V piipadé zjiténi
mensiho mnoZstvi téchto piimési nafidi pracovnik skiadky dopravci jejich vytfidéni, naloZeni a predani do
shérného mista. Pokud vytfidéni neni mozno technicky provézt pro znaéné mnozstvi, charakter odpadu nebo
proto, Ze toto dopravce odmitnul, nevyda se pfijmovy doklad a obsluha upozorni, Ze je povinnosti producenta
resp. dopravce provést na viastni naklady vytiidéni t&chto pfimési, nebo naloZeni a odvoz celého nakladu. O celé
skuteénosti provede pracovnik zafizeni zapis do provozniho deniku a toto neprodlend oznami provozovateli
zafizeni a piisiunému spravnimu organu (C1ZP, KU). Az do odvolani nebude do zafizeni piijiman odpad od
plivodce, ktery uvedenou situaci zpdsobil.

C.5. Postup ukladani odpadu na skiadce a jeho hutnéni a prekryvani

Technologie skladkovani musi probihat takovym zp{isobem, aby byla zarucena stabilita viastniho télesa skladky a
s nim spojenych konstrukci, zejména aby se zabranilo sesuvim.

Bazalni vrstva:

- fedi bezpetné zalozeni skladkové deponie. Vytvafi pfechodovou vrstvu mezi vlastni konstrukci sloZisté a
hlavnim télesem uloZenych odpadd. Svahové éasti slozZisté jsou chranény pneumatikami, které jsou vysypany
drenazné funkénim materialem. Postupné jsou zfizovany provozni sjezdy pro navéZeni odpadd Celnim zplisobem
po odpadech. Omezeny nutny potet pfejezd( pfes zamek tésnéni je nutno ochranit proti jejich narudeni.
Zavazeni odpadl ma probihat ¢eln& v malych vrstvach.

V této fazi je tieba pouZivat odpad zrnitostné rozmérové stejnorody, v prakticky vodorovné vrstvé o mocnosti
min. 1 m. Odpad je jen rozhrnovan bez zhutiiovacich pojezdd. Do prvni vrstvy se tedy doporuduje ukladat odpad
pievaznd zemniho charakteru, nepfili§ jemnozmné sypné latky, Castecné michané s vyzralymi odpady, i
takovymi, ve kterych jiz v pfevazné mife prob&hly aerobni procesy. Zarovett je tfeba vyloudit objemny odpad a
ulozeni odpad( stejného pivodu a viastnosti do jedné vrstvy tzn. monovrstev a pfipadnou aplikaci &istirenskych a
jinych kalll. Rozhrnovani a hutnéni prvni vrstvy je nutno provadét mechanizmy s malym mérnym tlakem. ProtoZe
jsou pod spodni {(prvni} vrstvou odpadil uloZena ochranna technicka opatfeni k advodnéni a odplynéni télesa
skiadky, je mozno do této vrstvy ukladat jen takové materialy, aby nedoslo k poskozeni zafizent. Zaroven tato
vrstva musi byt podkladem pro dobrou stabilitu skladky a neméla by omezovat Oé&inek ochrannych technickych
opatfeni (napf. nepropustnost této vrstvy by nedovolovala sbér vylouZeniny a plyni klesajicich ke dnu skladky),
navic tato vestva musi chranit izolaéni vrstvu pfed poskozenim fyzikéinimi viivy.

1, vrstva a dalii :
Jsou vytvaieny z b&zné pfijimanych odpadd, ale jiz pfehutiovany.

Vrstvy jsou geind rozprostirané kompaktorem ve zpracovatelnych vrstvach — cca 50 cm do celkové piné blokove
vysky piisiudné vrstyy 1,5 — 2 m. Je tfeba dodrZovat co nejmensi pracovni plochu pro ukladani odpadu na telese
[I. etapy skiadky o rozméru maximalné 1 200 m>. Zadany postup skladkovani je vhodné provadét ve vodorovaych
vrstvach.

P¥i ukladani odpadii do skladky se odpady ukladaji podle drubu a kategorie tak, aby nemohlo dojit k nezadouci
vzdjemné reakci za vzniku Skodlivych latek

Postup hutné&ni a ukladani odpadd je na 1. a dal$ich vrstvach jiz stejny pii maximalnim wyuZiti hutniciho efektu
kompaktoru, ale i navazecich vozidel. Je tieba dodrZovat Clenéni odpadu a potiebny podet pojezdl svozovych
vozidel s tlouitkou zpracovani odpadd jiz od cca 20 — 50 cm, podile jejich druhu.

Tloustka 1. vrstvy je cca 1m, poté se tloudtky dalSich vrstev pohybuji od 1,5 do 2 m. Ukiadané odpady jsou
nastedn& rozhriovany a phi dosazeni dostateéné tloustky vrstvy hutnény kompaktorem. Vrstva odpadu o
maximalni mocnosti 2 m bude vZdy po dosaZeni pracovni nivelety zavazeného odpadu anebo v pfipadé provozni
potieby prekryta vrstvou materiafufodpadu k TZS. V pfipadé potfeby musi byt piekryvany i mensi vrsivy
ukladanych odpad( tak, aby byla zajiténa maximalni ochrana ZP pied negativnimi vlivy skiadky.
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Kromé aktivai plochy musi byt zbyla ast skladkového télesa podskupiny $-003, vEetn& hran, pfekryta biclogicky
aktivhim materialem o mocnosti nejméné 0,15 m.

C.6. Pozadavky na selektivni ukladani odpadi, mezideponie odpadu

Na dno skladky nesmi byt ukladany odpady ostré, rozmérné, kaly apod. Ke hrané skladky, kde je nebezpedi
poskozeni t8snici folie, neukladat odpady ostré, tyfovitého tvaru apod.

Technologicky material pro zajisténi skladky a material, ktery splfiuje podminky pro vytvofent zavéretné
rekultivadni vrstvy skladky se ukiada v severni ¢asti aredlu mezi otevienou vodoteci 51 a oplocenim.

Podminky pro naklddidni s odpady s obsahem azbestu :

fzolaéni a stavebni odpady s obsahem azbestu - katalogova &isla: ,,06 13 04, 1013 09,16 01 11,16 0212, 16
02 15, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 06 01, 17 06 05, 17 09 03“ — mohou byt ukladany do télesa skladky za
dodrzeni dale uvedenych podminek, s cilem zabranit jakémukoliv kontaktu lidi s odpadem obsahujicim azbest po
dobu provozu i po uzavieni skladky:

a) Piijimané odpady nesmiobsahovat jiné nebezpeéné latky neZ azbest,

b) Odpad z azbestu, ktery neni vézan pojivem, bude zabaleny v utésnénych obalech.

¢) Odpad musi byt uloZen do vyhrazeného prostoru a ihned pfekryt dostatetnou vrstvou piekryvného
materialu, nejlépe vykopovych zemin.

d) Obsluha musi byt vybavena ochrannymi prostfedky na ochranu dychacich cest a zraku.

e) Na piose skladky vyhrazené k ukladani azbestu se nesmi provadet #adné vrtné, vykopove a jiné
prace, které by mohly vést k uvoinéni vidken azbestu .

f) Misto uloZeni odpadu s ohsahem azbestu bude schematicky zakresteno do piflohy IPR a dale bude
takeé soudasti evidence ulozenych odpadi, archivované po celou dobu provozu skladky a nasledné
péée o skladku.

Cc.7. Uréeni rozsahu plochy pro denni ukladani odpadi

Pro ukladani odpadu bude vyuZivana dle mozZnosti co nejmensi aktivni plocha sloZisté na télese skladky
tz diivodu omezeni pradnosti a pevnych Uletd).
Maximalni pudorys aktivni plochy je 1200 m®.

C8 Casové podminky zpracovani a prekryti odpadd sohledem na ochranu pred
pradnosti, zapachem a nebezpeéim vzniceni

Odpad je po vysypani vozidiem v nejkratsi dob& rozhrnut a zhutngn. Vyjimku tvofi situace, kdy ma kompaktor
poruchu a je nepoiizdny. Prekryvani odpadu se provadi po zavezenl jedne vrstvy o tloustce 1.5 az 2m odpadem.
PH piekryvani se dba na tvorbu tvaru télesa skladky a vytvaieni obsluZnych komunikaci. Denni pfekryvani
zeminou nebo inertnim materidlem se pouziva pii vétrném nebo velmi teplém potasi, pfipadné v zime, kdy
v komunainim odpadu méze byt Zhavy popel a existuje reaina hrozba zahofeni.

c.9 Zpusob zabezpeéeni skladky v pfipadé pferuseni ukladani odpadu a v obdobi po
naplnéni skladky pfed zahajenim rekultivaénich praci

Skiadka je souvisle oplocena a po skonéeni pracovni doby uzaviena. Pii pferuSeni ukladani odpadu jsou
oteviené vrstvy prekryty inertnim materidlem. Postup zabezpeteni po ukonceni skladkovani odpadu pfed
zahajenim rekultivatnich praci je uveden v kapitole C.13.

C.10 Vymezeni &innosti, které neni dovoleno v prostoru skladky provadét.
V prostoru sloZisté odpad( je zakazano koufit, manipulovat s otevienym ohném a vynaset navezené odpady.
Do prostoru sklddky maji zakazany vstup cizf osoby.

Qpatieni pro hospodarné vyuzivani surovin
Pro zvihovani télesa skladky je pfednostné vyuZivana prisakova voda &erpana z jimek prusakovych ved.
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K zaijisténi Gspory ptirodnich zdrojil jsou pro Gcel technického zabezpedeni skladky piednostné pouZity odpady
k TZS.

c.1 Radna otista vozidel
Vozidlo pii vyjezdu ze skladky projede oklepovym rostem, v pfipadé mimofadného znedi$téni je moznost omyli

vozidla na oklepové rampé.

CA12 Havarijni situace, poruchy, organy, které je nutno o vzniklé situaci informovat,
zplusob pfedchazeni havariim a porucham

Vyznamna telefonni éisla pro informaci ptisiudnych organti viz bod A.1.5

hasici: 150
zachranna sluzba: 155
policie CR: 158
1zs 112
CiZP B odd. odpadového hospodafstvi: 386 109170
¢12P B odd. ochrany ovzdusi: 386 109 150
¢i1zP EB odd. vodniho hospodaistvi: 386 109 130
&12p CB hlaseni havarii: 731 405 133
KU Jihogesky kraj- Ustfedna: 386 720 111

- oddéleni VH a IP: 386 720 740
maU Milevsko, odbor ZP: 382 504 204
KHS Ceské Budéjovice: 387 712 215
KHS Pisek: 382 712 601

HAVARIE :

¢ Poskozeni tésnosti félie

Pokud je lokalizovano misto poskozeni (pfichazi v Gvahu v poatku skladkovani ve dné slozigté) :
- odtézit vrstvu odpadu aZ na kryci vrstvu §térku v okruhu nejméné 4 m

. zabrénit i provizornim zplsobem praniku prisakovych vod pod tésnici folii

- zajistit u odborné firmy neprodienou opravu (tésnéni) folie

Misto poSkozeni neni lokalizovano (pfevazné zjidténé na zaklade rozborl vody z monitarovacich vrtll):
- lokalizovat misto porudeni

- odt&zit vrstvu odpadu aZ na kryci vrstvu $térku v priméru daném vrstvou odpadu a tzv. sypnym Uhiem (600)
- zaijistit neprodleng odbornou opravu tésnici folie

+ Opatieni pfi havarii s dopadem na ovzdusi - poaru

Havarie, ktera by ohrozila kvalitu ovzdudi mze vzniknout pfi vzniku poZaru télesa skladky. PFi zjisténi pozaru
podle jeho rozsahu obsluha skladky poZar ziikviduje viastnimi silami, v piipadé vétsiho rozsahu ohlasi poZar
Hasi&skému zachrannému sboru a okamzité uvédomi vedouciho skladky a vedouciho provozovny.

Vefejnost bude o havariich informovana prostfednictvim obci (zékon o integrovaném zachrannem systému a
zakon o krizovém fizeni)

¢ Unik ropnych latek z mechanizmi

Tankovéni nafty do mechanism(i na skladce se smi provadét pouze na plochach k tomute Uéelu stouZicich, pfip.
v télese skladky. V piipadé drobného uniku ropnych latek na nezaji$ténych prostranstvich bude unik ckamZité
asanovan vhodnym sorbentem. V pipads potieby se provede odiéZeni kontaminovaného terénu a zajisti se jeho
odstranéni.

V&t mnoZzstvi uniklych latek zavadnym vodam se povaZuje za havarik,

Kazda havérie, definovana v provoznim Fadu, bude do dvou pracovnich dndi mimo jiné ohidSena krajskemu
Gfadu a CIZP O1 Ceské Budéjovice. Oznameni havérie bude provedeno telefonicky &i elektronickou cestou (a
zaroveli pisemné).
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Viechny vzniklé havarini situace musi byt zaznamenany v provoznim deniku skiddky s uvedenim .
- mista havarie,
- &asovy Udaj o vzniku a dobé trvani havarie,
- informované instituce a osoby,
- data a zplisobu provedeného fedeni dané havérie,
- pfijatych konkrétnich opatfenich k zamezeni vzniku dal$ich pfipadi havarii.

Do jednoho mésice od vzniku havarie bude krajskému Ufadu zaslano sdéleni o pfijatych konkrétriich opatienich
k zamezeni vzniku daldich pfipadl havarii.

V piipadé havarijniho niku zavadnych latek bude provozovatel postupovat podie ,Planu opatfeni pro pfipad
havarie vzniklé pii nakiadani se zavadnymi latkami®, V pfipadé, Ze bude havarijni plén aktualizovan, bude tato
aktualizace pfedioZena krajskému Gfadu nejpozdé&ji do 7 dni od jejiho provedeni.

Schvalenim ,Planu opatfeni pro pfipad havarie vznikié pii nakladani se zavadnymi latkami®. Integrovanym
povolenim je tak nahrazeno rozhodnuti podle § 39 odst. 2 pism. a) vodniho zékona, ve znéni pozdéjsich
piedpisd.

PORUCHY :
¢ Porucha funkce pFijmové vahy

- pii poruie vahy projednat s dovozci (producenty) nahradni zplisob zjisténi hmotnosti odpadu aZ do provedeni
opravy vahy ( zvazeni odpadu na jiné vaze — pisemny doklad —vazni listek ), popfipadé provést odhad hmotnosti

- v pfipadé dlouhodobého vypadku el. proudu bude muset byt zajiStén nahradni zdroj

Pii poruée vazniho a evidenéniho systému, nebo neotekavaného vypadku elektrické energie pro jeho provoz, je
obsluha skladky povinna vést evidenci odpadl. Po opétovném zprovoznéni vazniho a evidengniho systému do
néj obsluha neprodleng dopini chybéjici data.

¢+ Porucha obéhu prisakovych vod, odstaveni jimky prisakovych vod

- pii poruse terpadla ,nebo v pfipadé neodekavaného vypadku elektrické energie je nutno zvysit Cetnost kontrol
zaplnéni jimky priisakovych vod, zajistit nahradni zpsob pfe¢erpani obsahu jimky na slozisté (cisterna apod.) a
v pfipadé potfeby vias zajistit odvoz téchto vod do zafizeni k tomu uréenemu (COV Milevsko),

- v piipad& hroziciho preplinéni jimky je nutno uzaviit Soupé pied jimkou a okamZité snizit hladinu vody v jimce
pomoci zpé&tného rozlivu nebo odvezenim vody na smiuvni cov

+ Porucha systému odplynéni
V piipadé, Ze dojde k podkozeni jimaci studny skiadkového plynu narazem kompaktoru nebo svozoveho vozidia,
zajisti obsluha skladky okamzité opravu viastnimi silami nebo odbornou firmou (podie rozsahu poruchy)

Veskere poruchy, zplisob a £as jejich odstranéni jsou zapsany do provozniho deniku.
¢ Opatieni pii mimofadnych udalostech

MimoFadnou udalosti se rozumi diouhotrvajici deétd, lijaky, siiné vétry, snéhové vanice, poZar, téZky traz,
kradez apod.

Mimofadnou udalost jsou pracovnici skladky povinni okamZité hiasit vedoucimu provozovny a vedoucimu
skladky a podle charakteru a zavaznosti jednatel nebo vedouci sktadky rozhodnou o opatfenich, jak mimofadné
udalosti Celit.

Die charakteru uddlosti vyrozumét : Hasiésky zachranny shor Milevsko, tel. 382 524 027
Informovat o situaci : Méstsky tfad Milevsko, odbor Zivotniho prostiedi, Milevsko tel.: 382 504 202
&1ZP 01 Ceské Bud&jovice, havariini sluZba tel.; 731 405 133
Krajsky Ofad — JihoSesky kraj tel.. 386 720 111
KHS v Pisku tel. 382 210 128

+ Opatieni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledkd
Pro ochranu Esnéni skiadky je nepfipustné, aby vozidla piivaZejici odpady a mechanismy pro jejich rozhrnovani
a hutnéni pojizdéla pfime po povrchu tésniciho nebo vnitfniho drendZniho systému.

Jimky priisakovych vod a jimka vod z oklepového rodtu musi mit udrzovanu hladinu téchto vod na takové drovni,
aby v pfipadd jejich zvySené produkce v disledku pfivalovych sraZek nebo dlouhotrvajicino desté nedoslo
k pfetedeni jimek, znedisténi horninového prostiedi a povrchovych nebo podzemnich vod.
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Pfi pijimant odpadl do zafizent a jejich ukladani do télesa skladky budou tyto fadné kontrolovany i s chiedem na
omezeni rizika zahofeni a vzniku poZaru.

Kratkodobé uzaviit piitok priisakovych vod do jimky a zadrzet tak vody ve skladce, je mozné pouze v pfipadé
nutnych oprav a Udrzby, vypadku elektrické energie, piipadné pfi havarii. Uzavfeni pfitoku prisakovych vod do
jimek bude zaznamenano do provozniho deniku.

Mista ohroZena vybuchem, kde mbze dochéazet k nahromadéni nebo silnému vyvérani skiadkového plynu, musi
byt vybavena pfisiusnymi znatkami se symbolem nebezpeti. V mistech takto ozna&enych je zakdzano koufit a
manipulovat s otevfenym ohném. Tuto podminku Ize spinit oznadenim na vstupu do zafizeni.

Pribésné budou z povrchu skladky odstrafiovany nalety hluboko kofenicich dfevin, tak aby nemohlo dojit
k pogkozeni t&sniciho prvku skiadky.

Pfi roz&ifovani skiadky o Ill. etapu bude zaji§téno spolehlivé navazani tésnicich systém( stavajici etapy.
Celistvost falie je nutno po poloZeni drendZni vrstvy pfed uvedenim do provozu zkontrolovat.

¢ Opatieni pro provoz tykajicich se situaci odli$nych od podminek bézného provozu, pii kterych muZe
vzniknout nebezpeéi ohroZeni Zivotniho prostiedi nebo zdravi ¢lovéka
Pii porude vaZniho a evidenéniho systému, nebo vypadku elektrické energie pro ieho provoz je nutno zajistit

vedeni pisemné evidence odpadd v listinné podobé. Po opétovném zprovoznéni vazniho a evidentniho systému
do n&j chsluha neprodiend doplni chybéjici data.

CA3 Opatieni k vylouéeni rizik mozného zne&iStovani Zivotniho prostiedi a ohrozovani
zdravi élovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni jeho Cinnosti

Provozovatel zajisti po ukonéeni provozu skladky jeji sanaci, rekultivaci a naslednou péti a zamezi negativnimu
viivu skladky na Zivotni prostiedi. Naslednou péti bude zajistovat z vlastnich prostfedki a prostiedkl finanéni
rezervy po dobu nejméné 30 let.

Technicka opatfeni, ktera budou nasledovat po ukonéeni skladkovani na skladce nebo jeji casti:
a. Uprava tvaru t&lesa skiadky,

b. uzavfeni a rekultivace povrchu,

c. provozovani uzaviené skladky vietng monitorovani.

Rekultivace skiadkového télesa a uzavieni skiadky bude provedena v souladu s vypracovanym a schvalenym
projektem a pozadavky CSN 83 8035 v aktuainim znéni.

Technologicka zafizeni vybudovana pro provoz skladky (drenaZni system, jimky priisakovych vod, monitorovaci
vrty, zafizeni k jimani a odstrafiovani skiaddkového plynu) musi zlistat v dinnosti i po uzavieni skladky, minimalné
po dobu stanovenou v provozaim Fadu pro provozovani uzaviené skladky.

P¥i uzavirani skladky je nutno zajistit spolehlivé navazani tésnicich systéma jednotlivych etap. Celistvost tésnici
folie je nutno po poloZeni drendZnich nebo krycich vrstev zkontralovat {napfiklad pomoci geoelekirického
méfeni).

Po ukendeni provozu zarfizeni budou veskeré odpady vznikié z viastni Cinnosti a neho vytiidéné z piivezenych
odpadi pfedany opravnénym osobam k vyuZiti nebo odstranéni.

D. Organizaéni zaji§téni provozu skladky a jeho kontrola

D.1 Potet pracovnikil, ktefi zajistuji provoz skiadky s uvedenim jejich funkéniho nebo
pracovniho zafazeni

Za provoz skladky zodpovida uréeny pracovnik skiddky. V pfipadé jeho nepiitomnosti pak jeho zastupce. PHimym
nadfizenym uréengho pracovnika skiadky je vedouci provozniho Useku spoletnosti.

Dal&l pracovnici na skladee: fidié kompaktoru, fidi€ manipulatoru.

Odpadovy hospodaf odpovida za zajisténi odborného nakladani s odpadem, provadi kontroly provozu skiadky

a zastupuje provozovatele skiadky pfi jednani s organy stétni spravy v oblasti odpadového hospodarstvi.
1x ro&né Skoli pracovniky skiadky z Fadného provozu zafizeni skiadky a nakladani s odpady.
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D.2 Povinnosti obsluhy skladky

¢ pracovnik zodpovédny za provoz skladky

. ve své &innosti je podiizen vedoucimu provozniho Useku spolegnosti a fidi ostatni pracovniky skladky
- denné kontroluje provoz skladky

- pifi své ginnosti se fidi zasadami tohoto provozniho fadu

- zajistuje monitorovani vlivu zafizeni na Zivotni prostfedi

- zodpovida za Uplnost a spravnost vedent evidence odpadl piijatych na skladce

- piipravuje podklady pro vypodet Gastek na placent poplatkil za ukiadani odpadl na skladku

- vede provozni denik

- dodrzuje zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

- priib&zné kontroluje Fadnou funkci veskerych technologickych zafizeni skladky, celé oploceni a znelisténi
aredlu skiadky a jeho okoli. Tyto kontroly budou zapsany v provoznim deniku skladky.

- kontroluje priijezdnost piijezdové i obsluzné komunikace a véas zafidi tdrZbu a zprijezdnéni.

. umozni provedeni kontroly pfislusnym organiim (po predloZeni dokiadu, kiery je opraviiuje ke vstupu do
prostoru skiadky), ke kontrole pfedklada vyZadané podklady a zajisti doprovod po prostoru skladky a zajisti
provedeni zapisu o kontrole do provozniho deniku. O pfichodu kontroly uvédomi ihned jednatele spoletnosti.

- vadkeré mimofadné udalosti okamzZité hldst provozovateli skiadky.
Vzhledem ke kumulaci funkei provadi pracovnik zodpovédny za provoz skladky Ginnost vainého

- vede evidenci odpadu uloZeného na skladce v naleZitostech, které jsou uvedeny ve vyhl. & 383/2001 Sb.,
v platném znéni, a déale vede evidenci odpadu pievzatého na skladku, ktery se po shromaZdéni dostateéneho
mnoZstvi pfepravuje k vyuZiti nebo jinému zhodnoceni & znegkodneéni.

- provadi vizualni kontrolu dovazeného odpadu a pfisiudnych dokiad( dle skladkovacich podminek (smlouvy o
skiadkovani, priivodni listy odpadu pro uloZeni na skladku, rozhodnuti organ stat. spravy a pod.).

- zjisti pfedepsanym zplisobem hmotnost, druh odpadu a dai$i Gdaje potfebné pro potitaové zpracovani a na
zékiadé téchto Udajli vystavi zakaznikovi nebo dopravei vazni listek

- uréuje misto a zpiisob uloZeni odpadu na sloZidté. V souvislosti s tim reguluje pohyb vozidel po obsluznych
komunikacich skladky.

- zakazuje uloZeni odpadu, pokud skladba pfivezeného odpadu neodpovida odpadu, ktery je moZné na skiadce
uloZit
- na skladku miize byt odpad pfijat pouze po fadném vazeni. Pfi zjidténi, ze odpad byl piijat nepovolenym

zplisobem, bude obsliuha vahy v prvém zjisténém pfipadé kracena pfi vyplaté prémii, v druhém zjisténém pfipadé
bude témuZ pracovnikovi, ktery pfijal nedovolené odpad, déna ckamZita vypovéd ze zaméstnaneckého poméru,

- udrzuje pofadek a &istotu ve vahovné, udruje v Cistoté pocitad.

- véas obméafiuje a dopliiuji obsah 1ékamy ve vahovné, prlibézné doplfivje Cistici, desinfekéni prostfedky a
prostfedky osobni hygieny.

¢ fidi¢i mechanizm{ — kompaktoru a manipulatoru
- v pfipadé nepfitomnosti pracovnika zodpovédného za provoz skiédky pfebiraji jeho povinnosti
- rozhrnuji a hutni odpady sloZzené na skiadce

- v pfipadé zjistdni, fe do slozi§t& byl vysypén odpad, ktery nesmi byt ukladan, neprodlené oznami vznikiou
situaci pracovnikovi zodpovédného za provoz skladky

- pii préci dbaji pokyn( a piikaz( vedouciho skladky, pfipadné provozovatele
- pfi své &innosti se fidi zasadami tohoto provozniho Fadu

- dodrzuji zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
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- Fadné se staraji o sv&fenou techniku, provadi véas udrzbu a preventivni prohlidky, pecéuje o svéfené osobni a
ochranné prostiedky, peéuji o drobny investiéni majetek.

- pravideln& 1x za 2 roky absolvuji preventivni ékafskou prohlidku.

- v piipadé zjisténi jakychkoliv zavad v provozu skladky oznami zavadu neprodleng pracovnikovi zodpovédného
za provoz skladky

- sfeduji nezadouci vyskyt hlodavcil a tento okamzité hiasi pracovnikovi zodpovédného za provoz skiadky

D.3 Vymezeni provozni doby skladky

letni obdobi (IV.-X.) - pondé&li a2 patek:  7.00 hod — 16.00 hod, sobota (sudy tyden) : 8% hod. - 11 ® hod
zimni obdobi (Xi.-111.)} - pondé&li a2 patek :  7.00 hod — 16.00 hod, sobota: zavieno

D4 Zpusob ochrany skladky pfed vniknutim nepovolanych osob a vymezeni
opravnénych osoh, zpuisob ochrany skladky v mimoprovozni dobé.

V dobé provozu skladky je provoz hiidan pracovniky skladky. Pfichod na skiadku je moZny pouze hlavni branou.
Cely areal je oplocen pletivem vy$ky 2 m a je nepietrZité napojen na kamerovy systém.

Do sloZiété je zakazan piistup nepovolanym osobam. Obsluha vozidel ptivazejicich odpad se na skladce zdrZuje
pouze nezbyiné nutnou dobu.

D.5 Povinnost osob provadéjicich éinnost na skladce dbat o to, aby nebyla pogkozena
zaFizeni skiadky, zejména tésnéni a plynova drenaz

Pti veskeré Ginnosti osob a provoznich mechanizmli a vozidel na skladce je nutno dbat zvysené opatrnosti pfi
ginnosti v okoli plynovych studni, zabrénit jejich zaneseni neZzadoucim materialem, nepodkodit drenaZni obsyp a
neporudit perforovane trubky plynove studny.

Dale je nutno dbat na to, aby pii manipulaci na okrajich skladky nebyla porusena folie a tésnici prvky skladky. Pii
najizdéni do skiadky pfes okraj se buduji ochranné prvky (panel apod.) Bezpedna vzdalenost pii pojezdu
svozovych vozidel od okraje skiddkového télesa je minimainé 200 cm.

D.6 Organy provadéjici kontrotu

Organy opravnéné vykonavat kontroly jsou uvedeny v bodé A.1.5-6

Kantrolni organy isou povinni pfedloZit doklad o své totoznosti a pravech na vykon své funkce.

Kazdou kontrolu jsou pracovnici skladky povinni hlasit vedoucimu skladky a jednateli.

Pracovnici skladky i dodavatel odpadu mohou byt kontrolovant piislunymi organy a musi jim na pozadani
predkladat prisiusné doklady a podavat pravdivé a Upiné informace souvisejici s provozem skiadky.

D.7 Vymezeni zodpovédnosti pracovniku i dodavatelll odpadil za dodrzovani provozniho fadu
a pofadku na skladce. Vymezeni zodpovédnosti za $kody a ajmy na zdravi.

¢ V piipadech, kdy je provozni fad skladky porusovan pracovniky Sluzeb Mésta Milevska spol. sr.o., hodnoti
se tato skutednost jako porugeni pracovnich povinnosti jednotlivého pracovnika a podle zavaZnosti pfestupku
se postupuje v souladu se zakonikem prace.

¢V piipadech, kdy je provozni fad poruSovan pracovniky cizich firem, pfipadné fyzickymi osobami, je toto
porudeni oznamovano vedenl spolecnosti telefonicky, v zavaznéjsich pfipadech i pisemné. V pfipadé vzniku
$kody zplisobené nedovolenym jednanim ciziho pracovnika bude fato ikoda vymahana podle chchodniho,
piipadné ob&anského zakona.
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E. Program kontroly a monitorovani

Monitorovani skladky je soubor &innosti, kterymi se sleduje viiv skladky na okolni prostfedi a chovani jednotlivych
gasti skiadky. Skiadka je monitorovéana po celou dobu provozovéni a dale ve stadiu nasledné péde po jejim
uzavieni.

E.1 Jakost a mnoZstvi priisakové vody

Monitoring prilsakové vody bude realizovan prostiednictvim jimky prisakovych vod JPV-1

Parametr a Getnost méfeni prisakovych vod
Paramefr &etnost méfeni béhem
provozu

pH, CHSK., uhlovodiky C1o-Cag, RAS, NH4", CI', SO47, As, Cu, Ni,

fenoly jednosytné 1 x roéné (jaro nebo podzim)

Metoda a podminky méfeni, autorizace: Vzorky budou odebirany jednorazové odborng& zpiisobilou osobou
opravnénou k této &innosti (drzitel certifikatu vzorkovéni odpadnich a povrchovych vod) nebo odborné zplsobilou
osobou opravnénou k podnikani (dale jen opravnéna laboratof) a analyzy bude provadet opravneéna laboratof.
Ukazatele pH a vodivost mohou byt urgovany piimo na misté v terénu. Protokoly o vysledcich rozborll budou
uchovavany nejméné 5 let.

Mnozstvi prisakovych vod (m®) bude zjistovano mési&né, napf. souttem mnoZstvi pfecerpavanych vod na
skladku (sou&in pritoku &erpadia a doby derpani v pribéhu kalendafniho mésice nebo pravidelnym odedtemn
vyiky hiadiny v jimee prisakovych vod, piipadné odeétem na pritokoméru) a mnozstvi prdsakovych vod
odvezenych na COV v pritbéhu kalendainiho mésice.

E.2 Jakost podzemnich vod

Monitoring podzemnich vod bude realizovan prostfednictvim objekt(:

- monitarovacich vrtl pod skiadkou HV-1 a HV- 2 {na odtoku ze skiadky)
- monitorovaciho vrtu nad skladkou HV-3 (referenéni vrt)

- stara nevyuZivana vrtana studna HV (na odtoku ze skiadky)

&etnost méreni
béhem provozu
pH, CHSK¢,, NO2, NH4", Cig— Cao, CI, S04~ 2 x rok

(jaro a pedzim}
fenoly jednosytné, As, Cu, Ni 1 x roné
{(jaro nebo podzimy

Parametr

Misto odbdru - umisténi monitorovacich vrttl;
HV - 1 — v soufadnicich orienfaéné dle S-JTSK x=-757 715,y =-1 108 776

HV - 2 — v soufadnicich orientatné dle 8-JTSK x =-757 733, y=-1 109 856

HV - 3 — v polich nad skiadkou (referenéni vrt)

HV (stara studna) — v soufadnicich orientagné dle S-JTSK x =- 757 760, y=-1 109 886.

Pted odbérem vzork( vod bude zméfena Uroveft hladiny v monitorovacich vrtech a jejich hloubka. Vzorky budou
ziskany dynamickym odbérem terpadlem.

Vzorky budou odebirany opravnénou osobou (drzitel certifikatu vzorkovani podzemnich vod) nebo opravnénou
laboratoii a analjzy bude provadét opravnéna laboratof. Ukazatel pH mlZe byt urovan pfimo na misté
v terénu. Protokoly o vysledeich rozbordl budou uchovavany nejméné 5 let,

Maximalni hodnoty {limity) monitorovanych podzemnich vod ve vitech HV-1, HV-2, HV:

ukazatel

pH 6,0~-8,0
mg/l

CHSKy 35

Cio—Cap 0,5

NHa" 2,0
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NGy 1,6
Cl 450
Cu 0.6
Ni 0,3
S04~ 500
As 0,03
Fenoly 4,5
jednosytne

Po provedené analyze budou porovrany vysledky rozbordt podzemnich vod s hodnotami uvedenymi v bodé H.2.5
integrovaného povoleni a s hodnotami referenéniho vrtu HV-3. Bude-li zjisténa anomalie (hodnoty
v monitorovacich mistech HV-1, HV- 2 a HV piekrodi hodnoty uvedené v bodé H.2.5 integrovaného povoleni a
soutasng hodnoty referenéniho vrtu), bude provedeno kontrolni méfeni a v pfipadé potvrzeni vysledkd bude
neprodiené posouzena a vyhodnocena odborné zplsobilou osobou v oblasti hydrogeologie. Bude-li piidinou
anomélie havariini stav, budou neprodlené provedena napravnd opatieni.

Vyhodnoceni manitoringu podzemnich vod bude provedeno tabelarné. V tabulce budou uvedeny tyto hodnoty:
nam&fené hodnoty v uréenych parametrech v monitorovacim misté a hodnoty dané v bodé H.2.5 integrovaného
povoleni.

E.3 Jakost povrchovych vod

Monitoring povrchovych vod bude realizovan na odtoku povrchovych vod z retenéni nadrze do vodotede — V1
{hezejmenna vodoted pod oplocenim skladky)

Parametr égztnost méfeni
b&hem provozu
teplota vody, pH, CHSKe, CI, S04, N-NO3s~ N-NH4", Cio — Cao, As, Cu, Ni, 1 x roéné
Peak, {jaro nebo podzim)

Metoda a podminky méfeni: Vzorky budou odebirany jednordzové opravnénou osobou (drzitel certifikatu
vzorkovani odpadnich a povrchovych vod) a analyzy bude provadét opravnénd laboratof. Ukazatele teplota vody
a pH mohou byt uréovany piimo na misté v terénu. Protokoly o vysledcich rozbor{t budou uchovavany nejmené 5
let.

Maximalni hodnoty monitorovanych povrchovych vod.

ukazatel
pi- 5-9
teplota 29
mg/l
CHSK 26
Cio—Cao 0,1
N-NH4" 0,23
N-NO3y 54
cr 150
Peeik. 0,15
Cu 0,014
Ni 0,020
S04~ 200
As 0,011
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Po provedené analyze budou porovnany vysledky rozborll podzemnich vod s hodnotami uvedenymi v bodé H.3.3
integrovaného povoleni. Bude-li zjisténa anomalie (hodnoty v monitorovacim misté piekroZi hodnoty uvedene
v bodé H.3.3 integrovaného povoleni, bude provedeno kontrolni méfeni a v piipadé potvizeni vysledk( bude
neprodlené posouzena a vyhodnocena odborné zplsobilou osobou v oblasti hydrogeciogie. Bude-li piiinou
anomalie havarijni stav, budou neprodieng provedena napravnd opatfeni.

Vyhodnoceni monitoringu podzemnich vod bude provedeno tabelarné. V tabulce budou uvedeny tyto hodnoty:
naméfené hodnoty v uréenych parametrech v monitorovacim misté a hodnoty dane v bodé H.3.3 integrovaného
povoleni.

E.4 Jakost a mnozstvi skladkového plynu

cetnost méfeni
Parametr béhem provozu
CHa, COs, Op, N2 {(dopotitanim do 100%), atmosféricky tlak, teplota, HaS minimalné 1 x rok

Monitorovani must byt provadéno kompetentni zaSkolenou osobou nebo odbornou firmou standardni metodou
v souladu sbodem 11.5 CSN 83 8034 v platném znéni tak, aby byly vysledky srovnateing, spolehlivé a
reprodukovatelné.

Kontrola kvality skiadkového plynu bude provadéna méfenim v jimacich studnach plynu nebo pomoci zaraznych
sond, které bude provadéno na nezrekultivované etapé skladky.

Vzorky skiadkového plynu budou odebirany v jarnim nebo podzimnim obdobi, tj. v ohdobi, kdy existuji pro
mikroorganismy vhodné podminky k tvorbé skladkového plynu. Venkovni teplota nesmi klesnout pod 5°C.

Prvni mé&feni na lil. etapé probéhne nejpozddji pii vyice uloZeného odpadu 3 m.
Emisni limit

Skladka je zafazena vyjmenovany zdrof znedidtovani ovzdusi

Skladkovy plyn bude jiman a poté znegkodriovan v biofiliracni jednotce:

Bjoaktivni filtracni jednotka

Emisni zdroj i fimi
misni zaroj Latka nebo ukazatel Jednotka Emisni limit

Povrchové koncentrace metanu
Metan % obj. v t&sném kontaktu materialu filtru
za bezvétfi nejvwyée do 0,5

Bioaktivni filtratni
jednotka a lokalni filtry

Provoz bioakfivni filtraéni jednotky a dodrzeni emisniho limitu méfenim povrchové koncentrace metanu v tésném
kontakiu s biofitrem. Emisni limit je dodrzen, pokud prdmér z jednotlivych méfeni provedenych na plode
stabilniho koksokompostového filtru (bicaktivni filtragni jednotky), je men$i nebo roven hodnoté emisniho limitu.

E.5 Daldl monitoring

Nize popsany monitoring zafizeni bude realizovan provozovatelem, pfipadné smluvné zajisténou odbornou
firmou.

Denné sledované ukazatele :
Uroven hiadiny prisakové vody v jimkach

Ukazatele sledované 2x roéneg:
Provoz bioaktivni filtraZni jednotky a lokalnich filtrl (pokud budou instalovany)} bude kontrolovén nejméné 2 x
roéné minimalné v parametru CHs v % objemovych

Roéné sledované ukazatele: ) ‘
v Deformace skladkového tSlesa die CSN 83 8036 Skladkovani odpadll — Monitorovani skiadek — kap.
9.2

v Stanoveni kubatury skladkového télesa pomoci geodetického zaméfeni s vyhodnocenim zbyvajici
kapacity skladky a posouzeni shady tvaru skladky s projektovou dokumentaci.

v Orientadni stanoveni zhutndni odpadu (vahové mnoZstvi zhuinéného odpadu na m% na zakladé
stanoveni kubatury skladky pomoci geodetického zaméfeni a mnozstvi odpad(l na skladce.

v MnoZstvi odebrané podzemni vody z vodovodu.
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Ukazatele sledované 1x za dva roky;
Kontrola konstrukee jimek prisakovych vod

Ukazatele siedované 1x za péf let:
Kontrola vodotésnosti jimek prdsakovych ved

Vysledky monitoringu vod a skladkoveho plynu a daldi monitoring provadény jingmi subjekty, budou uloZeny
v provozni budové nebo vsidle provozovatele zafizeni k pfipadné kontrole. Ostatni vystedky méfeni
a monitorovani zaiizen! budou provozovatelem zaznamenany do provozniho deniku. Provozovatel pii zapisu
vidy zaznamena Sasové (daje o provedenych méfenich a pozorovanich, vysledky pozorovani a méfeni a daie
vyznamné skutednosti, které mohou vysledky mé&fent ovlivnit (napi. meteorologické ukazatele, mimofadné
okolnosti, apod.).

Rozsah monitoringu miiZze byt upraven s ohledem na vysledky probéhlych méfeni (nestabilni vysledky — zvyseni
podtu méfeni; stabilni vysledky — sniZeni pottu méfeni). Uprava monitoringu musi byt projednana s krajskym
Ufadem.

Opatieni_k minimalizaci_dalkového pfemist'ovani zneéisténi a k zajiSténi vysoké drovné ochrany
Zivotniho prostredi jako celku

V pfipadé vyskytu obtizného hmyzu nebo hlodavei bude zajisténa dezinsekce nebo deratizace odbornou firmou.

E.6 Postup vyhodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni véetné povinnosti
predkladat krajskému Ofadu udaje pozadované k ovéfeni shody s integrovanym povolenim

Krajskému Gfadu bude do 31.3. nasledujiciho roku pfedavany formou zpravy vysledky monitoringu a plnéni
podminek integrovaného povoleni véetng komentafe a vyhodnoceni, za pfedchazejici rok v elektronické podobé
die platne legislativy.

Protokol z mé&feni jakosti a mnoZstvi skladkového plynu bude do 1 mésice od obdrZeni zasian krajskému tfadu
v elektronické podobe.

V piipadé zjisténi pfekrogeni emisniho limitu na koksokompostovém fiitru bude do 1 mésice od tohoto zjisténi
krajskému Gfadu zasién navrh napravneho opatfeni s terminem realizace.

V piipadé, #e odpad nebude moci byt do zafizeni fyzicky pfijat, bude tato skutecnost provozovatelem neodkiadné
telefonicky, pfipadn& elektronicky a zaroveft pisemné ohlasena krajskému (fadu a GIZP, oblastnimu inspektoratu
Ceské Bud&jovice, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po odmitnuti pfijeti odpadu. V piipadé telefonického
ozhadmeni je nutno oznamit odmitnuti odpadu dodatetng pisemné do 5 pracovnich dnl. Oznameni bude

obsahovat viechny znamé skutetnosti.

Opatfeni vedouci k hospodarnému vyuZiti energie budou zaznamenavana do provozniho deniku zafizeni.

F  Evidence odpadi a provozni denik

Evidence a ohlagovani odpad( je provadéno v souladu a rozsahu stanoveném § 39 zakona ¢.185/2001 Sb. o
odpadech a o zménd nékterych dalSich zakoni ve znéni pozd&jsich pledpisi a dle § 21 a § 22 Vyhi. MZP &.
383/20018b., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéj§ich pfedpisi.

Priib&2na evidence o odpadech a zplsobech nakladani s nimi je vedena samostatné za :
« Zafizeni k odstratiovani odpad(l — skladka
s Sbér a vykup — sbérné misto odpadi
» Odpady vyprodukované z viastni innosti

Veskera evidence piijatych odpadi je vedena v pogitadi, ktery je pfes vyhodnocovaci jednotku napojen na vahu.
Na vazném listku, ktery obdrzi dovozce odpadu, je uvedeno dvoji vaZeni vozidla, SPZ vozidia, identifikaéni Udaje
piivodee a pfepravce odpadu, kod, nazev a kategorie odpadu dle Katalogu odpadd, rozii$eni sekloru , datum a
Cas vaZeni odpadu.

V pfipadé zfizeni sektorl skladky bude evidence odpadd ukladanych do jednotlivych podskupin {sektoril) skladky
vedena oddélend. Tuto evidenci je nutno archivovat po celou dobu provozu skladky a obdobi nasledné pece.

Evidence uloZenych odpadil se archivuje po celou dobu provozu skiddky a po dobu nasledné péce o skladku
{nejméné 30 let).
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Evidence za vlastni odpady je vedena pfi kazdé jednotlivé produkci odpadd (napinéni shromaZdovaciho
prostfedku). Pokud odpad vznika nepietrZité, je evidence vedena 1 x mésitné. Evidence musi obsahovat .

- mnoZstvi

- nazev, katalogové &islo a kategorit odpadu

- zpUsob naloZeni s odpadem (kod nakladani s odpadem)

- mnoZstvi odpadu predanéhe k vyuZiti &i odstranéni

- identifikaéni Gdaje osob, kterym byl odpad pfedan

- jméno a piijmeni osoby, kierd je odpovédna za vedeni evidence.

Evidence odpadd musi byt archivovana po dobu 5ti let.

Hiageni o produkci a nakladani s odpady za uplynuly rok se podava elektronicky v terminu do 15.2. nasledujiciho
roku v datovém standartu MZP prostfednictvim ISPOP (Integrovany systém pinéni ohlaSovacich povinnosti v
oblasti Zivotniho prostiedi) mistné piisludnému obecnimu Ufadu obce s rozsifenou plisobnosti.

F.1 Obsah provozniho deniku, kdo ho vede a co se do néj zapisuje

Provozni denik vede a za jeho vedeni zodpovida vedouci skladky, v jeho nepfitomnosti zastupce vedouciho
skladky.

Provozni denik obsahuje nasledujici zaznamy :

jména obsluhy

specifikace mista ulozeni odpadu v télese skiadky

zadznamy o povétrnostnich podminkach (srazky, teplota, smé vétru)

spotfeba energii a vody

vysledky monitorovani

zaznamy o Skoleni pracovnik(i skladky

z&znamy o provedenych kontrolach na skladce

zaznam o jiné &nnosti na skladce, provadéné dodavatelskymi a smluvnimi firmami
provozni poruchy a havérie a zpUsob jejfich cdstranéni

provedené udrzby zafizeni

Zaznam o odpadu ktery nebyl na skladku pfijat ( ihned také nahlasit provozovateli, ktery zajisti oznament
krajskému Ufadu a CIZP)

¢ 6 6 G G 6 & O b O O

Provozni denik mizZe byt veden v elektronické podob& a podiéha zplisobu archivace jako evidence ukladanych
odpadil.

Udaje tykajici se evidence odpadl jsou vedeny na PC v elektronické podobé v programu ,Sklad odpadi’
dodaného spoletnosti INISOFT,

G. Bezpectnost prace a ochrana zdravi osob

G.1 Pro zaji§téni bezpeénosti prace jsou pfedepsana nasledujici opatieni v souladu s pfisiusnymi
piedpisy

= Pracovnici musi provadét véechny &innosti podie pokyni vedouciho zafizeni.

= Mechanismy mohou byt pouZivany pouze pro prace, uvedené v navodu na obsluhu mechanismu a po
piedchozi kontrole jejich stavu za souhlasu vedouciho zafizeni.

= Na viech komunikacich musi byt dodrZovany platné pfedpisy o provozu na vefejnych komunikacich,
dodrzovana max. stanovena rychlost pro skladku. Je zakazano piiblizovat se nad stanovenou
vzdalenost k okrajim svahu.

= Musl byt dodrzovan zakaz vstupu a vystupu z mechanismu za jejich chodu, zékaz pfiblizovani se
k mechanismdm mimo zorné pole Fidiée a opusténi mechanizagniho prostfedku bez jeho zajistént proti
samovolnému pohybu.

= Je zakazano tankovani pohonnych hmot mimo uréene plochy a pfi zapnutém motoru a jejich doplitovani
do pitdavného topeni pfed jeho vypnutim a vychladnutim.

» Je zakazano koufeni a manipulace s otevienym ohn&m v prostoru skladkového télesa a ukladani

doutnajicich &i hoficich hmot do skladky.
= e zakazano volné spalovani odpadu na télese skladky.
= Vyteklé nebo rozlité pohonné hmoty musi byt okamzité sanovany.
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«  Okamzité musi byt ohladeny nalezy zbrani, stieliva a podobné piislusnym bezpednostnim organdm,
zamezit piistupu k nim a misto nalezu musi byt oznafeno.

»  Musi byt provadéno povinné pravideiné $koleni véech pracovnik(i ve véech oborech souvisejicich
s bezpetnym provadénim jejich Cinnosti.

«  Nepovolanym osobdm je zakazan vstup do jimek a 8achet na vodni drenazi

G.2 Ustanoveni pro zaji$téni ochrany zdravi zaméstnanc( a zdravych Zivotnich a pracovnich podminek

= Volny pohyb osob na skladce je zakazan.

= Pracovnici skladky musi byt prokazatelné seznameni s viastnostmi ukladanych odpad( z hlediska tginku
na zdravi a bezpetném zachazeni s nimi,

= Pracovnici skladky musi byt prokazatelné seznameni se zasadami prvni pomoci.

=« Povinné musi byt pouZivany pracovni odévy a osobni ochranné prostiedky a pomdcky.

= Jsou povinné vstupni a periodické zdravotni prohlidky. Pracovisté musi byt vybaveno leékarnitkou a
zdravotnim materialem pro poskytovani prvni pomoci.

" Zkaz jidla, piti, koufeni, konzumace alkoholu, [ékd a latek, které mohou plsobit na nervovy system.

s Deratizaéni a ostatni asanaéni prace mohou byt provadény pouze odbornymi pracovniky.

s Jg zakazan kontakt s toulavymi zvifaty.

H Provozni predpisy

Provozni predpisy musi obsahovat pokyny pro provoz a tdrzbu mechanism, stavebnich objektll a provoznich
soubord, jejichz provozuschopnost je z hiediska bezpetného provozu skladky nezbytna.

H.1 Zpusob provozovani vodohospodaiskych zafizeni - jejich kontrola a Gdrzba

Jimky priisakovych vod: priisakové vody se die potfeby pfeterpavaji zpét do piislusnych sekci prostoru skladky,
kde jsou roziévany, pfipadné prebytky se odvazi ke zneskodnéni na zafizeni se schopnosti odbourat znedistujici
slozky.

Jimky prlisakovych vod a jimka vod z oklepového rodtu musi mit udrzovanu hladinu téchto vod na takové drovni,
aby v pFipad® jejich zvySené produkce v disledku pfivalovych srazek nebo diouhotrvajiciho dedté nedoslo
k pietedeni jimek, znedidténi horninového prostfedi a povrchovych nebo podzemnich vod.

DrenaZni_systém prisakovych vod jako celek i jeho jednotiivé &asti musi byt chran&ny proti poskozeni. Vnéjsi
odvodiovaci piikopy budou udrfovany v provozuschopném stavu, tj. &isté a nezanesené tak, aby mohly pinit
svoji funkei.

H.2 Pokyny pro provoz a lidrzbu stavebnich objekti

¢ Vaha - pravidelné servisni prohlidky odbornou firmou
— Gisténl spar — podie potieby
¢ Ro8t- cisténi dle potfeby
¢ Administrativni budova — béZna OdrZba stavebniho objekiu
¢ Kontrola tdsnosti klapky uzavéru drenaZniho systému a kontrola funkce uzavirani teto klapky

H.3 Povinnosti pfi (drzbé zafizeni
¢ Udrzba skladkovaciho prostoru a prostorl vhgjsich

Cesty uvniti skiadky i pfistupova komunikace ke skladce musi byt udrZovana v istoté a v dobrém technickém
stavu. Proto se musi dle potfeby opravovat, &istit a kropit. K ve$kerému kropeni komunikaci, zelenych a
zrekultivovanych ploch se musi pouZit nezavadna (neznelidténd) voda.

+ Opatieni v prostoru skladky:

- k ukladani odpadC je vzdy urden sektor v piisiudné vrstvé, jeden oddéleny sektor pro ukiadani odpadil na bazi
sadry, popfipadé jedno stanovené misto pro ukladani odpad( s obsahem azbestu

+ Zabrany proti polétavému odpadu:
- ochrana vnéj$im oplocenim

- vegetalni ochrana
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¢ Opatfeni v prostoru skladky

- dle potfeby daklid arealu

- die potieby polévani adpadu vodou z fimky prisakovych vod
¢ Opatfeni mimo prostor skladky:

- Uklid odpad{ v okoli skladky

- vedouci skiadky je povinen pravidelng provadét kontrolu neporusiteinosti oploceni skladky a funkci zavirani
viezdovych vrat tak, aby bylo zabran&no vstupu neZadoucich osob do prostoru skladky.

¢ Udrzba jimek prisakovych vod
- denn& kontrolovat vy$ku hiadiny vody v jimkach prisakovych vod.
¢ Udrzba zafizeni skladky

- pravideln& provadét Gdrzbu viech objektdl skladky - provozni budovu a jeji zafizenl vietné vahy a gardZ pro
kompaktor. Pravidelné provadét kontrolu el. zafizeni (revize), funkce Cerpadia, osvétleni apod.

I Sbérné misto — shér a vykup odpadil
1.1 Zakladni ddaje o zafizeni
Objekt sbérného mista uréeného ke sbéru a vykupu odpadl  se nachézi v arealu skiadky JeniSovice.

Kapacita zafizeni je uréena velikosti jednotlivych skladovacich prostfedki v rozsahu die Casti J2. Kapacitu
shé&rého mista Ize dle akiuaini potfeby upravit.

1.2 Charakter a Géel zafizeni

Zatizenl je uréeno ke sbéru a vykupu odpadu od fyzickych osob — ob&an(l mésta Milevska, okolnich obci a dale
pravnickych a fyzickych osob opravnénych k podnikani.

Shérem odpadi se rozumi soustfedovant odpad( opravnénou osobou za ucelem jejich piedani k dal§imu vyuziti
nebo odstranéni.

Na sb&rmém misté nebo na shromazdi$ti nebezpednych odpadii je mozno soustfedovat pouze schvalené druhy
odpadl) kategorie O, O/N a N, které jsou uvedeny v tabulce ¢.3 (pfiloha €.3 IP). Rozsifeni seznamu o dalsi
odpady je mozné pouze na zakladé souhlasného stanoviska krajského Gradu.

Odpady budou oddélend soustiedovany v piisiusnych shromaZdovacich prostiedcich nebo na zpevnénych a
nezpevnénych plochach pedie druhu a kategorie v souladu s podminkami integrovaného povoleni.
Shromazdovaci prostfedky a obaly na odpady spiiiuji nasledujici poZadavky:
v jsou odligeny popisem a barevnosti od ostatnich skladovacich prostiedkd nepouzivanych
pro nakladani s odpady
v jsou odolné proti plisobeni v nich soustfedovanych odpad(
v svym materidlovym a konstrukénim provedenim zabezpetuji ochranu okoli pfed druhotnym znedisténim
soustfedovanym odpadem
v zabezpeduji, Ze odpad do nich umist&ny je chranény pfed neZadoucim znehodnocenim
zneuzitim, smichanim s jinymi odpady nebo Gnikem ohroZujicim Zivotni prostiedi
v svym provedenim umoZituji bezpecnost pii manipulaci a obsluze

Prislusné shromazdovaci prostiedky a plochy na sb&mém misté mohou byt vyuZity k ulozeni odpad{l vzniklych
z vlastni innosti.

Tabutka &. 3: Seznam odpadil k pfiieti do zafizeni ke sbéru a vykupu (Pfiloha £.3 IP).

Katalogové
éisloa N&zev druhu odpadu
kategorie

02 0108 N |Agrochemické odpady obsahujici nebezpedéné latky

0301050 |Piliny, hobliny, odiezky, dfevo, dfevotfiskové desky a dyhy, neuvedeng pod gislem 03 01
04
0801 11N |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédia nebo jiné nebezpetne latky

130205 N [Nechlorované mineralni motorove, pievodové a mazaci oleje
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Katalogové
éislo a Nazev druhu odpadu
kategorie
150101 O |Papirové a lepenkové obaly
15 01 01 O/N [Papirové a lepenkové obaly znediiténé nebezpednymi latkami
1501020 |Plastové obaly
15 01 02 O/N |Plastové obaly znegisténé nebezpetnymi latkami
150104 0 |Kovové obaly
15 01 04 O/N |Kovové obaly zneci§téné nebezpeénymi latkami
150107 O |Sklenéné obaly
15 01 07 O/N iSkienéné obaly znedisténé nebezpednymi latkami
1501 10N |Obaly obsahuijici zbytky nebezpenych latek nebo obaly témito latkami znedidténé
150202 N |Absorp&ni cinidla, filtraéni materialy (véetn& olejovych filtril jinak blize neuréenych), gistici
tkaniny a ochranné odévy znegisténé nebezpednymi latkami
1601030 |Pneumatiky
160107 N |Olejové filtry
16 0111 N |Brzdové desticky obsahujici azbest
16 01 13 N |Brzdove kapaliny
16 01 14 N {Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpetne latky
160506 N |Laboratorni chemikalie a jejich smési, které jsou nebo obsahuji nebezpelné latky
1606 01 N |Olovéné akumulatory
170101 0 |Beton
1701020 |Cihly
1701030 |[Tagky a keramické vyrobky
1701070 ISmeési nebo oddélend frakce betonu, cihel, tadek a keramickych vyrobkil neuvedené pod
cislem 17 01 06
170201 0 |Dfevo
1702030 |Plasty
170302 O |Asfaltové smési neuvedene pod &islem 17 03 01
170504 O |Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03
170601 N [izolagni materidl s obsahem azbestu
1706 04 O |lzola&ni materaly neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03
1706 05 N  [Stavebni materidly obsahujici azbest
170802 O |Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01
170003 N |Jiné stavebni a demoliéni odpady ( véetn& smésnych stavebnich a demoliénich odpadi)
obsahujici nebezpeéné latky
170904 O |Smésné stavebni a demoligni odpady neuvedené pod gisly 17 08 01, 17 09 02 a 17 09 03
200101 0O |Papiralepenka
2001020 |Sklo
2001100 [Odévy
2001 11 O [Textilni materidly
200113 N |Rozpoustedia
2001 14N  [Kyseliny
2001 15N [Zasady
200117 N |Fotochemikalie
2001 19N |Pesticidy
200121 N |Zafivky a jiny odpad obsahujict riuf
200123 N |Vyfazena zafizeni obsahujici chlorfluoruhlovediky
2001250 {Jedly oleja tuk
200127 N |Barvy, tiskafské barvy, lepidla a pryskyfice obsahuijici nebezpetné latky
2001 29N |Detergenty cbsahujicl nebezpeéné latky
2001 32 N |Jina nepouzitelna |&giva neuvedena pod gislem 20 01 31
200133 N |Baterie a akumulatory, zafazené pod &isly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod Cistem 16 06 03 a
netiidéné baterie a akumulatory obsahuijici tyto baterie
200135 N |Vyfazené elekirické a elektronické zafizeni obsahujici nebezpedné latky neuvedene pod

Cisly 2001212200123
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Katalogové
éisloa Nazev druhu odpadu
kategorie
2001360 |Vyiazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené pod Eisly 20 0121,200123 a 20

0135
2001380 |Dfevo neuvedené pod &istem 20 01 37

2001390 |Plasty

2001400 ([Kowy

200201 0 Biclogicky rozloZitelny odpad

200307 0 |Objemny odpad

Odpadly skupiny 17 budou pfijimény do rozméru bloku 1 m3 a bez kovovych pfimési,

1.3 Struény popis zafizeni

Shérné misto ma tii oddélené sekee v arealu skladky !
a) Sbarné misto stavebnich a demoliénich odpadd, dfeva a nabytku, vétvi, v severni &astt arealu mezi
otevienou vodotedi S1 a oplocenim
b) shérné misto vytfidénych komunainich odpadtl u viezdu do aredlu skladky a podél pfijezdové
komunikace ke siozisti —zpevnéna plocha pro umisténi kontejnerd a nadob a manipulaci s nimi
¢) shromazdi§té nebezpetnych odpadl a-EEZ ve zdéné budové — odpady jsou ukladany podie druhl do
jednotiivych sbérnych nadob s piisludnym oznadenim
Zvl&E mimo reZim odpadd jsou E-domku nebo , na voiné plode nebo v kontejnerech shromazdovana
elektrozafizeni uréena ke zpétnému odbéru

Ukiadani jednotlivych druhil odpadt :

a) Sbérné misto stavebnich a demoliGnich odpadi: - plocha v severni ¢asti arealu

200307 O objemny odpad

170101 O beton

170102 O cihly

170103 O tadky a keramické vyrobky

170107 O smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobkd neuvedené pod pod Eislem 17 01 06

170201 O dfevo

170302 O asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01

170504 O zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 0503

200138 O dfevo neuvedené pod &islem 20 01 37

200201 O biologicky rozloZitelny odpad (§tépka)

V tomta prostoru budou volng shromazdovany pouze odpady bez obsahu nebezpetnych sioZek (viz zakladni
popisy odpad().

b) Sbérné misto vytfidénych komunainich odpadii - zpevnéna plocha u vjezdu do arealu skladky a
podél pfijezdové komunikace ke sloZisti

Zde jsou odpady shromazdovany bud v kontejnerech napf. papir, skio, kovy, azbest, PET, folie, textil; v big
bagach {polystyren) nebo volné na zpevnéné plose (napf.pneumatiky)
c) Sklad nebezpeénych odpadi - kontejnery a sbérné nadoby umisténé v budové sbérného mista

Nebezpeéné odpady jsou zde shromazdovany v uzamykatelném shromazdisti nebezpecnych odpadfi ve
vhodnych nadobach. Tekuté odpady jsou shromaZdovany v sudech na zachytnych vanach.

Na venkovni plode je ddle vy&lendn prostor na shromazdovani EEZ (konteinery, E-domek, popf. volna plocha).

.4 Technologie a obsluha zafizeni

Obsluha zafizeni zajistuje pfijem uvedenych druhd odpadi od ob&an, piip. ostatnich plvodct a jejich ukladani
na uréena shromazdovaci mista s timto postupem:

- provedeni vizualni kontroly

- uréeni mnoZstvi — zvaZeni (mimo obdanl pfedavajicich jiné neZ N odpady & zpoplatnéne)

- uloZeni na uréené shromazdovaci misto
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- zépis do provozniho deniku
- v piipadé potfeby vystaveni dokladu o pfijeti cdpadu

Po naplnéni sbérnych nadob zajisti provozovatel nebo jim povéfena opravnéna osoba odvoz odpadd
k opravnéné osobé k jejich dalsimu vyuZiti nebo jejich odstranéni.

L5 Monitoring

Monitorovani vlivu provozu zafizeni na kvalitu ovzdusi, povrchovych nebo podzemnich vod je soucésti
monitorovaciho systému fizené skiadky odpadd.

1.6 Organizaéni zajisténi provozu zafizeni

Viezd a vstup do objektu je povolen pouze za Ufelem odloZeni odpadd a to se souhlasem odpovédného
pracovnika.

Povinnosti obsluhy :

Pfi piiimu odpadu kontroluje obsluha druh odpadu a jeho mnoZstvi. Jestlize vzniknou pii vstupni kontrole
pochybnosti o charakteru odpadu (neni mozno uréit jeho druh), je nutno odpad pfevzit, oddélengé ulozit do
plastové nadoby s uvedenim pfedpokladaného druhu a pfed jeho odstranénim zjistit jeho vlastnosti a zafazeni.

Pii pfedani nepouzitelnych té&iv bude ob&an informovan, Ze pro sbér tohoto odpadu jsou urgeny lékarny ve
mésté.

V piipadé, 7e odpad neni piijat, je nutno informovat ob&ana o jinych moZnostech odstranéni a dodateiné
informovat o této skuteénosti odpov&dného pracovnika provozovatele, CIZP a KU JihoZeského kraje.

Obsluha dale :

- odpad po jeho pfijeti neprodlené uloZi do uréenych nadob

- odpad u kterého by mohlo dojit k vytuhlim, zajisti pfed deétém

- pfipadné tkapy ropnych latek inned asanuje vhodnym sorbentem (vapex atd.)

- kazdou skutetnost, ktera by mohla vést k ohroZeni zdravi nebo Zivotniho prostiedi, ke vzniku pozaru nebo
technologické zavady hiasi provozovateli

- zajistuje véasny odvoz kontejnerll a nadob a v celém areélu udrzuje pofadek

- po skondeni provozni doby zaji$tuje uzaméeni budovy a arealu

Kazda nadoba nebo kontejner je oznaden ndzvem druhu odpadu (pro odpady kategorie ostatni odpad), pro
nebezpe&né odpady pak dale katalogovym &islem, nazvem druhu odpadu, grafickymi symboly nebezpetnych
viastnosti, jménem odpovédné osoby, popfipadé identifikagnimi listy nebezpe&ného odpadu. Identifikacni fisty
mohou byt umistény i pobliz téchto soustfedovacich prostfedkl.

Maximalni mnozstvi kazdého odpadu je dano bud velikosti plochy k ukladant nebo velikosti nadoby, ve které se
odpad soustfeduje.

Provozni doba sbérného mista odpadu:
letni obdobi {IV.-X.) - pond&li a2 patek: 7.00 hod — 16.00 hod, sobota (sudy tyden) : 8% hod. - 11 % hod
zimni obdobi (XI.-1IL) - pondéli a2z patek :  7.00 hod — 16.00 hod, sobota: zavfeno

V piipadé ukon&eni &innosti shérého mista odpadd bude toto Gplné zbaveno odpad(. Odpady budou pledany
jinym opravnénym osobam.

g Vedeni evidence pfijimanych odpadu

Prabszna evidence je vedena v souladu s bodem E.7 tohoto IPR.
Provozni denik je veden spoleéné pro skladku i shérmeé misto.
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J. Zavéreéna ustanoveni

Tento provozni Fad slouzi k zabezpedeni fadného a plynulého provozu skiadky, k ochrané Zivotl a zdravi osob a
také k ochrané Zivotniho prostiedi.

Za dodrzovani tohoto provozniho fadu odpovida provozovatel nebo jim povéienad osoba (vedouci provozu
skladky).

Viichni uzivatelé skiadky a jiné osoby, kterym byl povolen vstup do prostoru skiadky, jsou povinni dodrZovat tento
provozni fad a dbat pokynl provozovatele.

Vsichni pracovnici podilejici se na provozu zafizeni jsou povinni se nejméng 1 x rotné s timto Provoznim fadem
seznamit a tuto skuteénost potvrdit podpisem s uvedenim pfesného data. Za plnéni tohoto ustanoveni je
odpovédny provozovatel skladky.

Provozovatel skladky je povinen zabezpe€it umisténi provozntho fadu na pfistupném misté v administrativni
budoveé stfediska — vaZnici.

Tento provozni fad, stejné jako pfipadné Upravy, podiéhaji schvaleni Krajskému Ufadu JihoCeského kraje
v Ceskych Budé&jovicich a je zavaznym pfedpisem pro viechny organizace a osoby v ném uvedené. S kaZdou
provedenou zménou musi provozovatel seznamit viechny uzivatele skladky nejpozdéji pfed dodévkou odpadu do
zafizenl.

Pfipady, kieré nejsou v tomto provoznim fadu vyslovné uvedeny, fe3i odpovédny pracovnik skladky bud
samostatn&, nebo po konzultaci s pfisluSnymi organy statni spravy a provozovatelem skladky.

Provozovatel je zodpov&dny za aktualizaci tohoto provozntho fadu podle danych podminek Integrovaného
povoleni.

Tento provozni Fad nabyva platnosti po schvaleni Krajskym dfadem v Ceskych Budgjovicich, odborem Zivotniho
prostfedi a zemédeélstvi a lesnictvi.

K. PROVOZNI RAD - uzaviena éast skladky (I. a Il. etapa) — 3.faze skladky

K.1 ldentifikaéni adaje

vlastnik rekultivovaného pozemku:; Meésto Milevsko
nam. E. Benege 420, 399 01 Milevsko

IC: 00249831

Provozovatel &asti skladky v dobé skladkovani

Provozovatel &asti uzaviené skiadky

Provozovatel ¢asti skladky po jejim uzavieni

UZivatel rekultivovaného pozemku: Sluzby Mésta Milevska, spol. s r.o.

Karlova ul. 1012, 389 01 Milevsko
I¢: 480 61 186
DIC: CZ490 61 186

K.2 Udaje o vystavbé |. a II. etapy skladky, ukladani odpadd, rekuitivaci; rozhodnuti o kolaudaci stavby
Slozisté: letapa skladka skupiny S-00
Casovy pribéh vystavby skiddky — l.etapa- 1993 - zahajena vystavba |. etapy

1994 - dokonéeni vystavby |, etapy
zahajeni skiadkovani: 1995
ukonéeni skladkovani: 2002

Zahajeni rekultivace . etapy: 06/2009
ukonéeni rekultivace letapy: 11/2009

¢ Kolaudaéni souhlas Rekultivace |.etapy skladky JeniSovice — vydany dne 6.11.2009, &.j. MM 32644/2000
ORR/Bo — vydal M&U Milevsko, odbor regionalniho rozvoje

Slozidté: Il etapa skladka skupiny $-00
Casovy priib&h vystavby skiadky — |l.etapa- 1999 - zahajena vystavba ll. etapy

2000 - dokonéeni vystavby 1. etapy
zahajeni sklddkovani: 2001
ukongeni skladkovani; 2013

zahajeni rekuliivace . etapy: 04/2013
ukondeni rekultivace |l etapy: 09/2013
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e Kolauda&ni souhlas Rekultivace |l.etapy skladky JeniSovice — vydany dne 26.9.2013, &j MM
27985/2013 ORR/Bo — vydal M&U Milevsko, odbor regionainiho rozvoje

K.3 Souhrnné tdaje o odpadech

Misto uloZenych odpad{ — |. a |1. etapa skiadky JeniSovice na pozemku parc.c.2685/24, kat.(. Nézovice

Druhy uloZenych odpadil — komunaini odpad, ostatni odpady kategorie O

Mnozstvi uloZenych odpadil ~ 38 000 tun odpadi kategorie ostatni (I. etapa) a 49 000 tun odpadd kategorie
ostatni { II. etapa)

l. a Il. etapa skiadky je vzhledem ke skladbé ukladanych odpadd povaZovana za podskupinu S-003 podle
vyhlasky &. 294/2005 Sh., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a ©
zméné vyhlasky &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakiddani s odpady (dale jen vyhlagka &.294/20005 S§b.).

K.4 Rekultivace skiadky Jenidovice

Rekultivace télesa skladky | a . etapy byla provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou
firmou Projekta Tabor 7/2007 ( Rekultivace skladky JeniSovice |. etapa); + 12/2011 ( Rekultivace skladky
Jenidovice II. etapa) a v souladu s CSN 83 80 35 v platném znéni.

Technicka opatfeni, ktera nasledovala bezprostfedné po ukonceni skladkovani na skladce v souladu
s pfislusnou projektovou dokumentaci, byla;

- Uprava tvaru télesa skladky

- vybudovani odplyfiovaci sité

- uzavieni a rekultivace povrchu

- provozovani uzaviené skladky véetné monitorovani

Tvar a Uprava povrchu skiadky byl navrZen s ohledem na stabilitu télesa skiadky, zajmy ochrany pfirody, tvorby
krajiny a vyuzivani povrchové plochy uzavfené skiadky.

Po dosaeni pfedepsaného tvaru skladky {viz projekiova dokumeniace) byla pro provedena technicksd a
biologicka rekultivace. Svahy koneéného tvaru skiadky jsou navrZeny v max. sklonu 1:2,5,

Povrch skladky ma minimalni spad 3%.

Bilance materialu na rekultivaci 1. etapy skladky:

Na vyrovnavaci vrstvu (pod féliiy cca: 1 949 m® materialu

Na drenazni vrstvu (nad félii — tloustka vrstvy 30cm) cca: 1 949 m° materidlu

Na kryci vrstvu (nad félii — tloustka vrstvy 70cm) cca: 3 374 m® materialy, z toho 1 446 m® humozni zeminy
Tésnicl folie: 5 015 m”

Ochranna textilie: 10 030 m”

Bilance materialu na rekultivaci . etapy skladky:

Na vyrovnavaci vrstvu (pod folii} cca: 1 949m° materialu

Na drenazni vrstvu {nad falii — tloudtka vrstvy 30cm) cca: 1949 m® materialu

Na kryci vrstvu {nad folii — Houstka vrstvy 70cm) cca . 2598 m® materialu, z toho 1 949 m* humozni zeminy

Odpad na skiddce byl ukiadan po vrstvach a hutnén do tvaru pfedepsaného projektem.

SloZeni rekultivadni vrstvy . a [l etapy skiadky:

- zhutnény odpad

- Gprava povrchu (vyrovnavaci vrstva fl. 30 om - jemny inertni material)

- ochranna textilie 70()gfm2

- folie PEHD 1 mm

- ochranné textilie 7()0g!m2

- drenazni vrstva — ti. 30cm

- pfekryvné (rekuitivaéni) vrstvy zeminy min. tl. 70cm, z toho vrchni vrstva o sile 30 cm z humdzni zeminy
- biologicka rekultivace

Po provedeni hrubych terénnich Gprav byla na celé ploe tohoto objektu rozprostiena vyrovnavaci vrstva . 30cm.
Horni plocha nové vytvofené figury odpad( byla upravena do rovné, zhutn&né, kompaktni plochy, ktera slouzila
jako podklad pro provedeni tésnicich a krycich vrstev.

Navrzeny kone&ny tvar skiadky byl posouzen z hiediska stability. Sklon povrchu skladky byl navrZen tak, aby i po
dosednuti &inil minimainé 3%.
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Na vyrovnavaci vrstvu byla uloZena ochranna textilie (700g/m?). Ta byla piekryta t&snici folii PEHD t. 1 mm

(s oboustrannym posypem). Tésnici folie byla pomoci extruziviiho svaru na okraji sloZisté privafena k tésnici folii
dna skladky. Nasledné se folie prekryla ochrannou textilif {(700g9/m?) a drenazni vrstvou o slie 30 cm. Drenazni
vrstva byla budovana z propustné zeminy, ktera spliiuje koeficient propustnosti (k <1 x 10°° mfs).

Smérem ke 3. etapé byly t&snici vrstvy ukondeny v zemni ryze.

Na drendzni vrstvé byla uloZena vrstva podorniéni zeminy tl. 40cm a vrstva humézni zeminy ti. 30 cm.

Povrch byl nasledng urovnan a oset travnim semenem,

K.5  Udaje o odplynéni

Odplyfiovaci systém |. etapy je tvofen 3 plynosb&mymi studnami; na [l. etapg byio vybudovano celkem 6
odplyiiovacich studni, z toho byly pouze 3 vramci rekultivace této etapy napojeny na koksokompostovy filfr.
Zbyvajici studny, které neslo napojit, protoze jsou umistény na rozhrani Ii. a [ll. etapy, byly osazeny lokalnimi filtry
s naplni koksu a dfevni §tépky pro omezovani emisi skladkového plynu.

Odplyfiovaci system ill. etapy skladky je tvofen 8 jimacimi studnami.

Studny byly zaloZzeny na $térkové drenaZi prisakové vody na zaizolovaném dné skladky a postupné za provozu
byly zvySovany s vyskou ukladaného odpadu pomoci posuvné skruZe. Vypli studni tvofi térk frakce 16 — 32 mm,
stfedem studni je vedeno perforované potrubi PVC.

Na zrekuitivované plose |l. etapy je vybudovan koksokompostovy filtr, do néhoZ je napojeno prostfednictvim
horizontainiho sbérného systému 6 odplyfiovacich studni { 3 studny umist&né na |. etap& skladky a 3 odplyfiovaci
studny umisténé na 11, etapé skladky).

Koksokompostovy filtr je svafovany celek z desek PEHD s vioZenym perforovanym vnitinim dnem. Horni okraje
télesa filtru jsou z vnéjsku zesileny obvodovym limcem. VyUsténi centrainiho svodu do filtru je perforovane pro
rozptyl plynu. Koksova &ast filtru je poduroviiova stavba o rozmérech 6 x 5 m. Je poloZena na vyrovnavaci
zhutnéné vrsivé nad horizontalni trubni drenazi. Napli filtru tvoii tridény koks 32/64 mm. Kompostova Cast filtru
se sklada ze smési kompostu nebo radeliny a dievni 5tépky nebo drcené klry v poméru 1. 2.

Tésné pled vstupem do filtru je zfizen kontroini bod, kiery je uren ke sledovani tiakd a sloZeni skladkového
plynu. V podstat je sougasti filtru.

K.6 Nakiadani s prisakovymi vodami

Priisakové vody z La Il. etapy skladky jsou svedeny do dvou jimky prasakovych vod 1 a 2. Jimka 2 vybudovana
s 1. etapou skladky slouzi i pro lil. etapu skladky. Svody prisakovych vod (P2) jsou z trub PEHD 315/28,5 (S1,
52, 84, 55) a DN 225/20 (S3 a 56) a jsou zaustény do jimky1.

U vyusténi do jimky je na kazdém ze &tyf svodd osazeno Soupé. Mezi jimkou 1 a jimkou 2 je svod skiadkovych
vod z trub PEHD DN 315/28,7 se 3achtou pod jimkou 1 a se Zoupétem Js 300, kterym se uzavira piitok
prisakovych vod do jimky 2.

Viytlaéné potrubi pro zpétnou dopravu prlisakové vody je vedeno z jimky 2 pies jimku 1 do sloZisté odpadu a je
z trub PEHD DN 110/10. Pod jimkou 1 je osazena achta se $oupétem Js 100. Pro moZnost regulace je dalsi
Soupé Js 100 osazeno v jimee 1. Na vytlaéném potrubf jsou pod sloZidtém 1 a na konci potrubi u sioZiste 2
osazeny hydranty pro napojeni povrchové hadice.

Jimka 1 mé& obsah 35 m° a tato kapacita nestadi pro zachyceni maximainich odtok( priisakovych vod. Jimka 2
ma kapacitu 312 m°® , ktera je pro zachyt maximéalnich odtokovych objem( dostatedna. Jimka je tésnéna
bentofixovou rohoZi a folii PEHD th. 2 mm. Ve dné je na silnitnim panelu umisténo ve vodicim potrubi Serpadlo ve
skruzi 800 mm, vysky 0,5 mm se dvéma ofvory u spodniho dna skruze.

Jakost priisakovych vod je sledovana v ramci monitorovani skladky a na zakladé poZzadavkd smiuvni Ccov.

Priisakové vody budou znegkodhovany rozlévanim na aktivni povrch skladky, prebytky pak odvozem do zafizenf
se schopnosti odbourat znegigtujicl sloZky.

Konstrukce jimek na priisakové vody bude kontrolovana 1x za 2 roky. Zkouska vodotésnosti jimek prisakovych
vod a zumpy bude provadéna kazdych 5 let.
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K.7 Pozadavky na kvalitu odpadil, vyuZivanych k uzavirani a rekuitivaci skladky

Odpady vyuZivané pfi uzavirani skladky k vytvafeni uzaviraci t&snicl vrstvy skiadky splfiovaly viechny podminky
stanovené pro danou skupinu skladek v pfiloze &.4 vyhlasky &.294/2005 Sb., o podminkéch ukiadani odpadl na
skiadky a jefich vyuZivani na povrchu terénu a zméné vyhiasky £.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady a jejich vodny wyiuh nesmi v Zadném ukazateli pfekrodit limitni hodnoty vyiuhové tfidy &islo Il b,
uvedené v tabulce pfilohy €.2 této vyhlasky.

Odpady vyufivané pfi uzavirani skiadky k vytvafeni uzaviraci ochranné vrstvy kryjici uzaviraci tésnici vrstvu
skladky a odpady vyuzivané do svrchni rekultivaéni vrstvy skladky musi splitovat podminky stanovené v bodé 1
pfilohy ¢.11 k vyhla&ce £.294/2005 Sb.

K.8 Provozni monitoring

Rozsah monitoringu — monitoring uzaviené &asti skladky (1. a |l etapy) je vplhem rozsahu shodny
s monitoringem provozované &asti skiadky (fli. etapa) — viz kapitola E.1 aZ E.5

K.9 Opatfeni k vylouéeni rizik mozného zneéi$t'ovani Zivotniho prostiedi a ohroZzovani zdravi
¢lovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonéeni provozu

Provozovate! zajisti po ukondeni provozu skladky jeji sanaci, rekultivact a naslednou pedi a zamezi negativnimu
vlivu skladky na Zivotni prostfedi. Naslednou pé&i bude zajistovat z viastnich prostfedk(l a prostfedk{ finantni
rezervy po dobu uréenou v provoznim fadu uzaviené zavéretné etapy skladky, nejméné 30 let.

Technicka opatieni, kterd budou nasledovat po ukondeni skladkovani na skladce nebo jeji Easti:
d. Uprava tvaru télesa skladky,

e. uzavieni a rekultivace povrchu,

f.  provozovani uzaviené skladky véetné monitorovani.

Rekultivace skladkového tdlesa a uzavieni skiadky bude provedena v souladu s vypracovanym a schvalenym
projektem a pozadavky CSN 83 8035 v aktuainim zn&ni.

Technologicka zatizeni vybudovana pro provoz skladky (drenazni systém, jimky prisakovych vod, monitorovaci
vrly, zafizeni k jimani a odstranovani skladkového plynu) musi ziistat v &innosti | po uzavieni skladky, minimalne
po dobu stanovenou v provoznim Fadu pro provozovani zavéreéné etapy skiadky.

Pfi uzavirani skiadky je nutno zajistit spolehlivé navézani tésnicich systémli jednotlivych etap. Celistvost tésnici
folie je nuino po poloZeni drenaznich mebo krycich vrstev zkontrolovat (napfiklad pomoci geoelektrického
meéfeni).

Po ukonéeni provozu zaifzenl budou veskeré odpady vzniklé z viastni &innosti a nebo vytfidéné z pfivezenych
odpad( pfedany opravnénym osobam k vyuZiti nebo odstranéni.

K.10 Rozsah tdaji uvadénych v provoznim deniku

Provozni denik vede a za jeho vedeni zodpovida vedouci skladky, v jeho nepfitomnosti zastupce vedouciho
skladky.

Provozni denik obsahuje nasledujici zaznamy .

jména obsluhy

specifikace mista uloZeni odpadu v télese skladky

zaznamy o podasi

spotieba energii a vody

vysledky monitorovani

zéznamy o $koleni pracovnikd skiadky

zéznamy o provedenych kontrolach na skladce

z&znam o jiné &innosti na skladce, provadéné dodavatelskymi a smluvnimi firmami
zéaznamy o provoznich poruchéch a havériich a zpdsob jejich odstranéni
provedene udrzby zafizeni

> & & S & S 6 O O O

Provozni denik mZe byt veden v elektronické podobé a podiéha zplsobu archivace jako evidence ukladanych
odpadi.
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v

Provozni fad Rizené skiadky odpad( Milevsko - JeniSovice dle zakona
¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi

Piifazeni jednotiivych &asti integrovaného provozniho Fadu die zakona o odpadech die piilohy &.12 k vyhlé3ce
¢.415/2012 Sh.

Bod 1.

Bod 2.

Bod 3.

Bod 4.

Bod 5.

Bod 6.

Bod 7.

Bod 8.

Bod S.

Bod 10.

Bod 11.

Bod 12.

Bod 13.

Bod 14.

Bod 15.

Bod 16.

Bod 17.

Bod 18.

Bod 19.

Identifikace stacionarniho zdroje — viz text A.1.1-2 IPR

Podrobny popis stacionarniho zdroje — viz &ast B PR - ucel a charakteristika zafizent;
8ast B.2.7 — nakladani se skladkovym plynem;
gast C IPR - postup ukiadani odpad(i a podminky pro provoz

Udaje o funkci stacionarniho zdroje v pfenosové soustavé nebo v soustavé zasobovani
tepelnou energii — nerelevantni

Vstupy do technologie ~ zpracovavané odpady ve stacionarnim zdroji -
viz 835t B.3.2 IPR — vymezeni druhll odpadl, které se sméji do skladky ukladat +
gast C IPR — postup ukladani odpad( a podminky pro provoz

Popis technologickych operaci provadénych ve stacionarnich zdrojich se vstupnimi
surovinami a s palivy — viz &ast C IPR — postup ukladant odpadil a podminky pro provoz

Vystupy z technologie - zne&istujici latky a jejich viastnosti, mnozstvi a zplsob zachazeni s
nimi, mista vystupu znegistujicich latek ze stacionarnich zdrojt do vnéjSiho ovzdusi - viz
Zast B.2.7 IPR - systém odplynéni;

tast E.4 IPR- skladkovy plyn

Popis zafizeni pro kontinualni méfeni emisi — nerelevantni, kontinualni méfeni neni
instalovano

Popis méficiho mista pro jednorédzové méfeni — viz ¢ast E.4 IPR — sktadkovy plyn

Druh, odhadované mnozstvi a viastnosti znegistujicich latek, u kteryeh mh2e dojit, v piipadé
poruchy nebo havarie stacionarniho zdroje nebo jeho &asti, k vy&8im emisim neZ pfi
obvyklém provozu — viz ¢ast C.12 IPR havarijni situace...

Vymezeni stav(i uvadéni stacionarnich zdrojil do provozu a jejich odstavovani  Gast —
nerelevantni

Aktudlni spojent na kompetentni organy, zplsob podani hiaseni o havarii...- viz ¢ast A1.3-4 a
C12IPR

Zplsob pfedchazeni havariim a poruchdm - viz €ast C.12 a ¢ast D.2 IPR — povinnosti
obsluhy zafizeni

Zpiisob zajidténi spolehlivostt a fadné funkce kontinuainiho méficiho systému pii vypadku
kontinudliniho méfeni emisi - nerelevantni

Vymezeni doby uvadéni spalovacich stacionamich zdrojl do provozu a jejich odstavovani
z provozu na skladce — nerelevantni

Terminy kontrol, revizi a (drzby technologickych zafizeni slouZicich ke sniZzovani emisi —
viz ¢ast E.4 sklddkovy plyn a E.5 IPR dal$i monitoring

Definice poruch a havarii s dopadem na vnéj$i ovzdusi a jejich odstrafiovani, terminy
odstrafiovani poruch pro konkrétni technologii stacionamiho zdroje a podminky odstaveni
stacionarniho zdroje z provozu — viz ¢ast C.12 IPR

Zpdsob a &etnost sefizovani spalovacich stacionérnich zdroji — nerelevantni

Vyjimetné situace — oddivodnani nepinéni stanovenych emisnich limitd v pfipadech
definovanych poruch, definovanych havarii, pii najizdént technologii do provozu nebo pfi
odstavovant technologii z provozu po stanovenou dobu, pii sefizovani technologit —
nerelevantni

Podminky chovu hospodarskych zvifat — nerelevantni
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Bod 20. Technicka a provozni opatfeni k omezeni tuhych znetidtujicich latek — viz text B.2.8, B.3.1,C.7aC.8
IPR - opatfeni proti praseni

Bod2t1. Technicka a provozni opatfeni k omezeni emisi znedistujicich latek obtézujicich zapachem ~
viz text C.8 opatfeni proti $ifeni zapachu

Bod 22. Podpis provozovatele

Strana 51 (cetkem 51}




PRILOHY




éni s

f'\

e
)
S
2
e
| lie—iqg
e £
= 5-
©
x'2
T &
s 5
g k\ﬂ
2 K]
.h.\.\.ﬁ
’ )




Piiloha ¢€.2

Snimek katastraini mapy
k.u. Ngzovice 1:2 000




Priloha &.3

Z 2 sonfa .i}!‘.
/“‘\r
Vg ADVNLIS YAOMTEO \
SOINOSILSL - ov_m/>o__§ Aipepls edele ¢ /-

e _— _._‘c\n.\rs { I
apaean \ \.,., y 4 .f?,__
M. g@&mmwgm m@mm:@ﬁé l \ \&ﬁa /r uﬂﬂmw__ uua

e

e e

- PRV

= . .ﬁ
2w Glogeders -z solgmias skt
=iy

—

sv's N\

J SZ6
7pA

/]

\NE mwmm\.n, '3 Bz

!

000L - | oiiisw

\.\\_wl//
NV
P




Pfiloha €.4

PLAN OPATRENI PRO PRiPAD‘ )
HAVARIE VZNIKLE PRI NAKLADANI
SE ZAVADNYMI LATKAMI

zpracovany v soutadu s §39 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a vyhl, & 450/2005 Sh., o naleZitostech
nakladani se zdvadnymi latkami a naleZitostech havarijnino planu, zpdsobu a rozsahu hlageni havérii, jejich zneskoditovani a
odstrafiovani jejich kodlivych nastedkd (§ 5)
ve znéni pozdéjsich pfedpisi

pro spolednost

Sluzby Mésta Milevska, spol. s r.0.,
skladka Jenisovice

IC: 490 61 186
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Autor havarijniho planu
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Popis zafizeni, ve kterych se zachézi se zavadnymi latkami
Mistnl vodohospodafské pomery
Vy&et a popis moznych cest havarijniho odtoku
6.1 Unik zavadnych latek do terénu
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Vyéet a popis stavebnich, technologickych a konstrukénich preventivnich opatfeni,
veetné jejich parametri
Vet a popis organizagnich preventivnich opatfeni a technickych prostfedkd
vyuZitelnych pfi bezprostfednim odstrafiovani pfitin a nasledku havarie
Prostfedky ke zdolani havarie
Popis postupu po vzniku havarie
10.1 Bezprostfedni odstrafiovani pfiéin havarie
10.2 Hlaseni havarie
10.3 Jména a telefonicka spojeni odpovédnych pracovniki spolegnosti, kterym se hlasi havarie
10.4 Adresy a telefonicka spojeni na spravni ifady a subjekty Ulastnici se zneskodhovani havarii
10.5 Zneskodfiovani havérie
10.6 Qdstrafiovani nasledkd havarie
10.7 Vedeni dokumentace o postupech pouZitych zneskodiiovani a odstranovani nasledk( havarie
Zasady ochrany a bezpecnosti prace pfi havarii a jejf likvidaci
11.1 Obecné zasady prvni pomoci pii se zavadnymi latkami
11.2  Ochranné pomlcky
Kvalifikace a postupy zabezpetujici rozvoj a udrzovani potfebnych odbornych
zplisobilosti
Udaje o umist&ni kopii havarijniho plénu
Zpsob vedeni zaznam{ a fotodokumentace o opatfenich provadénych dle havariiniho planu
Kontrolni systém pro zjistovani uniku zavadnych latek
Schvaleni havarijntho fadu
Ptilohy




uvoD
Definice havarie (§ 40, zakon &.254/2001Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakont)

Havarii je mimofadné zavainé zhor$eni nebo mimofadné zavaine ohroZeni iakosti povrchovych
nebo pedzemnich vod.

Za havérii se vidy povaZujl pfipady zévazného zhor8eni nebo mimofédného ohroZen! jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi latkami, zviast nebezpetnymi latkami, popfipadé
radioaktivhimi zafiéi a radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke zhorSenl nebo ohroZeni jakosti
povrchovych hebo podzemnich vod v chranénych oblastech ptirozené akumulace vod nebo v ochrannych
pasmech vodnich zdrojd.

Déle se za havarii povaZuji pfipady technickych poruch a zavad zafizeni k zachycovani, skladovani,
dopravé a odkladani latek uvedenych v odstavci 2, pokud takovemu vniknutl piedchazeji.

1. UzZivatel zavadnych latek

Spoleénost: Sluzby Mésta Milevska, spol. s.r.o.
Sidlo firmy: Karlova 1012, 389 01 Milevsko
Provozovna: skladka odpadl Jenisovice

iC: 49061 186
Tel: 382 584 153

Statutarni zastupce: Mgr. Martin Tiestik, jednatel spolegnosti, tel.: 777 783 619

2. Autor havarijnitho planu

Zpracovatel: Ing.Petra Machova - externi zpracovatel

Bydliste: N.Fryda 9, 370 05 Ceské Budéjovice

Tel.: 724 215 535

Vzdslanl:  vysokoskolské (VSZ Ceské Budéjovice + PGS VSCHT Praha)

3. Seznam zavadnych latek (nebezpeénych odpadd a chemickych latek a smési)
se kterymi uzivatel zachazi v zafizeni vymezeném v havarijnim planu

Seznam nebezpeénych chemickych latek a smési —nevyskytuji se

Seznam nebezpeénych odpadi — viz pfiloha ¢.4

Seznam nebezpeénych vlastnosti odpadt

HP1 — vybudnost, HP2 — oxidagni schopnost, HP3 — hoflavost, HP4 — drazdivost, HP5 —toxicita pro specifické cilovée
organy, HP6 — akutni toxicita, HP7 - karcinogenita, HP8 — Ziravost, HP9 — infekénost, HP10 — toxicita pro reprodukct,
HP11 — mutagenita, HP12 - schopnost uvoifiovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem
nebo kyselinami, HP13 — senzibilita, HP14 — ekotoxicita, HP15 - schopnost vykazovat pfi nakladani s nim nékterou z
nebezpetnych viastnosti, kterou v dobé vzniku nemél

Identifikaéni listy nebezpeénych odpadd jsou k dispozici na provozovné zafizeni.
4. Popis zafizeni, ve kterém se zachazi se zavadnymi latkami
Zatizeni je uréeno pro sbér, vykup a shromazdovani odpad(i kategorie O, O/N a N.

Ve vlastnim oploceném areaiu skladky se dale nachazeji uzamykatelné zastfeSene provozni objekty
(shromazdidté N odpadii, garaz a vazni domek veetné socialniho zazeml) a venkovni zpevnéna asfaltova
plocha. Odpady jsou shromazdovany v prostorach a nadobach k tomu uréenych popf. voing, utfidéné
podle jednotlivych druhii a kategorii.

Nebezpetné odpady budou shromazdovény oddélené podle jednotlivych druh(l v nadobach nebo
kontejnerech v uzamykatelném zastiedeném objektu s betonovou podlahou, tekute navic v zachytnych
vanach.
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Maximaini okamzita kapacita shromazdisté viech N odpadl je do cca 10t nebezpetnych odpadd.
Manipulace s odpady bude pomoci paletového voziku nebo rucne. Dale se bude vyuzlvat odvozova
technika ~ dopravni prostfedky opravnéné osoby /nakladni automobil s hydraulickou rukou a hydraulickeé
nakladace/.

Vstup do objektu je z jizni strany stran& dvoukfidlovymi uzamykatelnymi vraty.
V aredlu zafizeni jsou tii stall zaméstnanci v jednosménnem provozu.

5. Mistni vodohospodaiské poméry

Areal spoletnosti Siuby Mésta Milevska, spol. sr.o. se nachazi v povodi feky Vlitavy. V arealu
provozovny neni veden vodovod ani kanalizace odpadnich vod.

V zajmové oblasti je vyuZivan zdroj podzemni vody (vrt) pro sociaini usely. Voda ze socialniho zafizeni je
svedena do septiku, ktery se dle potfeby vyvazl.

6. Vydet a popis moznych cest havarijniho odtoku zavadnych latek

6.1 Unik zavadnych latek do terénu

Pii uniku zavadnych latek na zpevnénou asfaltovou plochu (pfi nakladce nebo vykladce ze
shromazdovaciho zafizeni, popf. z automobilu nebo pfi poruse NA) je nezbytné rozlity produkt v co
nejkratdi dob& zachytit do pfipravenych nahradnich nadob (sudll) a zajistit jejich odstranéni posypem
vhodnych sorbentl s vysokou sorpéni schopnosti a nasledné pfedat ke zneskodnéni daldl opravnéné
osobé.

V piipadé, Ze se jedna o nezpevnéné plochy, je nutno kontaminovanou zeminu odbagrovat a opét piedat
dalsi opravnéné osobé ke zneskodnéni dle platnych pravnich pfedpist.

6.2 Unik zavadnych latek do kanalizace
Kanalizace zde neni vedena

6.3 Unik zavadnych latek do povrchovych vod

Tento pfipad je nepravdépodobny, vzhledem ke vzdalenosti nejblizéino vodniho toku (na V bezejmeny
potok vzdaleny cca 0,1km).

V piipadé vniknuti ropnych latek do vodotece, je na ni nezbytné instalovat nornou sténu. Stahovani
ropného produktu s hiadiny vody pfed norou sténou Ize provést rucne nebo terpadiem. Tenkou vrstvu
ize odstranit. Zachyceny, obvykle zvodnény produkt je tfeba pfedat dalsi odborne firmé& opravnéné
k nakiadani s nebezpe&nymi odpady ke zneskodneéni.

7. Vyéet a popis stavebnich, technologickych a konstrukénich preventivnich opatieni,
véetné jejich parametri

Destova voda z okapl skladu nebezpetnych odpadii a z asfaltové plochy v aredlu zafizeni je svedena
za objektem skladu do otevfeného piikopu z betonovych Zlabl, dale pokraduje podzemnim betonovym
potrubim do retenéni nadrze (s vypusti do bezejmenneho potoka).

Zabezpeteni skiadll proti Uniku latek zavadnych vodam ze zafizeni je zajiSténo betonovou podlahou se
zachytnymi vanami a nepropustnymi obaly. Ve shromazdisti N odpadl je maximaini okamzita kapacita
cea 30001 tekutych odpad( (latek zavadnych vodam)

8. Vycet a popis organiza&nich preventivnich opatfeni a technickych prostfedkil
vyuzitelnych pfi bezprostfednim odstrafiovani pficin a nasledktl havarie
Pové&teny pracovnik provede tato opatieni:
o zkontrolovat provedena opatfeni k omezeni havarijniho stavu, tniku a jeho nastedk(
o vyhotovit zdznam o havarijnim Uniku a prosetfit potfebné Udaje
e Fidit a organizovat sanaéni prace v zasaZeném terénu

Obsluha zodpovédna za provoz, skladovani a manipulaci se zavadnymi latkami musi dodrzovat provozni
tad zafizeni. V ptipadé zjisténi Gniku zavadnych tatek musi provest obsluha, popf. vedoucl provozu tato
obecna opatient:
= neprodlen provést prvotni zésah, ktery sméfuje k zajisténi poZarnl bezpetnosti, to je k vylougeni
poZary.
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= pokud je to moZné, jednoduchym zasahem zabranit pinému nebo alespof éastetné omezit Unik
zavadné latky.

v vzniklou situaci neprodlené ohlasit vedoucimu provozovny, piipadné jeho zastupci, ktery dale
postupuje podle planu vyrozuméni.

« velitelem zésahu je vedouci provozovny nebo jim povéfeny pracovnik a to az do pffchodu
pracovnika vodopravniho Gfadu.

9. Prostiedky ke zdolani havarie

V aredlu zafizeni jsou trvale k dispozici prostfedky k likvidaci havarie — havarijni souprava {(sorp&ni
material (norné stény, lopata, kodté, nahradni nadoba na odpad, atd.) Prostfedky k likvidaci havarie jsou
umistény na shromazdisti N odpadi. Za zajidténi, uloZeni prostfedkl a jejich funk&nost je zodpovédna
obsluha skladky.

10. Popis postupu po vzniku havarie

10.1 Bezprostiedni odstrafiovani pfi¢in havarie
Jedna se o opatieni, kterd vedou k bezprostfednimu odstranéni pficin havarie a k zamezeni Sifeni
zavadnych latek do horninového prostfedi a povrchovych nebo podzemnich vod:
= zajistit odéerpani zavadnych fatek z poskozenych oball, sudd do vhodnych nahradnich nadob
= zamezit dal§imu rozlévani zavadnych latek rychle nahdzenymi ochrannymi valy
= pomoci materidlli sajicich nebo vézajicich zavadné latky (jako napf. vapex, piliny nebo jiny
vhodny sorbent) zabranit daldimu Sifeni havarie
»  kanalizagni vpusti prekryt folif a piskem a tak zamezit daldimu tniku zavadnych latek do
kanalizace odpadnich vod
= v pfipadé Gniku zavadnych latek do vod povrchovych instalovat na hladiné vodotete minimaine
jednu nornou sténu, pevnou se spodnim odtokem, k zachyceni produktu a s prevysenim stény
nad hladinu tak, aby proud vody nepfenasel zachyceny produkt na sorbentu po smeru toku.
«  zajistit bezpe&né uskladnénl odpadil vzniklych zneskodhovanim havarie do doby jejich pfedani
dalsi opravnéné osobé

10.2 Hlaseni havarie

Dle § 41, odst.2 vodniho zakona ,Kdo zplsobl nebo zjistl havarii, je povinen ji neprodieng hiasit
Hasitskému zachrannému sboru CR nebo jednotkam pozarni ochrany nebo policii CR, ptipadné spravci
povodi®.

Hlageni ostatnim subjektlim uvedenym v bodé 10.3 a 10.4 se provadi nasledné jakymikoliv dostupnymi
spojovacimi prostfedky nebo osobné.

Hiaseni musi obsahovat nésledujici Gdaje:

Jméno a ptijmeni hlasici osoby a jejf vztah k havarii

Misto, datum a &as zji§téni havarie, ¢as vzniku a pfitinu havarie, oznaceni plvodce {pokud je
znam)

Misto zasaZzené havarii (vodni tok, vodni nadrz, pozemek)

Projevy havarie a pokud je znamo i druh a pravdépodobné mnozstvi Uniku zavadné latky

Subjekt, kterému ji2 byla havarie ohlasena

Bezprostiednl opatfent, ktera jiz byla k odstranéni pfi¢in a nasledkl havarie utinéna

VVYVY VY

10.3 Jména a telefonicka spojeni odpovédnych pracovnikii spoleénosti, kterym se hlasi havarie

Funkce Jméno Telefon

obsluha skladky Jit Machart 724 710 906
vedouci provozu Frantiek Zitek 724 710 901
jednatel Mgr. Martin TTestik 777 783619

10.4 Adresy a telefonicka spojeni na spravni tfady a subjekty ucastnici se zneskoditovani havarii

Instituce Adresa Telefon

150

HZS Jihodeského kraje




Policie CR 158
Zdravotnicka zachranna sluzba 155
Integrovany zachranny systém 112
Povodi Vitavy, statni podnik Holeékova 8, Praha 5 - Ustfedna 221 401 111
Havarijni technik generainiho feditelstvi 724 453 422
Centralni vodohospodaisky dispedink 257 320425
724 067 719
Povodi Vitavy, statni padnik zaved Horni Vitava, Litvinovicka silnice 5
Ceské Budéjovice — Ustiedna 387 683 111
Vodohospodaisky dispedink zavodu Horni ; 387 203 609
Vitava
. o U vystavisté 16, P.O.BOX 32 731 405 133 (hiddeni havarii)
CIZP Ol C. Budéjovice 370 21 Ceskeé Budéjovice 386 109 111
Mstsky tfad Milevsko, odbor 2p | T\am- - Benese 420, 399 01 Milevsio 382 504 111, 202
e s . U Zimniho stadionu 1952/2,
KU Jihoeskeho kraje 370 76 Seské Buddjovice 386 720 111
KHS Jihoéeského kraje, .
(zemni pracovists Pisek Karla Capka 2459, 397 01 Pisek 387 712 801

10.5 Zneskodnovani havarie

Zneskodnénim havarie se rozumi zasah sméfujici k odstranéni uniklych zavadnych latek.

Opatieni ke zneskodnéni havarie spotivaji pfedevsim v odstraneni zavadnych latek ze zemskeho
povrchu, odtéZeni kontaminované zeminy, zachyceni ropnych latek pomoci nornych stén a sorpénich
prostiedkil z povrchovych vad, bezpetné uskladnéni odpad{l vzniklych zneskodiovanim havarie atd.
Kontaminované materidly zne$kodnit ve spolupraci s daldimi odbornymi firmami opravn&nymi k nakladani
s nebezpetnymi odpady.

10.6 Odstrafiovani nasledkii havarie

Odstrafiovani nasledkd havarie se rozumi pfedevsim:
o odstranéni zachycenych zavadnych latek, zemin vietné pouzitych sorbentll, obaldl, pomocnych
nastrojdl a zafizeni.
o odstranéni nasledk(l provedenych opatfeni na pracovnich plochach, budovach a zafizenich

10.7 Vedeni dokumentace o postupech pouzitych znedkodiovani a odstrafiovani nasledku
havarie

Pii etfen! havarijniho Gniku miZe vodopravni Ufad uloZit spoletnosti Sluzby Mesta Milevska, spol s r.o.
proveden! opatfeni ke zneskodnéni havarie a k minimalizaci vzniklych skod.

Spolenost  Sluzby Mésta Milevska, spol sr.0. je povinna zpracovat zéznam o havarijnim uniku
zavadnych latek, ktery bude obsahovat:

1. Misto a doba vzriku havarie

Pfigina havarie a pFigina Uniku zavadné latky

Druh a mnoZstvl uniklého produktu

Provozovatel nebo uzivatel zafizen|

Zaznam o prvotnim zasahu (osoby, organizace, technické pomoci, organizacni opatfeni)
Praibéh havarie a provedena opatfen|

Rozsah znetisteni (pady, zafizeni, vody) nejlépe zakreslenim, fotografil apod.

Popis a rozsah $kody

. Rozhodnuti o naslednych opattenich (kdo je zajistuje, odpovédny organ apod.)

10. Odbér vzorkil a kam byly odeslany

11. Datum zapisu a podpis

CENDO P WN

Zaznam o havarijnim dniku zpracovava vedouci provozu, u kterého budou veskeré zaznamy o
pFipadnych havarijnich tnicich zavadnych latek ulozeny.




11. Zasady ochrany a bezpe&nosti prace pfi havarii a jeji likvidaci

Pfi zneskodn&ni havarijniho Uniku zavadnych latek je nutné postupovat v souladu se zasadami
bezpetnosti prace a pozarni ochrany, které jsou stanoveny v piislugnych pravnich predpisech a v
provozni dokumentaci zafizenl, ze kterého zavadna latka unikla.

Zakladni pokyny:

o pfi Gniku hotlavych kapalin do nezabezpelenych prostorll je nutné odstranit véechny moZné zdroje
nasledného pozaru

z&kaz manipulace s ohném a provozovani pozarné nebezpetne ginnosti

zakaz vstupu nepovolanych osob a vjezdu vozidel

vypnuti elektrickych obvod

pouzivani nafadi a zafizeni v nevybusném provedent.

jako s hoflavinami je nutno zachazet i se sorbenty nasycenymi hoflavymi kapalinami

o o0 0 00

11.1 Obecné zasady prvni pomoci pfi se zavadnymi latkami

Lekarnicka prvni pomeci je umisténa v provozni budové v aredlu zafizeni v kancelafi mistra na
demontazni dilné. Jeji obsah je pravidelné kontrolovan a dopliiovan.

Vieobecné pokyny:
Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v piifpadé pochybnosti uvédomte lékafe. Pii nebezped! ztraty vidomi
umistéte postizeného do stabilizované polohy a dbejte na prichodnost dychacich cest

PFi nadychdni:
Preneste postizeného na &erstvy vzduch. V plipadé, Ze postizeny nedycha, zavedte umélé dychani.
Privolejte lékare.

Pri styku s ki
Ki7i dikladng omyjte vodou a mydiem, odstrafite potfisnény odév.

PFi zasaZeni oéi:
Q& ditkladné vyplachuijte velkym mnozstvim pitné vody smérem k vagjsimu koutku oka. Zajistéte l¢katské
ofetfeni.

11.2 Ochranné pomucky

Plati povinnost pouZivani ptedepsanych osobnich ochrannych pracovnich prostfedkis dle charakteru
vyskytujicich se zavadnych latek (pevna pracovni obuv, pracovni odév, ochranny §tit nebo bryle,
pracovni rukavice) viz Identifikatni fisty nebezpeéneho odpadu a Bezpe¢nostni listy chemickych latek a
smési.

12. Kvalifikace a postupy zabezpeéujici rozvoj a udrzovani potiebnych odbornych
zpusobilosti

Kazdy pracovnik odpovédny za provoz a manipulaci se zavadnymi latkami bude seznamen s timto
havarijnim planem formou 8koleni minimainé 1 x rotné.
Progkoleni obsluhy provadi nadiizeny pracovnik, tj. vedouci provozu.

13. Udaje o umisténi kopii havarijniho planu

Schvaleny havarijnl plan vEetn& pravomocného rozhodnuti vodopravniho dfadu, kterym byl tento plan
schvalen, je uloZen na provozovng spolegnost Sluzby Mésta Milevska, spol. s r.o..

Udaje uvedené v havarijnim plénu budou aktualizovany vzdy do jednoho mésice po kazdé zméne, ktera
miize ovlivnit i&innost a pouzitelnost havarijniho planu.
Za platnost a piipadné aktualizace havarijniho ptanu odpovida povéfeny pracovnik — vedouci provozu.

14, Zpisob vedeni zaznamu a fotodokumentace o opatfenich provadénych dle
havarijniho planu

Zaznamy o havarii budou vedeny na pfedepsanych formulafich, k zaznamim bude pfiloZena pofizena
fotodokumentace.




15. Kontrolni systém pro zjistovani aniku zavadnych latek

Kontrola funk&nosti jednotlivych systémi je provadéna dle platnych pravnich piedpisi a norem.

16. Schvaleni havarijniho planu

Havarijni plan schvaluje mistné pfisludny vodopravni Gfad, vtomto piipadé Krajsky ufad Jihoteského
kraje, odbor VH a IP.

Datum: Razitko a podpis provozovatele zafizeni:

............................................................................




17. Piilohy

Piiloha &.1 Potvrzeni planu vyrozuméni a dostaveni se k havarii

Instifuce

OhlaSent

Potvrzeni

Pfijezd

HZS J¢. kraje

Policie CR

Zdravotnicka zachranna
sluZba

CIZP Ol
€. Budgjovice

KHS Pisek

Povodi Vitavy

vedouci provozu

jednatel spolegnosti




Pfiloha &.2

7AZNAM O HAVARIJNIM UNIKU ZAVADNYCH LATEK

Misto vzniku havarie a jeho bliz&i popis:

Datum a ¢as, kdy byl Unik zjistén:

Kdo unik zjistil, ptipadné svédci:

Pruh a mnoZstvi uniklého produktu:

Provozovatel zafizeni:

Piidina vzniku havarie:

Rozsah znedisténi ptdy, vody, popis, zékres, fotodokumentace :

Zaznam o provoznim zésahu, kdo ho provedl, technicka opatfeni:

Popis a rozsah vzniklych $kod:

Rozhodnuti o nasledném opatient:

Kontrolni rozbory, piipadné vzorky pldy a vody:

Misto a datum: Podpisy:
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Piitoha ¢.3

Zaznam o proskoleni pracovniki a jejich seznameni s havarijnim planem

Datum:

Jméno Pracovni zafazeni Podpis

Proskoleni zaméstnancl proved!:

1




Pfiloha ¢.4

02 01 08%
0801 1§#*
13 0205*
150101 O/N
15002 O/N
1501 04 O/N
150107 O/N
1501 10*
1502 02*

16 01 07%
1601 11*
16 01 E3*
16 01 (4%
16 05 0o6*
16 06 01*
17 06 01*
1706 05%
1709 03*

2001 13%
2001 14*
2001 15%
2001 i7#
2001 19*
2001 21*
2001 23%
2001 27%
2001 29*%
2001 32%
2001 33%

200135%

Seznam zavadnych latek { nebezpeénych odpadi) se kterymi uzivatel miize

nakladat ve skladu nebezpeénych odpadi

Agrochemické odpady obsahujict nebezpedné latky

Odpadni barvy a laky obsahujici organickd rozpousiédia nebo jiné nebezpetné latky
Nechlorované minerslni motorové, pievedové a mazaci oleje

Papirové a lepenkové obaly

Plastové obaly

Kovové obaly

Sklenéné obaly

Obaly obsahujici zbytky nebezpednych latek nebo obaly 1€mito latkami znedisigneé

Absorpéni &inidla, filtraéni materialy (vEelng olejovyich filtrt jinak blize neuréenych), Eistici tkaniny a
ochranné oddvy znediiténé nebezpetnymi latkami

Olejové filtry

Brzdové destitky obsahujic asbest

Brzdové kapaliny

Nemrznouci kapaliny obsahujic nebezpetné latky

Laboratorn{ chemikdlie a jejich smési, které jsou nebo obsahujf nebezpedné latky

Olovéné akumulatory

Izoladni matertal s obsahem azbestu

Stavebni materialy obsahujici azbest

Jiné stavebni a demoliéni odpady (v&etnd smésnych stavebnfch a demoliénich odpadd) obsahujicl
nebezpedné latky

Rozpouitédla

Kyseliny

Zisady

Fotochemikalie

Pesticidy

Z4tivky a jiny odpad obsahujici riuf

Vyfazend za¥izeni obsahujici chlorofluorouhlovodiky

Barvy, tiskaiské barvy, lepidla a pryskytice obsahujici nebezpetné fatky

Detergenty obsahujic nebezpetné latky

JinA nepouZitelnd 1éiva neuvedend pod &islem 20 01 31

Baterie a akumulatory, zaFazené pod &sly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod &islem 16 06 03 a netfidené
baterie a akumulatory obsahujici tyto baterie

Vytazené elekirické a elektronické zatizeni obsahujici nebezpedné latky neuvedend pod &isly 2001 21 a
2001 236}




